FOGTATNING MELLAN 
BETONGELEMENT 


fasad- 
fog kitt 
GO 


— för elastisk fogning = 


e mellan karmar och murverk 


e mellan fasadelement och fasadbeklädnader av olika slag 


e vid en mångfald anslutningar såväl ut- som invändigt 


fasad- 
fog kitt 


60 


ger en permanent elastisk och vaderbestandig fog 


ar fullt frostbestandig och tal alla normalt forekom- 


mande temperaturer 


faster vid tra, betong, sten, jarn, glas m. m. 


ger en jämn, smutsavvisande yta, som kan 6vermalas 


missfargar ej omgivande byggelement 
tillverkas i ett flertal kulörer 
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Bixitin 

fasadfogkitt 

Drev— 


Murverk—— 


Bixitin 
fasadfogkitt- 


Karm 


FOGTATNING MELLAN 
MURVERK OCH FONSTERKARM 


Bixitin fasadfogkittning vid Medicinska 
fakultetens nybyggnader, Göteborgs Uni- 
versitet. 

Entreprenör : AB Skånska Cement- 
gjuteriet. 


Tillverkare: 


INGENIÖRSFIRMA 
PEHR ENGWALL AB 


Nybrokajen 7, Stockholm C. 
Tel. 21 07 15 - 21 07 20 
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jo kan blandas innan något byte 


| jarbetsdag med 750-liters blan- 


jarenheten bekräftar 


jTorno-K är hållbara blandare. 
brepade proy med Torno-K 750 
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bbygge, vägbygge 
+ brobygge 

Hvarje bygge, dar det fordras be- 
Hk av god kvalitet, finns det en 
'0-K betongblandare. Torno-K- 
in omfattar blandare med 150— 
b liters volym (oblandad massa). 


I % relativ hållfasthet 


ng blandad i Torno-K har 
i et hög hållfasthet. Som ett ex- 
el kan nämnas att vid officiella 
: med Torno-K 350 uppmättes 
lrelativa hallfastheten till 99,67, 


rogflytande betong. 


Transportabel betong- 
blandare med automati- 
serad drift for. en-mans- 
betjäning. Blandaren 
kombineras med hand- 
skrapspel och hydraulisk 
vaganordning. Finns i 
två storlekar: Torno-K 
350 Afl och 750 AJI. 
Volym 350 respektive 
750 liter. 


g kapacitet 

ho-K har hög kapacitet. Vid ra- 
lell drift har under längre tid 
matts kapaciteter om 150 kbm 


I 


de att vid god vård minst 20 000 


slitdelar, t. ex. skovlar, ar nöd- 


se Tornhorg € 


iga oss när det gäller Avdelningskontor och serviceverkstäder: 


'ongblandare GÖTEBORG - MALMÖ - SUNDSVALL 


+ bil. medföljer i BYGGMÄSTAREN 1960, nr 4 


Lundberg 


ÅRSTADALSHAMNEN STOCKHOLM 9 TEL. 4527 00 


Volkswagen 
industrimotor 


= mångsidig kraftkälla 


Rätt motor för borr- och grävarbeten 
i svår terräng. 


Luftkyld — kokar ej, fryser ej 
Lätt att installera 

Slitstark — lågt varvtal och 
ringa kolvhastighet 
Kontinuerlig eHekt 27 hk DIN 
vid 3.000 r/m 
Bensinlörbrukning 8,5 1/h vid 
3.000 r/m — kontinuerlig be- 
lastning 


För luftkompressorer, diamantbergborraggregat, hydrauliska borr- 
aggregat och dikesgravare m. m. dar det oftast ror sig om arbete 
i besvärlig terräng är Volkswagen industrimotor den rätta kraft- 
källan. Den har låg vikt och behändigt format och genom luft- 
kylningen ar den okanslig även for det bistraste vinterklimat. 
Den är pålitlig och driftsaker och är byggd för att stoppa för 
långvarig hög belastning. 


VW-Service finns pa 300 platser i 
Sverige. Pa alla dessa lipns VW- 
utbildad, fackkunnig personal, som 
snabbt kan ge förstklassig service. 
VWRiktprislista upptar 532 olika 
service- och underhallsarbeten. Ni 
kan sjalv berakna vad ett arbete 
kommer att kosta. 


Den passar tor de mest skiftande arbetsuppgilter och ger moj- 
lighet till ett mycket rikt urval extrautrustning. 


Tag kontakt med var industrimotoravdelning så 
får Ni närmare upplysningar. 


WOLKSWAGEN 


industrimotor 


luftkyld - lätt - pålitlig 


VW Utbytessystem gor att ståtiden 
vid byte av forsliten del reduceras 
till minsta möjliga. Det betyder 
också att Ni kan 1a helrenoverade 
delar med garanti. 


AB SCANIA-VABIS 
Södertälje Tel. 0755/341 40, riks 329 20 
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Vi mäste bygga 


snabbt, ekonomiskt och flexibelt, 
säger Direktör T: Henningsson i 


AB Vabix, Sollentuna 


...monteringshygge med lättbetong blev lösningen 


— Det var en god lösning, fortsätter han. 14 
dagar tog monteringen av tak- och väggele- 
menten, och då skedde den ändå under den 
kallaste årstiden. 


Den enkla monteringen bidrog till att jag 
kunde bygga i egen regi, med ingenjör Paul 
Andersson i Norrköping som arkitekt och 
konstruktör. 


3 månader efter monteringen var vi inflyttade 
och tillverkningen igång. För en medelstor in- 
dustri som vi — med ett 30-tal anställda — 
betyder den korta byggnadstiden värdefulla 
kostnadsbesparingar. 


Idag, två år efter inflyttningen, vet vi att vi 
valde klokt och ekonomiskt även på annat sätt. 


Den goda värmeisoleringen hos lättbetongen 
har t.ex. betytt sunda arbetslokaler och god 
bränsleekonomi — fördelar vilka vi, som 
värmetekniker och tillverkare av värmeled- 
ningspumpar och värmesystem, fäster stort 
avseende vid. 


Byggnadens flexibilitet är en annan fördel. Vi 
räknade redan vid byggnadens planering med 
en kommande om- och utbyggnad. En sådan 
är lätt att göra med tak- och vägg lement av 
lättbetong. 


För information i frågor av teknisk och eko- 
nomisk art — tag kontakt med något av våra 


försäljningskontor. 


AB LATTBETONG 


Stockholm + Göteborg - Malmö 
Örebro - Sundsvall - Skelleftehamn 


SIPORE X 
YTONG 
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Esselte-huset — Stockholm — 
har löst sitt värmeproblem med 
5 st. UEG, vilka ger en total- 
effekt av 5 miljoner Kcal/h 


DEN NYA HELT GJUTNA 
STORPANNAN 


När AB Esselte, Stockholm, beslöt att bygga om och modern 


FAKTA OM UEG 


EFFEKTOMRADE: 200—2000 
Mcal/h. SEKTIONSBYGGD 
— lätt att installera, lämplig 
som utbytespanna. SJÄLV- 
DRAG för normaleffekt. RÖK- 
GASFLAKT för = högeffekt. 
SEKUNDÄRSTRÅLARE — 
sänkt rökgastemperatur, höjd 
verkningsgrad. VATTEN- 
KYLD BOTTEN ALTERNA- 


sera sin gamla värmeanläggning stannade valet av pannor vi 
Norrahammars UEG. En avgörande roll spelade här liksomi 
så många andra fall den gjutna konstruktionen, den höga spec 
fika belastningen, sektionsbyggnaden, som förenklade install 


tionen och avsevärt minskade monteringskostnaderna. En <z 


TIVT VATTENKYLDA ROS- 
TAR — minimala strålnings- 
förluster. FÖR FRONT- EL- 
LER TOPPMONTERAD 
BRÄNNARE. HÖG VERK- 
NINGSGRAD: vid självdrag 
86 %, med fläkt 89—90 %. 
Gynnsamt pris. 


pannorna är arrangerad för eldning med pappersavfall och kl 
rar så gott som hela företagets varmvattenbehov under somma 
månaderna. Detta innebär väsentligt minskade bränsle- oc 
transportkostnader. 


Kontakta oss för närmare uppgifter och offerter 


ORRAHAMMAF 


NORDENS PANNCENTRAL 


I 
+ 


Maller måttet överallt Xe 


HALMSTAD -sréder 


o 


— 


RODUKTUTVECKLING av Halmstadstal > 
nom differentiering på kvalitetssidan och O 


(ikpansion på manufakturområdet är en genomförd 


Minje i drift och service vid Halmstads Jarnverk 


ned sikte på förbättringar i armeringstekniken. 


| z 
ÅALMSTADSTÖDET — senaste tillskottet 
IF serieproduktionen av armeringsmanufaktur — 


I nöjliggör säkrare arbete vid armering av bjälklag. 


| senom att stödet håller måttet mellan över- och 
! tnderkant konstant överallt kan overkantsarmeringen 
äl 3 & K - ; 4 
“ante sjunka, varför risken för försvagningar 1 


| tronstruktionen bortfaller. Glidning elimineras med 


#.ajning och kantring genom stödets breda bas. 


| ALMSTADSTÖDET ger därigenom orubbad stabilitet 


| ender arbetets gang och onödiggör efterjusteringar vid gjutningen. 


| | Se | D 
a vist ÅR utvecklad 

Styv monteringsgalge med tre olika | Od rm E ri n ag 
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| SN Lo höjder i en och samma enhet 

HALMSTADS JARNVERKS AB - sausrap, teL 18470 
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rakna 


-det mest ekonomiska 


Ni, som är van att kalkylera varje detalj i ett 
nybygge... Ni, som är man om att ge den bli- 
vande villaagaren den bästa kombinationen ay 
kvalitet och ekonomi... Ni som med Er er- 
farenhet vet att den billigaste lösningen for 
villauppvarmning är kokseldning... 

Ni ar säkert intresserad av eftertéljande kalkyl. 
som jämför kapital- och servicekostnaderna vid 
kokseldning och oljeeldning i villor. 

Som exempel har vi valt en villapanna på 
1,5 m? eldyta. Kostnaderna för denna installa- 
tion är ca 1.700:—. Vid oljeeldning med hög- 
trycksbrännare har vi räknat med ytterligare 
ca 2.200.— för aggregat och tank med instal- 
Jation. 

Kokspannan har dessutom ijangre livslängd. Om 
vi räknar med 15 år for kokspannan (stalplat- 
panna) och 10 ar for oljepannan ger detta en 
annuitet av 10 resp. 13 °/o. För oljeanlaggningen 
(aggregat och tank) räkna vi med 10/o och 
far da följande 


villabränslet 


KALKYL | Koks | Eldningsolja I 


1. Ränta och amortering 


Panna: Fc sees eT oe echo 170:— 220:— 

Oljeeldningsanlagening seen suse — 220:— 
2. Servicekostnad 

As khamitnin Ost sk steks sk AEA AR 10:— = 

Elstrom ges a res cc +e eee oe ae — 30:— 

Reparationer. = ccc sere eee Si 25:— 100:— 

SOTD äl Terre cts cc eee AKNE SE TS | 30:— 30:— 


_235:— 600:— 


Den årliga besparingen blir i detta fall enbart för kapital- och service- 
kostnader 365:— per år. 

Da koks i en villapanna forbrannes med bättre arsverkningsgrad än något 
annat bränsle uppstår även en besparing i själva bränslekostnaderna och 
en uppvärmningskalkyl där alla faktorer medtagits visar tydligt att der 


lönar sig att RÄKNA MED KOKS 


KOKSINSTITUTET 
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REIMNCO 
- ett begrepp 
är det gäller 
tning av fogar. 


FAR 


RARE 


ak RAREST 


eset i Stock- 
lm 


i ggherre: 

‘h ckholms Stads Fastighets- 
| tor 

I 

+ kitekt: 

I itekten SAR Prof. Paul 


yedqvist 


I ggmästare: 

3 Skånska Cementgjuteriet i 
"marbete med Bygg-Oleba, Olle 
Igkvist AB, Stockholm 


‘0 gentreprenor: 
sta Holmström & Son, Sé- 
I älje 


TREMCODIHKT 


n plastiska fogmassan, har an- 
ints for tätning av fogarna 
ellan fasadelement — c:a 15 000 
Ipmeter fog 


Tel. 17 47 60 


I byggnadskretsar här i landet ävensom världen runt har nam- 
net} Tremco fått innebörden av tillförlitlig fogtatning. Det är 
tre decenniers pioniärarbete, som skapat detta förtroende. Ny 
storbyggnation, där Tremco valts för fogarna är: 


Samhällsbyggens bostadshus i Kviberg, 


Götebor 8 (det största i norra Europa) 


seers cor 


ungdahls 


Byggherre: 


Stiftelsen Samhallsbyggen, Gö- 
teborg 


Projektör: 

Blomqvists Elementbyggen, Tu- 
re och Folke Blomqvist i sam- 
arbete med Arkitekt SAR Erik 
Friberger, Göteborg 


Byggmästare: €- ) 
Walter Lundborg Byggnads AB, 
Göteborg 


Fogentreprenor: 
Fogspecialisten, Goteborg 


TREmco LUSTW-WERIC” 


den thiokol-baserade, mjuka, elastiska fogmassan har använts for tat- 
ning ay fogarna mellan fasadelement — c:a 9500 Jépmeter fog 


Nar ni har problem med tätningen av fogar eller falsar, kan det säkert 
lösas med någon eller några ay Tremcos fogmassor. Vi star gärna till 
tjänst med önskade informationer samt anvisning 4 auktoriserade Trem- 


co-entreprenörer 


HANDELS & 
FABRIKS ASB. 


GÖTEBORG» STOCKHOLM 


Tel. 82 10 54 
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Vi byggde Östblocket 


Kvibergshuset i Göteborg — Östblocket som det också kallas — är färdigt. 
Stadsplaneringen tillsammans med tekniska, ekonomiska och bostadsmässiga 
synpunkter ledde fram till den lösning, som gav Göteborg detta norra 
Europas största bostadshus. 

Projektören — Blomqvists Elementbyggen — har för byggherren, Stiftelsen 
Samhillsbyggen, utvecklat den idé som i detta fall möjliggjort ett enkelt och 
rationellt byggande. Därför har vi kunnat genomföra en omsorgsfull plane- 
ring som lett till goda metoder med bästa samverkan mellan personal, mate- 
rial och hjälpmedel. 

Ingående tekniska och ekonomiska studier av detta och tidigare byggen har 
gett oss värdefulla erfarenheter, som gör att vi nu ännu bättre kan utnyttja 
våra resurser. Vi står väl rustade att bygga snabbt, ekonomiskt och rationellt 


med tonvikt på kvalitet. 


WALTER LUNDBORG 
BYGGNADS AB 


Norra Hamngatan 36, telefon 11 39 35, 11 39 72, Göteborg C 
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War inhemske historieskrivare Olaus Magnus berattar (1500- 
Jalets mitt) att ”glas brukas icke alls eller åtminstone högst 
fällan på nordbornas bord”. Motiveringen härför är dråplig: 
’Glasvaror äro icke lämpliga för detta under dryckenska- 
bens inflytande synnerligen vildsinta folk. De skulle anse 
det för ett nöje att få krossa glasen och dessas skärvor 


kunna genom att skära av senorna vålla icke blott obotlig 


Krossglas var råmaterialet, när Billesholm som Sveriges 
första mineralullsfabrik började sin tillverkning år 1932. 
Davbruten forskning och övergång till specialkomponerat 
elas har gjort att Billeholms glasfiberprodukter i dag intar 
jen särställning. Langfibrighet — nara meterlanga fibrer — 
jhar alltsedan starten varit glasfiberns adelsmarke. Fiberglas- 
skivor, Glasullit-mattor och isolerskalar av glasull ar nagra 
av de hdgisolerande material Billesholms Glasulls AB fram- 


Btäller. 


För bättre isolering välj Billesholms Isolering! 


ON a me SÅ 
ne) 
ap Al 


| “Sh 


Sos VA 
MN 


| 


ee, ae 


| 
I 


nal 


...sadan fara löper man inte med granmuggar 


vanforhet i en arm utan Ogonblicklig död. Sadan fara löper 


man icke med granmuggar.” 


Olaus Magnus motivering forefaller inte alldeles ogrundad. 
Det intrycket far man när man läser om ett julgille pa 
Stockholms slott under Erik XIV:s tid. Att man roat sig 
grundligt framgår därav att 174 st ”krystal- och slindeglas” 
krossades i bara gladjen. Billigare var det just inte vid ett 
gille hos Johan III. 375 sönderslagna glas... 


Läs nästa annons: 
Kunglig glasservis på 


Nyköpingshus 


ec BILLESHOLMS GLASULLS AB 
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@ @ WASCATOR Automat 35 och Automat 50 
Två behändiga tvattautomater för ca 3,5 kilo och 5 kilo 
tvätt. Reverserande tvattcylinder och eluppvarmning. Bade 
ytter- och innertrummor av rostfri stalplat. 

Bekvima tvättmaskiner med elegant utförande, litet plats- 
behov och enkel installation. 


Passar for kök, badrum och källarlösa villor. 


& WASCATOR Junior 

Kraftig och snabb maskin för ca 7 kilo tvätt, arbetar med 
litet tvättbad och sparar därigenom både tvål, vatten och 
elkraft. 

Over 25.000 Wascator Junior finns redan på den svenska 
marknaden. 


@ SEMI-MATIC 

Semi-Matic är en variant av Wascator Junior, utrustad med 
delautomatik. Efter ”rörlig blötläggning” startar man ma- 
skinen efter önskat tvattschema och kan sedan lämna tvätt- 
stugan. 

Semi-Matic sköter själv varmtvätten och hela sköljproces- 
sen; kontrollerar rätt tvättid och temperatur samt stoppar 
då tvätten är färdig. Maskinen centrifugerar därefter tvätten 
hängtorr på några minuter. 

Wascator Junior och Semi-Matic passar för villor, lantgardar 
och flerfamiljshus. 

@ WASCATOR TMC-12X 

Kombinerad tvattmaskin/centrifug för ca 12 kilo tvätt. 


Modernt utformad med gavelfénster — lättmanövrerad och 
robust, utmärkta tvattegenskaper och ekonomisk att installera. 
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@ WASCOMAT Junior 
Tvättmaskin för ca 7 kilo tvätt, utrustad med fullstane 
automatik. Fran det ögonblick maskinen starta" :k6ter d 
själv hela arbetet — blotliggning, uppvärmning, tvattnig 
sköljning och centrifugering. Automaten med sina olika pr 
gram kontrollerar varje moment och stoppar maskinen Ä 
tvätten är ren, fräsch och hängtorr. | 
Wascomat Junior och Wascator TMC-12X passar for std} 
villor, flerfamiljshus, tvättbutiker, hotell, institutioner e€ 


@ WASCATOR centrifug C-40 | 
för ca 6 kilo tvätt. Kraftig och effektiv kompletterin} 


maskin för större tvättstugor med begränsade torkutry| 
men. 


I 
| 


I Wascators tillverkningsprogram finns också större mask 
ner för tvatterier. De största centrifugerna tar ca 250 kl 
och de största tvattautomaterna ca 500 kilo tvätt 4} 
fyllning. | 


Over 500 fasta platsrepresentanter och servicestationer 
tjänar Wascator-kunderna runt om i landet. 


AB WASCATOR 


GOTEBORG STOCKHOLM: 


| mycket vack 


| mycket starkare 


= 
| mycket lättare 


som ger golven en fornamlig, sidenmatt yta samtidigt som 
den har hardlackens slitstyrka och vattentalighet. 


Stden-Glitsa-behandling av ny parkett 


Bygg-AMA Vz 5004, 2 ggr lack. 
1:a behandl. Bacca Hardlack 
2:a » Siden-Glitsa 


Behandlingen betingar i stort sett samma kostnad som van- 
lig hardlackbehandling. 


Uppstruket prov jämte uppgift om tekniska data kan erhållas. 


oe | E 
Ce ul Göteborg tel. 17 47 60 
i HANDELS & Stockholm tel. 82 10 54 


FABRIKS AB. 


GÖTEBORG: STOCKHOLM 
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Ingen risk 3 det är TA RKETT. Låt barnen krypa! Fogtäta golv är hygieniska golv. Tarp 


I 


kett har absolut täta fogar. Långvarig erfarenhet av stansning har gett plattorna exakta mått med minimitole-| 


ranser. Tarkett är den enda vinyl-asbest-plattan med ren PVC - det bevisligen mest lättstädade och därför mest. 
ekonomiska materialet. Jämför egenskaper och pris - Tarkett befäster sin ledande ställning. 


SMUTSAVVISANDE | 


SLITSTARKA | 
ELASTISKA | 


KEMIKALIEBESTANDIGA TARKEFT GOLVINDUSTRI AE 


STYRKA OCH SNÖNRET | KVADRAT | 


STOCKHOLM Brahegatan 42, Tel. 6316 65 
LJUSSTABILA vinyl OP civese MALMO Rundelsgatan 14, Tel. 73770 
FOGTATA golv Återförsäljare över hela landet | 


Grundkallens fyr 


— ett aktuellt betongbygee 


För att skapa större säkerhet för sjöfarten längs vara kuster och ge fyrpersonalen = 

: et ; sie ae ates BLA RAND 
bättre arbetsforhAllande byts fyrskeppen ut mot fasta fyrar gjutna i betong. 

Fyrskeppet vid Grundkallen i södra Bottenhavet har nu ersatts av en fyr gjuten i 


betong enligt ”teleskopprincipen”. Fyren har konstruerats av civ.-ing. R. Gellerstad 
vid Kgl Sjöfartsstyrelsen. Fyrkroppen eller kasunen byggdes i hopskjutet skick på en CEMENTA 
pålbädd vid Islingeviken, Lidingö. Genom sprängning av bädden sjösattes den MALMÖ 


1650 ton tunga kasunen och bogserades ut till grundet, där fyrbygget fullbordades. STOCKHOLM GOTEBORG 
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PRODUKTIONSANPASSAD PROJEKTERING 

Ur föredrag och diskussionsinlagg vid Stockholms 
Bygenadsforenings sammanträde den 20 januari 1960 
Direktor Sven Dahlberg: 

»Produktionsanpassad projektering — vad är det för na- 
got? Har det inte förekommit förr? Ar det något nytt, 
och om det är nytt, vari består da nyheten? Ar det en 
bra sak? Ar det inte bra som det är? Ar det verkligen 
skall i sa fall denna nya slags projektering komma till? 

Se dar några av de frågeställningar som kom upp till 
debatt vid den konferens pa Yxtaholm, som Svenska 
Byggnadsindustriforbundet ordnade för en tid sedan, och 
som, vilket ni kan se av kallelsekortet, samlade ett 40-tal 
av Nordens främsta arkitekter, konstruktörer, VVS- och 
El-konsulter, för att tillsammans med en liten krets bygg- 
nadsföretagare samråda om projekteringens roll i bygg- 
nadsindustrins rationaliseringssträvanden. 

Anders Tengbom som var med om konferensen hade 
redan före densamma tydligen kommit till den uppfatt- 
ningen, att det var en fråga som redan var mogen för 
debatt i en större krets, exempelvis i det forum som 
Stockholms Byggnadsförening utgör. Det är anledningen 
till att dels denna fråga står på dagens program, dels att 
han har anmodat mig och mina vänner och kolleger Hans 
Åkerblad och Sven Tyrén att i tre anföranden lägga grund- 
valen till ett som vi hoppas livligt meningsutbyte om 
detta spörsmål i denna förening. 

Att frågan kommit upp just nu har sin upprinnelse i 
det faktum, att vi för cirka 10 månader sedan kunde sluta 
ett arbetsstudieavtal med vår motpart. vilket i realiteten 
innebär att vi fått med oss arbetarparten som en positivt 
intresserad faktor i vår strävan att finna riktiga arbets- 
former, riktiga arbetsmetoder, riktiga arbetsmaskiner, 
ställningar och transportredskap, i vår strävan att er- 


LAXÅ 
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sätta tunga arbeten med mindre arbetskrävande — ke 
sagt, i vår strävan att ytterligare och successivt förkov 
oss inom vårt vittomfattande yrke. 

Det var nyheten, och det var anledningen till att v 
arbetsstudieavdelning var så angelägen att så fort so 
möjligt få presentera den för projektörerna. 

Hur långt har jag nu hunnit? Jo, jag ställde ock 
frågan: Är det en bra sak? Det bör den nog bli. I var 
fall tror byggnadsföretagen på det och satsar helhjärt 
på denna giv. Genom våra förberedelser har vi i di 
hunnit utbilda 80 högt kvalificerade ingenjörer. Ytter| 
gare 20 är redo att snart fylla sina platser och vi räkn/ 
med att vi behöver en kader om mer än 500 arbetsstudi; 
ingenjörer, ständigt verksamma nu och allt framger 
Dessas lön skall betalas och det skall bli pengar Ov) 
som rättfärdigar denna stora investering. 


Man pekar också på möjligheter till besparingar ino} 
byggnadssektorn och föreslår åtgärder för att undvil 
sådana kraftiga anslagsöverskridanden som inträffat ov | 
som tenderat att öka. Där har vi fått en tankestalla1| 
en tankeställare som ytterligare förstärks genom att ji) 
som byggnadsindustrins representant blev inbjuden <¢| 
diskutera vissa allvarliga frågor vid den Harpsundsko} 
ferens, vartill statsministern inbjudit ett stort antal ind i 
striman. Sadana konferenser pa Harpsund har ägt ru) 
åtskilliga gånger, men vid varje tillfälle med industi|) 
man representerande exportindustrin. For första gang) 
blev representanter för vissa hemmaindustrier inbjudi) 
och jag blev darvid inbjuden att representera byggnad 
industrin. Vid detta tillfälle diskuterades åtgärder sol 


vad vi uraktlatit att göra. Det framkom därvid att mz 
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ISOLERINGEN KOMMER FRAN LAXA 


BRUK 


Telefon: riktnummer 0584/108 80 


Laxå mineralull har hög isoleringsförmåga, den är elastisk, 
obrännbar, vattenavvisande, formbeständig och lättarbetad. 
Laxå-plattan är dessutom skaksäker och styv. ] 


Återförsäljare: Trävaru- och Byggnadsmaterialaffärer över 
hela landet. 


Uwe vrå 
MED MALADE 
SHAP.“OCKSA 


ea ae mmm Det kostar sa litet när Ni föreskriver: ----=-—--==—4 


for snickerifabriker for snickerifabriker 

med mdleriutrustning utan mdleriutrustning ; 

I 
ESCABOARD SCA nya PANELBOARD- I 
sprutmalad en gang i vitt, gult, grönt eller blått I 

| I 

med syntetisk lackfärg. Denna behandling — ljusa, moderna färger — tillverkas nu I 

ger pa Escaboard en fullgod yta. Kostna- pa Escaboard och har ett skyddande ytskikt I 

den -är otroligt lag då Escaboard vid mål- av plastlack—en verklig kvalitetsmålning. i 

ning sparar i genomsnitt 30% färg och Den är idealisk även för vägg- och takbe- j 

I 50% tid jämfört med vanlig hård board. klädnad. Riktpriset är 4:90 per m2. I 
I 

I Er S I 
bese Låt målade skåpinsidor bli även Er standard -------4 


Föreskriv ESCABOARD, sprutmålad en gång 
eller SCA PANELBOARD, som är helt ”ytfärdig” 


Ör 


BOARD & PLYWOOD 


ot 


‘SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET eo SUNDSVALL 


Distrikisombud : 

Karl Ljungberg & Co AB, Hässleholm - Nässjö Trävaru AB, Nässjö - AB Tratalja, Vastra Hamngatan 5, Göteborg C ss Eric 

Jahrstens AB, Galvaniseringsgatan 2, Ringön, Goteborg H - Kumla Byggvaror, Kumla - AB Wastlunds Tra, Karlstad - Linköpings 

Byggnadsmaterial, Linköping - AB Axel Anderssons Eftr., Köping - AB Olle Sjögren, Industrivägen 18—20, Solna - Eriksson & 

Setterlund AB, Gävle - Fredriksson & Co AB, Birger Jarlsgatan 31, Stockholm C (distrikt Dalarna) - AB J E Arndt, Hudiksvall 

AB Kolimporten-Laurents, Sundsvall Carl I Isakssons AB, Härnösand - AB J P Hård, Östersund - AB G Utterström, Umeå 
Nordsvenska Byggnadsvaror AB, Piteå - Slite Byggnadsmaterial, Slite 
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PANORAMAC 


- ett säkrare fonste! 


PANORAMA S — nu i marknaden — är ett säkrare fönster med en rejäl konstruktion som är effektiv i varje då 
och det är ett fönster som ger trivsel. PANORAMA är även möjligheternas fönster och finns i alla tänkbara utföt 
den. Med horisontal- eller vertikalpivå av furu, ädelträ eller aluminium i kombination med utåt- eller inåtgåcd 
balkongdörrar, sido-, över- eller underljusfönster. Finns även i kombination med PANORAMA fasadelement medi 
klädnad av aluminium, glas, emalj, eternit, träpanel, etc. PANORAMA-aluminium finns i alla slags utföranden ' 


tillverkas nu med special-helsvetsade båghörn och topp-eloxeras vid egen ny anläggning. 


SAKRARE MOT OLYCKOR 

PANORAMA S i horisontalpiva har gång- 
järn av ny, helsvensk och patenterad 
konstruktion, som är försedda med 
säkerhets — spärrar. De är självspärrande 
och sätter STOPP för ofrivillig omsväng- 
ning. Endast i fullt och fast ventilations- 
läge kan spärrarna regleras för omsväng- 
ning. PANORAMA S är därför gardinbe- 
sparande och har storm- och barnsäkerhet. 


OLOF 

ANDERSSONS EFTR. 
TEL. 0410/15110 
TRELLEBORG 
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SÄKRARE MOT DRAG OCH DAMM 

PANORAMA SS har effektiv överfalsning 
som helt täcker fönsterspringan och som 
även gör fönstret estetiskt fulländat. Det 
nya gångjärnets konstruktion och infals- 
ningen av karm i båge är byggt med 
sikte på maximal täthet. Detta gör att 
PANORAMA S är ett säkrare fönster med 
absolut högsta täthet mot drag och damm. 


Pn 


SÄKER KVALITÉT | 
PANORAMA S är kvalité som ger « 
hållbarhet och är därför även bil 
genom reducerade underhdllskosta 
PANORAMA-aluminium är nu bygg? 
special —svetsade båghörn som ger} 
stabilitet. Gångjärnet har ett mit 
av lösa delar — en stabilare och ed 
konstruktion — som tillåter större pu 
ning och eliminerar risken för funkticl 


Var god sänd ytterligare informatio 
PANORAMA S — ett : säkrare ' £ 
för alla hus. 

Nemns seine) ce steh'nie cient er chel ere oar 


© 0) 0) + (ee 6) 0 6 0 oh 0. 0 6 0 0 © 0 0 00.0 0.6 © ae 
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ALUMINIUM- 
PROFIL 


NYTT 
VÄSTERÅS-HUS 


Vid Stora gatan i centrum av det växande Västerås, ligger 
kv. Mätta, en ny byggnad med fasad av glas och aluminium. 
Fasadelementen är uppbyggda på trästomme. De är ut- 
vändigt beklädda med strängpressade profiler i aluminium- 
legering SM 6506, eloxerade i silvervit ton. Fonstrens ytter- 
bågar är helt av samma aluminiumlegering. Kring fasad- 
elementen har monterats ett ramverk av profiler i aluminium- 
legering SM 6651. Denna legering innehåller 594 kisel — 
profilerna blir härigenom blyertsgra vid eloxeringen. Kon- 
trasten mellan övriga aluminiumytotrs silvervita och denna 
blyertsgrå ton framgår tydligt av detaljbilden till höger. 
Till fönsterbröstningar har använts färgat fasadglas. 
Fasadens pilastrar är ett gott exempel på användning av 
stora strangpressade profiler, här framställda i aluminium- 
legering SM 6506. Man bör särskilt observera att sträng- 
pressning kan ge en sektion med skarpa hörn, där bockning 
i plåt skulle ha givit rundade horn. 

Vindsvåningens fasad är klädd med valvplåt typ VAP 25 
av koppar och taket har dubbelfalsad skivtäckning också 
av koppar. 


Arkitekt: Harders Arkitektkontor, Västerås. Byggherre: 
Västmanlands Läns Nya Brandstodsbolag, Västerås. Kon- 
struktör: Kadesjös Ingenjörsbyrå AB, Västerås. Entreprenör: 
Västerås Fackforeningars Bygenadsproduktion, Västerås. 


Montör for Al-fasader: Fluvudentreprenören. Fasadelement — 
med fönster: SCA, Sundsvalls Fönsterfabrik, Skönsmon. 


ter och bröstningsglas ; av aluminium SM 6651) och wee 
profiler (av aluminium SM 6506). 


Pilasterprofil med anslutningspropiler, till vänster mot fonster- 
bröstning och till höger mot fonsterkarmprofil. 


Fraga alltid Metallverken om aluminium 


AB SVENSKA METALLVERHEN 


VASTERAS 


Stockholm - Göteborg : Malmö - Jönköping - Eskilstuna - Sundsvall 
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Observera skillnaden i granyans mellan ramverket kring föns- 
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FAS 


SÅ 


Element i betong 


De industriellt tiltverkade e1ementen 
är numera självklara inom byggnads- 
tekniken genom de lägre kostnader och 
kortare byggtider man uppnår. Besaco 
byggelement i betong kan ge Er 
betydande besparingar vid uppförande 
av industribyggnader, silos, magasin, 
garage etc. Ändrings- och utvidgnings- 
arbeten går snabbt genom enkel 
demontering. 


Väggelement, sadel- och trapetsbalkar, 
pelare och andra kompletterande 
element för monteringsbyggen utformas 
efter Era aktuella behov. Effektiva 
kontrollåtgärder vid våra moderna 


| 
| 
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förväntade av oss en självrannsakan och förslag till åt- 
gärder, som syftar till att förbilliga produktionen och 
som syftar till att åstadkomma bättre överensstämmelse 
mellan beräknade och verkliga kostnader.» 


Civilingenjör Sven Tyrén: 

»Jag var med på konferensen på Yxtaholm och det kom 
på min lott att orientera något om vad vi blev insatta i där 
och de ev. lärdomar vi lyckades inhämta. Konferensen 
öppnades av Sven Dahlberg och den innehöll i delar 
det som han har dragit för oss i dag. Efter hans inled- 
ningsanförande tog professor David Österberg till orda 
och talade om produktionsfaktorer och produktivitet, en 
bakgrund till rationaliseringsarbetet inom byggnadsindu- 
strin. 

Österberg karakteriserade 50-talet som ett decennium, 
under vilket man bröt loss från den konstruktionsteknik, 
som hittills varit förhärskande. Det var ett sökandets och 
experimenterandets decennium. Han frågade sig vad som 
skulle karakterisera 1960-talet. Han menade att det vore 
lyckligt för vårt land om vi vid sidan av det fortsatta 
utvecklingsarbetet försökte konsolidera de positiva re- 
sultat, som den gångna försöksverksamheten lett fram till. 
Det fanns många brister inom alla led i vårt nuvarande 
byggeri. Endast genom systematiska undersökningar kan 
man komma underfund med dessa brister och i vilken 
mån det är möjligt att avlägsna inte bara bristerna utan 
även orsakerna till dessa. Han nämnde också vad Dahl- 
berg meddelade, att det har satts i gång en intensiv verk- 
samhet med utbildning av arbetsstudieingenjörer, eller 
om man så vill kalla dem, rationaliseringsingenjörer. Han 
trodde att arbetsstudieingenjörerna nog kom att få sin 
huvudsakliga verksamhet inom det produktionstekniska 
området, men han menade att det nog var nödvändigt 
att alla som har med byggnadsbranschen att göra blir 
informerade om deras verksamhet. 
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fabriker ger Er garanti för betongelement 
med högsta hållfasthet. 

Anlita Besaco för snabba och 
ekonomiska byggen! 


Köp alltid ekonomiskt — köp BESACO! 


BETONGSANDER 


HUVUDKONTOR: HEDNORET TEL. BODEN 650 60, 
65016, 65101, 65102, TELEGRAMADRESS: BETONG- 
SANDER, BODEN. FABRIKER: HEDNORET, KALIX, 
BASTUTRÄSK, ARVIDSJAUR, NATTAVAARA, PAJERIM 


Det visades en blomma på konferensen. Den visad 
vad som hade gjorts i informationsväg från arbetsstudieir 
ingenjörernas sida. De hade redan tidigare informerar 
dessa delar av blomman, vissa kronblad, 7 stycken. Du. 
hade informerat arbetsgivare och arbetschefer, arbetsstui? 
dieingenjörer, planerare, arbetsledning, ombudsmän, arbet 
tare och yrkeslärare. Men blomman var inte hel — de" 
fattades den del som berörde arkitekter, konstruktore # 
och installatérer. Den sattes dit pa konferensen, men der 
fick inte den rätta färgen, därför att man ansåg val inte 
att vi var mogna efter dessa tre dagar. Avsikten med 
konferensen var i varje fall att göra blomman komplett/t 

Professor Österberg sade vidare, att för att en produk§ 
tion skall kunna åstadkommas fordras att man har tilll 
gång till vad man brukar kalla produktionsfaktorernais 
Dessa är när det gäller byggnadsverksamheten fem til 
antalet, nämligen arbetskraft, råmaterial, kapital, tomt(6 
mark och företagaranda. Man brukar ange ett lands ut? 
veckling i industriellt avseende genom att ange något mata 
på produktiviteten. Med produktivitet i utsträckt bemär? 
kelse menas förhållandet mellan produktionsvolymen och 
summan av de insatta produktionsfaktorerna. För bygg 
nadsindustrin med dess varierande produkter är det svar 
att finna någon ekvivalens mellan olika produkter och lika 
så mellan olika produktionsfaktorer, varför man ä 
tvungen att dela upp produktivitetsbegreppet pa såvär 
produkter som produktionsfaktorer. Man talar salede 
exempelvis om arbetskraftens produktivitet vid husbyggij 
nader, och under 50-talet kan man spåra en betydand§e 
ökning, vartill de förbättrade arbetsmetoderna och an 
vandning av arbetsbesparande maskiner bidragit. PA sa 
ma sätt kan man tala om materialets produktivitet, kapib 
talets produktivitet osv. Med rationalisering menas det 
samma som ökning av produktiviteten. I 

Österberg visade fortsättningsvis att produktivitetef: 


inom byggnadsindustrin i vårt land jämfört med de flest 
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Originell vägg, inte sant? Arki- 
tekten har använt svart och vit 
BYGG-GALON, (Jackan och 
väskan är förresten också av 
GALON.) I Singapore klär man 
hissar med BYGG-GALON 
på väggar och tak för att det är ren- 
ligt och lättstädat. En lyxrestaurang 
i Paris hr BYGG-GALON 
i baren för att ge en intim och 
förnäm atmosfär. ”Vi är glada att 
vi funnit BYGG-GALON som 
är stilfullt och samtidigt hygieniskt 
och lättskött”, säger O. Gresser, 
direktör för det pampiga Ameri- 
kanska Sjukhuset i Paris. Vad säger 
Ni? Ring gärna, så visar vi prover 
med många fina färger! Vi kanske 
också kan hjälpa Er med kalkyler 
och uppsättningsanvisningar? Men 
tänk på, att BYGG-GALON® 
tillverkas endast av GALON AB, 
Gamlestadsvägen 14, Göteborg 13. 
Tel. Göteborg (031) 250220, 
Stockho'm (010) 1083 40. 
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XIX 


har Ni sett 


Tvättställ 1DO-3730/1 (överst) samt 1DO-3750/1. WC-stol IDO-59. Bidé IDO-415. Pelarurinal IDO-395. 


UD) SE nya linje 


Färgen vit, hygienens färg och nu också pastellfärgerna grönt, 
gult och blått. 


Kvaliteten tätsintrat porslin med en yta — glasyr — som motstår 


alla angrepp från tidens tand och moderna rengöringsmedel. 


Lika glänsande för all framtid. 


BEGÄR VÅRT ILLUSTRERADE PROSPEKT! 
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Se formkritiskt pa IDO 


Rena linjer i rent badrum var en av riktlinjerna, 
nar var nya sanitetslinje IDO skapades. Kravet var 
också smackrare enheter och en mer praktisk form- 
givning. Lägg t.ex. märke till de släta ytorna, som 
i gör det så lätt att hålla såväl we-stol, tvättställ och 
bidé som pelarurinal snygga. 


| 
| 


WC-stolen har sitsen öppen baktill — enklare att 
hålla ren vid gånglederna. Sitsens undersida för- 
hindrar alla smutssamlingar. 


Tvättställ nr 3730/1 ar ett efterlängtat komplement 
i många badrum. Det är nämligen försett med tvätt- 
bräda, utmärkt för småtvätt, men formen är ändå 
modernt mjuk och elegant. 


Tvättställ nr 3750/1 är mycket väldisponerat. Lägg 
märke till den praktiskt utformade och rymliga 
bassängen samt de stora avställningsytorna. 


Enhalsblandaren har ny, elegant, avancerad form- 
givning. 

Bidén — kombinerad bidé och fotbadkar — har- 
monierar med linjespelet i övrigt. 


| Pelarurinalen ingår också i IDO-serien, när det 
| gäller toalettrum i restauranger, hotell och andra 
offentliga byggnader. 


Se tekniskt på IDO 


Årmaturens konstruktion är i princip densamma 
som i välkända IDO-53. Denna har genom praktisk 
användning sedan 1936 visat sig motstå de mest ag- 
gressiva vatten — EN GARANTI SÅ GOD SOM 
NÅGON. Vattenanslutningen under cisternen bety- 
der snyggare montering. 


Det nya cisternlocket av vit eller svart cycolacplast 
är praktiskt taget omöjligt att slå sönder. 


WC-sitsen av vit eller svart isolit är en stark nykon- 
struktion. Öppningen baktill minskar spänningen 
i materialet och ökar därigenom hållbarheten. Den 
eleganta gångleden av nylon är korrosionsbeständig. 


Fulländad blandare. Tvättställen levereras med fab- 
riksmonterad enhålsblandare. Blandaren är försedd 
med s.k. O-ring. Ventilpackningen av Pekanit i me- 
tallhölje svarar för absolut tätning — och t.o.m. ett 
barn kan lekande lätt stänga och öppna de färg- 
märkta kranarna. IDO:s nya blandare är en pro- 
dukt av utomordentlig kvalitet. ' 


Armaturen och dess 


anslutning An 
I 
a 


Den nya 
stolsitsen 


Enhålsblandaren 


Ventilöverstycket med 


1 låsskruv 6 bröst 

2 kranhatt 7 spindel 

3 låsbleck 8 kägla 

4 bricka 9 pekanitpackning 
5 0-ring 10 lasmutter 


Se ekonomiskt pa IDO 


Se pa drifts- och underhallskostnaderna, nar Ni jämför IDO med 
andra! WC-stolens laga vattenforbrukning — EN SPOLNING AR 
NOG — armaturens långa livslängd, en kvalitet, dar ingenting spa- 
rats, gor IDO till vad fackmannen och konsumenten behöver. 


kanda 


det val 
market 


VÄRME & SANITETS AB IDO 
Luntmakargatan 32-34, Sthlm 3 
Telefon 23 01 95 


Forsaljningskontor: 


Goteborg, tel. 40 06 79 
Malmo, tele eel oO 
Norrköping, tel. 696 96 
Sundsvall, tel. 56460 
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Räkna med A-BETONG redan pa planeringsstadiet nar det gäller fabriks- 
tillverkade betongelement för industri-, bro- och bostadsbyggnader. Fabrika- 
tionen omfattar i huvudsak bärande stomkonstruktioner med balkar upp till 
33 meters fri spännvidd, kassetter for tak och bjälklag, vaggelement, fasad- 
element, brobalkar, palar och betongslipers. 


(AB) HJ CH) 


Av Kungl. Byggnadsstyrelsen 

godkanda standardserier 
Marke för god- 
kända  byggele- 
ment som under- 
kastas kontroll- 

rådets = tillverkningskontroll 


sel. 0470/144 90-96 växel 
Huvudkontor: 
Ekonomi-, försäljnings- och konstruktionsavdelningar 


Vislanda 
Strängnäs Driftkontor, slipersfabrik växel 351 
Elementfabrik tel. 0152/12869 växel planerings- och driftavdelningar 


driftkontor, kundserviceayd. 


BYGGMASTAREN 1960, nr 4 


Huvudfabrik vaxel 175 
montage- och transportavdelningar 


1 Bonnierförlagets bok- i 


magasin, Haggvik I 
Byggnadsyta 7.000 m?. Var leveranfov 
omfattade den bärande betongstommen™ 
med montage, som utfördes pa 5 arl@ 
betsdagar. Primarbalkarna 16m, sell 
kundärbalkar 25 m fri spännvidd. ped: 
Entreprenör: Byggnads AB F G Larsp i 
son, Stockholm. ly 


Konstruktér: Lessmars Ingenjörs a 
Stockholm. 


[2] Hakon-bolagets lager- I 


central, Skövde | 


Vi levererade den bärande betong 
stommen med _  pelare,  barlinorfiih 
sekundarbalkar, fasadbalkar, entrésolfy 
bjalklagskassetter. Total byggnadsytib: 
12.000 m?. A- -Betongs monteringslags’ 
utförde montaget pa en sammanlagé| 
tid av 16 dygn. 

Entreprenör: AB Skanska Cementgjupie 
teriet, Jönköping 

Konstruktör: Kadesjés Ingenjörsbyram 
Västerås. 


[3] Vallbybron, Västerås 


Vår leverans omfattade alla baranddas 
huvudbalkar, styckevikt c:a 24 ton! 

Entreprenör: AB Svenska Stenbelagg: BI: 
ningar, Uppsala. 

Konstruktör: Kreugers Ingenjérsbyra | ig 
Stockholm, 


® Be rail 15—30 @ Utrymmesbesparande i | 0 Lätt att bearbeta 
g/m e God hållfasthet a TUS 
@ Mikroporés struktur 6 Formbestandigt cl > @ Levereras i plattor 
@ Högsta isolereffekt e Sjalvbarande | @ Tjocklek fran 10 mm 
: sage : till 500 mm 
e Ringa fuktabsorp- e Rötsäkert 
tionsförmåga | 4 e Standardformat 
i : e Luktfritt | ; 50X100 cm 
färsen convektion e Beständigt mot syror @ Även större och 
e God vindtäthet och baser 


mindre specialformat 


- Högeffektivt ISOLERMATERIAL 


LAGERHÅLLANDE RR REV 
LSINGB . Tel. 4 
FRIGOLIT- | Otto Svenssons Snickeri: Blekinge- 
‘ | & Trävaru AB, Strandg. 20, distriktet 
FÖRSÄLJARE RONNEBY. Tel. 140, 


Dickson & Sjöstedt K/B, Göteborg 


©. Hamngatan 16; med omnejd 
GOTEBORG. Tel. 17 10 60. 
Jénképing-Vulcan, Jönköpings- 
Hovslatisfabriken, distriktet 
LULEÅ, HOYSLATT. Tel. 756 08: 
@ Törnell & Bjorkner, Boras- 
1 Asbogatan 20, distriktet 


BORAS. Tel. 17170. 
G. V. Rundström & Coe: Ostergoilands- 


AB, Drottninggatan 57, distriktet 
NORRKÖPING: Tel. 294.80 
Sannes Kolimport AB, Bohuslans- 
UMEA | Norra Hamngatan 4, distriktet 
| 8 | UDDEVALLA. Tel. 144 50. 
ai 
y Nordemalm & Co, Byag- Orebro- 
nadsvaror, Storgat. 27, distriktet 
x FÖ GREBRO: Tel. 11 98.90. 


Eskilstuna Kolimport: & Sodermanlands- 
Handels AB, Kungsg. 14; distriktet 
ESKILSTUNA. Tel. 377 00. 


i e Melens Järn AB, Stockholms- 
| ‘ ; | Vasagatan 36, distriktet 
SUNDSVALL/ | STOCKHOLM. Tel. 23:05 90. 


| Herman > Geijer & Co. Karlstads~ 
} AB, Képmannagatan 2, distriktet 
KARLSTAD. Tel. 153 00. 


Bergslagens: Byggnads- Vasteras- 


x | varor AB; Djäknegat. 6, distriktet 
fö GÄVLE VÄSTERÅS, Tel. 38612. 
| BORLÄNGE @ | AB Upsala Byggnads- Uppsala- 
| & : | varor, ©. Agatan 39, distriktet 
; UPPSALA UPPSALA. Tel, 490 40. 
i VÄSTERÅS N€ ; - £ : 
: Sigfrid Mafissons Platt: Dalarna: 
| | KARLSTAD & bad satinings AB, Filargat. 3, _ distriklet i 
n & ÖREBRO STOCKHOLM j BORLÄNGE: Tel. 134 50. 
| 7 \ @ AB 1. Em. Delin, Gasiriklands- 
| ft BSKILSTUNA Drottninggatan 56, distriktet 
7 5 GÄVLE. Tel, 208 14. 
| ie | e \ AB C. J, Höglund, Sindsvallss 
| e ; NORRKÖPING ; Box. 20, distriktet 
| | | SUNDSVALL. Tel. 134 85. 
| BORÅS AB Gardin & Persson, Ostersunds- 
| , @ Box 208, distriktet 
pl & @ HOVSLÄTT | ÖSTERSUND. Tel. 176 50. 
VE IE GOTEBORG Rydfjälls Järnaffär, Umeå- 
f Kungsgatan 101, distriktet 
ch HALMSTAD UMEA. Tel. 184 60. 
oh 
ae A. Johnsson & Co., Norrbottens 
RONNEBY Hermelinsgatan 10, lan 


É LULEA. Tel. 102 40, 
HAIANGBORG @ i 


| NORDISKA FRIGOLIT AKTIEBOLAGET e HALMSTAD 
Tel. O35 /18300 
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andra lander är mycket hog, men han menade att det 
var inget skal att vi skulle sla oss till ro med detta. Allt- 
jämt fanns det möjligheter till förbättringar. Framför 
allt torde dessa möjligheter vara att söka litet högre upp 
på skalan, bland arbetsledare, ingenjörer, organisatörer 
och planerare. Var krafterna mest effektivt kan sättas in 
för att åstadkomma en sådan produktionsökning visade 
några undersökningar som hade utförts i Norge, USA 
och Finland och som gällde byggnadsindustrin. 

Tabellen visade att 1% ökning av realkapitalet, dvs. 
maskiner och utrustning, gav en produktionsökning av 
1/4 Jo. Ökades arbetsstyrkan med 1% uppnåddes 3/4 % 
högre produktion. Men för varje procents förbättring av 
organisationen, dys. insats av personal pa denna funk- 
tion, ökade produktionen med 1,5 %. Med all önskvärd 
tydlighet visade tabellen att det i första hand är organi- 
satoriska åtgärder som bör vidtagas för att öka produk- 
tionen. 

Civilingenjör Sten Jacobsson, som är chef för rationa- 
liseringsavdelningen inom Svenska Byggnadsindustriför- 
bundet, höll därefter ett föredrag, där han analyserade 
produktionsinsatsen på ett bygge och de faktorer som 
påverkade förutsättningarna för en rationell produktion. 
Vi fick oss till livs dessa bilder och jag skall med några 
korta ord åskådliggöra vad som menas med dem. Om vi 
har en minsta verksamhetstid, så kan den på projekte- 
ringssidan ökas genom onödig materialmängd, olämpliga 
konstruktioner, onödiga kvalitetsfordringar. För att råda 
bot på detta kan man vidtaga följande motåtgärder: pro- 
duktionsgranskning, produktionsanpassad projektering 
och produktgranskning. På produktionssidan kan det vara 
dålig arbetsplanering som ökar verksamhetstiden, olämp- 
liga byggmetoder, olämpliga arbetsmetoder och dåliga 
arbetsförhållanden. För att motarbeta det sätts energin 
in på processforskning och arbetsberedning, organisations- 
studier, metodstudier, träning. De blå pilarna visar alltså 
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Ett flertal egna marmor- och kalkstlls 
brott, ett utvecklat samarbete med | 
svenska och utländska stenleveranto™ 
en rationell stenförädlingsindustri 

ger arkitekter och byggmästare ett 
utval av natursten att arbeta med. 
Utnyttja vår kundservice, begär prof 


förslag och kostnadsuppgifter. 


HSBs STENINDUSTE 


| 


Kolmården. Tel. o11/950 05 


Försäljningskontor: 

Stockholm, Fleminggatan 41, tel. 54 05 40 
Göteborg, Vadmansgatan 6, tel. 18 86 oo 
Piteå, Storgatan 26, tel. 121 77 


att arbetsstudieingenjérerna har satt in sitt arbete redai/® 
nu med kraft pa produktionssidan. 

Vi fick också till livs bilden till höger, som skulle föreå 
ställa den outnyttjade arbetstiden eller onödig spilltid!! 
där man inom projekteringsledet får onödig spilltid genom 
olikartade byggprojekt, bristande standardisering och 
ändringar. För att råda bot på det kan man sätta in pro! 
duktionsanpassad projektering, mattstandardisering, kva; 
litetsnormering, seriebygge, typisering osv. Inom organi} 
sationsledet kan vi fa spilltid genom dålig arbetsplanering 
bristande maskinunderhall och olycksfall. Motatgarder|y 
arbetsmatning, underhallsplanering och arbetarskydd. Hoi! 
arbetaren: frånvaro, onödiga uppehåll, bristande yrkes 
kunskap och olycksfall. Motåtgärder: personalpolitik, ur I 
val, utbildning, traning, skyddspropaganda. | 

Även pa den bilden ser vi att arbetsstudierna har satt: 
in pa organisationsomradet och pa arbetaromradet, mer) 
projekteringen har inga bla pilar. | 

Efter ingenjör Jacobssons föredrag visade ingenjör Allan! 
Skarne ett avancerat elementbygge från Täby, som gay 
ett gott bevis pa vad man kan få ut av produktionsan'/ 
passad projektering. 

Civilingenjör Ingvar Karlén visade det förtjänstfull: 


är det alldeles nödvändigt att man lägger ned ett kraftig! 
arbete på informationen och egenskapsredovisningen;: 
som har ytterligt stor betydelse vad det gäller den pro IS 
duktionsanpassade projekteringen. i 

Arkitekt Egil Nicklin talade om standardisering a 
material och konstruktioner. Han varnade för för lang’) 
driven standardisering. Han ifragasatte t.ex. om stan ' 
dardisering till ett fatal typer av fönster är riktig. Har 
menade att det laste projektérerna och arkitekterna + 
alltför hog grad. Han undrade om det inte räckte med att 
man standardiserade fönstren sa, att fonstrens matt alltio) 
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TREMIX-information nr 2 


SATSPRINCIPEN 


i en av de 3 fördelar som gjort TREMIX 
|hégeffektiva betongvibratorer till en internatio- 
fnell succé. Byggsatsprincipen tillsammans med 
ITREMIX-stavens höga frekvens och el-drivagg- 
iregat med förstärkt isolering medger praktiskt 
och ekonomiskt utnyttjande av vibreringsut- 


| rustningen. 


med 


13000 - 
20000 


svdngningar/min. 


arbetar TREMIX-stavarna som 
standard. 
Det högsta frekvensomrdde som fére- 
kommer som standard hos någon me- 
kanisk betongvibrator. Därför ar det 
ei as möjligt att i TREMIX-stavarna för- 
SS cg ena små dimensioner och låg vikt 
: med en utomordentligt god vibre- 
ringseffekt. 


TREMIX_ byggsatsprincip 


TREMIX stayvvibratorer består av fyra huvudele- 
ment: 


1 STAV — fyra storlekar i dimensionerna 26, 38, 
55 och 63 mm @. Alla storlekar har samma an- 
slutningsgadnga till den bdjliga axeln. For kopp- 
ling av de olika elementen fordras endast de 


FORSTARKT ISOLERING 


TREMIX standard el-drivaggregat har förstärkt isolering och är god- 


avbildade verktygen — vilka medföljer. känt av SEMKO. Transformator obehövlig. Aggregatet anslutes direkt till 
3-fas 220/380 V växelströmsnät 
2 BÖJLIG AXEL — tillverkas i standardlängder om 
3 m. Upp till fyra längder kan sammankopplas 
så att den totala axellängden kan anpassas efter TREMIXtillverkar även 
arbetsförhållandena. Om en axellangd skadas el-drivaggregatfér 65V 


kan utbyte ske på arbetsplatsen på några minu- 
ter — och driftstoppet reduceras avsevärt. Skadad 
axellängd kan i regel lätt repareras. 


och 42 Y (internationell 
standard)för nätanslut- 
ning via transformator 


3 KOPPLING för d boili | lutni — samt ett bensindrivet 
PL — för den bdjliga axelns anslutning aggregat mad luftkyld 


till dri regatet. 
ill drivaggrega fyrtaktsmotor. 


4 DRIVAGGREGAT — elektriskt eller bensindrivet. 


Önskar Ni en stavvibrator med — låg anskaffningskost- 
nad — laga servicekostnader — stor effekt — lag vikt 
— kompakt form — välj: 

erförsäljning och service: 

rlänge Sigfrid Mattssons Plattsättnings AB, tel. 13150 

vle Jocob Wennberg AB, tel. 026/29460 

teborg Larsson, Seaton & Co AB, tel. 031/17 16 80 

ristad Larsson, Seaton & Co AB, tel. 054/502 60 

köping Be-Ve-Bolaget, tel. 25590 

ingby H. Carlstr6ms Mekaniska Verkstad, tel. 0372/11021 

lea Nordsvenska Byggnadsvaror AB, tel. 18550 

Imo Aktiebolaget Bewag, tel. 040/758 60 

Ake Wigrens Elektromekaniska, tel. 040/390 61 

rrköping D. Fredrikssons Verkstäder, We aneraree 

ea Nordsvenska Byggnadsvaror AB, tel. 

sIleftea AB Skellefteå Byggnadsvaror, tel. 14220 RICHARD NILSSON AKTIEBOLAG 


ndsvall Ernstroém & Co AB, Byggprodukter, tel. 060/502 20 


ned ABN. J. Backlund, tel. 18900 Avd. TREMIX — Becksjudarvagen 35 Nacka — Telefon 010/16 2645 
sterds Krister Wernes Byggvaror AB, tel. 021/18010 ra eS Ae > 

ebro Gustafsson & Görtz AB, tel. 019/124920 Malmö: Rönneholmsv. 74 ye gis eh 

tersund AB Ostersunds Redskapshandel, tel, 17390 Sundsvall: Nybrogatan 29 — Tel. / 
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— tapeten som baller i generationer 


forenar 


en BALACUIR är en revolution inom vaggbekladnadsfacket. Tapeten § 
är ett kraftigt, homogent PVC-material med ett mégelbehandlat i 


saregen pappersskikt närmast kontaktytan. | 
Tapeten fäster på alla torra, sugande ytor. 
117 olika mönster och färger är en garanti för att det finns just det 
med mönster och den färg, som Ni önskar. 
- BALACUIR håller i generationer utan underhåll. 
praktiskt ohn, 03 
BALACUIR är en engångsinvestering. 


ställda | 


Kontakta var herr Larsson och tala om Edra önskemål. 


Rekvirera vår broschyr samt uppsättningsanvisning. 


° | 
an Ss Pp r ak BALACUIR försäljes genom ledande tapetaffarer och inredningsfirmor. i 


e0000000000020000002000090009000000006069090 | 


vacker eleganta praglingar och avstimda färger | 

ljusäkta har högsta färgbeständighet mot sol och ljus | 

dhe | 

hållbar blir aldrig skör — spricker inte | 

a kan vid behov tvättas med tvål, såpa eller synt. tvättmedel — | 

tvättbar är okänslig för fukt och vanliga kemikalier | 

i 

a 5 enkla monteringsföreskrifter — kan klist d li 2 ‘ 
lätt att sätta upp | ° my kiisttas Med Papeete | 
| klister | 
ekonomisk inga underhållskostnader — BALACUIR motstår tiden | 

| 


Väggbeklädnaden för: | Fötell are aang a - biografer 


« sjukhus - bussar » fartyg - flygplan - exklusive heminredninj 


etit Capiton 


W Yokohama 
ee ee 


olika monster och färger 


Ww Mosaic 


BOX 875, GOTEBORG - TELEFON: 222090 VX 


e ® ee . oe 
Dar ljus kravs... 
BONOWELL, det starka korrugerade 
plastglaset från Bofors, har för allt fler 
blivit den definitiva lösningen pa ljus- 


problemen. BONOWELL hat alla for- 
delar — ljusférdelande, starkt, under- 
hallsfritt men också vaderbestindigt och 


lattarbetat. 


ee 
Fa rä ... och där färg är ”til lyst” 


BONOWELL levereras förutom trans- 
parent i ett flertal vackra färger. De om- 


e eo 0 LJ 
T | | ; a OA ee råden är otaliga dir BONOWELL i färg 
kan försköna, ge arbetsglädje och pigga 
J Bae 


ESTER-BONOWELI 


Vagginstallation i BONOWELL, Fotbollsstadion, Rasunda 


AB BOFORS, BONOPLASTFABRIKEN — TIDAHOLM 1 


Tel. 113 23 Telex 5066 
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Så gjorde bl. a. 
SKF Hellefors 
KVARNTORP 


och LMC 


DRYWALL 
DRYWALL 
DRYWALL 
DRYWALL 


DRYWALL 


DRYWALL 


kombinerar pa oovertraffat sätt de 
bästa egenskaperna hos fasadfarg. 


är absolut okänslig for fukt och 
därför även frostbeständig. 


ger ingen som helst näring åt 
A fs A 
svamp och mögel. 


är helt sol- och ljusäkta, lättar- 
betad och snabbtorkande. 


har en enastående god vidhäft- 
nin ysformaga och ger helt skéick- 
ningsfria ytor även om man av- 
bryter arbetet. 

är smutsavvisande — de vackra, 
moderna Järgerna lyser fräscht 
inbjudande ar efter ar... 


2 


B 
boohoo 
3 10 


FAVA UD A VA VAN AV ARNRANERARE REAARANEAANMANBMD VAAN Mb EA EA VA RFA RTR FARVATA NIER GASA BU DA AVIVIULIUAAS PN ERATEAN 


Ni 


Abd Vb ba VAVAV AM LU EAS FAS TRA NAM 


ALY ut 


SNOLAND AB 


ALINGSAS 


Telefon 0322 /14260 


UUM SAST NERAVEAFEANERANTEAYIPAIATEANTATEAEAM ATA 


i 


“may a ie — 


AS 


..mer än en fasadfärg 
-ett skyddande skikt på längre sikt 


VILL NI VETA MERA om den nya 
fasadfärgen — rekvirera då vår 


broschyr 
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BOROSAN-plasttapet 


fi Addsiddiaper” 


— ljushärdig - tvatthar 


XXX 


Forts. fr. sid. XXIV 

slutade pa 9. Med denna standardisering menade han att 
producenterna sedan snart nog skulle komma under fund 
med vilka typer som gick mest och kunna ordna sin lager- 
hallning efter detta. 

Problemen i samband med El- och VVS-installationerna 
och den produktionsanpassade projekteringen diskuterades 
mellan stadsbyggmastare Lennart Lindstrom som frågade 
och direktör Erik Gabrielsson och ingenjör Gösta Sjo- 
lander som svarade. Direktör Gabrielsson har som bekant 
lagt ned ett intensivt arbete pa rationalisering inom ror- 
branschen sedan manga ar tillbaka, och han menade att 
det efter 1959 ars avtalsforhandlingar skulle vara m6j- 
ligt att ytterligare intensivt bedriva rationalisering inom 
r6romradet. Han menade också att man hade mycket 
arbete att klara av gentemot myndigheterna. Som exem- 
pel tog han en sadan detalj som golvbrunnen i badrum, 
där han ifrågasatte varför man i Sverige enligt myndig- 
heterna skall behöva golvbrunn när det i andra lander 
föreskrivs att det inte skall finnas någon golybrunn. Vad 
det skulle betyda i rationaliseringshanseende att fa bort 
golvbrunnen förstår vi val. 

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga om Gabriels- 
sons och Sjölanders diskussion att de nog hade den upp- 
fattningen, att i framtiden gick nog utvecklingen därhän, 
att installationerna i våra husbyggen skulle få sin sär- 
skilda plats, inte som nu bakas in i stommen utan få sina 
egna vertikala schakt. 

Som jag nyss sade om de två bilderna på podiet, så var 
arbetsstudieinsatserna endast placerade inom produktio- 
nen och organisationen. Det fanns inget anmärkt be- 
träffande projekteringen. Givetvis kom då frågan upp 
om det inte gjordes någonting inom projekteringsledet och 
visst görs det en del där också. Sålunda talade docent 
Arne Johnsson t.ex. om sina studier beträffande säker- 
hetsfrågorna och omtalade de intressanta resultat, som 
väl är bekanta för de flesta, som man kommit till i Öst- 
bergaprojektet, där man bl.a. gjorde stora besparingar i 
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armeringsatgangen. Han visade också hur rationalis 
ringssträvandena inom projektörsledet hade lett till fö 
enklingar på exempelvis pelardäckskonstruktioner. I vå 
normer finns angivet hur ett pelardäck eller svampbjalk 
lag skall se ut. Där skall man ovanpå pelaren ha en fö 
tjockning som en svamp, ovanpå den en förstärkning$ 
platta under betongplattan. Var och en förstår att då 
är ganska dyrbart och framför allt inte produktionsar 
passat för bygget. Den första åtgärden man har gjort äl 
att man har rationaliserat bort svampen och bara hat 
förstärkningsplattan kvar. Nästa åtgärd är att man ha 
tagit bort förstärkningsplattan, så att man har ett pla 
bjälklag, där det bara står pelare under. Detta har 
använts under många år, men fortfarande står det i vån 
bestämmelser att vi skall ha både svamp och förstärkning$ 
platta. Han efterlyste helt enkelt produktionsanpassadi 
myndigheter och han ansåg det oförsvarligt att myndig 
heterna låg så långt efter i utvecklingen som de gör i da; 
Arkitekt Hans Åkerblad och jag pekade pa vad vi he 
gjort inom A-gruppen och HALTH-gruppen, för att Y 
skall bli litet mer produktionsanpassade. Jag menade al 
HALTH-gruppens rekommendationer beträffande ändå 
målsenliga konstruktionshandlingar var ett försök att få 
produktionsanpassning vad det gällde vara redovisnings 
metoder rörande ritningar och övriga handlingar. I sam 
band härmed kan jag också nämna, att A-, HALTH! 
VVS- och El-grupperna i samråd med Byggnadsstyrelsel 
sökte få ett uppdrag för att studera rationaliseringd 
åtgärder i samarbetet projektörerna emellan. | 
Summan av kardemumman av denna konferens var va 
precis som Sven Dahlberg sade, att det var egentlige 
ingenting nytt som kom fram. Dessa frågor är ga 
och varje ambitiös projektör har väl alltid försökt att prc 
jektera produktionsanpassat. Att frågorna nu har aktud 
liserats beror väl på Byggförbundets intensifiering a 
arbetsstudierna och att man nu fått medel som gjort de 
möjligt att fastställa var man skall rationalisera. 
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Reepanor 


till kvalificerade 
vattenisoleringar 


ETT NYTT NAMN PAEN VALKAND PRODUKT. 
Som tidigare genom cirkuldrbrev till arki- 
tektér, konstruktörer och byggnadsentre- 
prenorer meddelats, har Oppanol BA-Folie 
i samband med att tillverkningen 6verlam- 
nats fran Badische Anilin & Soda Fabrik, 
Ludwigshafen, till Rheinische Gummi & Cellu- 
loid Fabrik, Mannheim, erhallit nytt namn, 
RHEPANOL BA-FOLIE. 


EGENSKAPER OFORANDRADE: 


Bestandlg mot allt naturligt surt och alka- 
liskt vatten. — Aldringsbestandig. — Mot- 
star röta. — Tdnjbar (300 %). — Tillåter hö- 
ga yttryck (40 kg/cm*). —Temperaturbestdn- 
dig (praktiskt temperaturspann fran —30° 
till +70° C). — Medger homogena skarvar. 


Tag gärna kontakt med vara tekniker 
vid projektering! 


Nyuppfort vattentorn 

i Frovi. 

Vattentornet ar 

utfort som en glidforms- 
gjuten konstruktion och 
är invändigt isolerad med 
2 mm tjock folie. 
Konstruktör : 
Ingenjörsfirman Viak, 
Stockholm. 

Entreprenör: 

AB Armerad Betong, Örebro 


Ahi hors 


MATA KI 


MALMÖ Tel. 040/73000 växel 
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Men naturligtvis 4r vi inte sa produktionsanpassade 


som vi skulle kunna bli, utan har finns säkerligen myc- 
ket att göra. Frågan är val om det inte vore riktigt att 
projekt6rerna vore ute som verkmästare och arbetsledare 
under nagra ar, och jag tror ocksa att det vore riktigt om 
verkmästare och arbetsledare var inne pa projekterings- 
kontor några ar; detta för att vi bättre skall förstå var- 
andra. Det dyker upp problem under dagens arbete, där 
det visar sig att vi inte talar samma språk. I framtiden 
måste det helt enkelt bli ett intimare samarbete mellan 
projektering och produktion, och frågan är väl om man 
inte redan i skolundervisningen skulle etablera detta in- 
tensivare samarbete mellan de projektörer, som behövs 
för ett byggnadsprojekt. 

Men även om vi alla på konferensen såg det hela ljust, 
så fanns det en som kastade fram en liten hake och det 
var Birger Ludvigsson, som arbetar mycket med indu- 
strier. Han frågade — hur skall jag kunna få en industri- 
idkare produktionsanpassad? För industribyggaren är ju 
nämligen byggeriet ofta ett specifikt ekonomiskt problem. 
Ofta är kapitalinsatsen för själva bygget, dvs. skalet kring 
produktionen, mycket liten och utvecklingen inom indu- 
strin går så snabbt, att under de förhållandevis långa 
byggnadstiderna ändras industrins produktionsmetoder 
och det blir ändringar och åter ändringar. Hur skall man, 
frågade Ludvigsson, kunna få produktionsanpassad pro- 
jektering på sådana byggen? Det fanns ingen som kunde 
svara på det. Möjligt är att propaganda kan hjälpa. 

Jag har nu så gott jag kunnat och i största korthet för- 
sökt dra fram några av de synpunkter som kom fram 
under konferensen, och jag har säkerligen inte gjort de 
briljanta föreläsarna rättvisa. Det går ju inte heller att 
på några korta minuter klara av en 3-dagarskonferens. 
Det återstår emellertid en redogörelse för den kanske 
viktigaste och mest tankeväckande delen av konferensen, 


diskussionerna kring miljön och funktionen. Då tar Hans 
Åkerblad vid. 
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bygger ni betongformar billigare. 
ATOS-plattan är tillverkad av bräder 
sammanhållna av 5 mm järntråd med 
3 trådar i varje formplatta. Konstruk- 
tionen medger den rörelse som upp- 
står vid fuktning eller torkning. 
ATOS-plattan är sedan 15 år i toppen 
med oförändrad kvalitet. 


Standardformat: j 


7/8” X AO eller 50 cm X°100) cm 
7/8” X 40 eller 50 cm X 120 cm 
7/8” X 40 eller 50 cm X 150 cm 


Holmers 


TRAVARUAKTIEBOLAG 
FLEMINGGATAN 4 - STOCKHOLM - TEL. 52 04 00 


MOLMERS 
TRAVARU% 


Arkitekt Hans Akerblad: 


Dahlberg frågade: — »Vad ar produktionsanpassad pro-| 
jektering?» Innan man ger sig in pa att besvara den fra-/ 
gan, sa kanske man skulle diskutera litet vad projekte-) 
ring är. | 

Projekteringen är väl en syntes och en sammansmält-/ 
ning av alla ingående förutsättningar, alla de hundratals i 
olika förutsättningar som tillsammans bildar hela det) 
problem, som skall lösas och som till slut skall ge demj 
färdiga byggnaden eller anläggningen. Bland dessa fér-}i 
utsättningar är produktionsfaktorn, sättet att producera}) 
byggnaden, en ingående faktor. Det gäller alltså att inte) 
överbetona en av förutsättningarna, samtidigt som man») 


annan ingående faktor. Ingen enskild förutsättning får 
övervärderas, utan alla problem skall lösas i förhållande fr 
till de ingående faktorernas inbördes värde. | 

Det för in resonemanget på ett försök att klarlägga 
värdegrunderna — vad är väsentligt vid projekteringen, 
vad är väsentligt vid skapande av den miljö, som vi skall. 
leva, arbeta och bo i? De två huvudpunkter som står mot 
varandra kan åtminstone i detta sammanhang forenklas |; 
till miljö och ekonomi. Men båda dessa faktorer är sam- 
mansatta av olika element. Miljön sammansatts av funk- 
tionen, av den inre och yttre arkitekturen, av de trivsel- 
värden som kan ges anläggningen, och slutligen den 
mångfald synpunkter och värderingar som ligger i en 
anpassning till samhället, till utvecklingen, till de sociala | 
attityderna, över huvud taget till målsättningen i byg-ff 
gandet. 

Ekonomin a andra sidan är också sammansatt av olikal i 
faktorer. Det ar fråga om det effektiva utnyttjandet för 
att kunna fylla minimifunktionerna på rimligast Kors 
miska sätt. Det är en fråga om att ge anläggningen on 
god fodrvaltningsekonomi. Det är frågan om att väljdd 
en riktig och ekonomisk produktionsform, både vad det ) 
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| Tekniska Läroverket i Karlstad. Ca 1700 m? frengertak 


R 


j F e n g e al t a k löser £& problem på en gang 


@ strålningsuppvärmning 
| Ö kylning 

®@ ventilation 

@ akustikbehandling 


given förutsättning 


Rationalisering skärper kraven pa människans presta- 
tioner. Ett bättre arbetsresultat förutsätter ett stimu- 
| lerande arbetsklimat. Dit hör även: behaglig arbets- 
temperatur, effektiv dragfri ventilation, frihet från 
| störande arbetsbuller. Lös dessa problem definitivt 
och på en gång med: 


Clips håller kassetterna i rätt läge och gör 
det lätt att montera och demontera en kassett 
oberoende av de intilliggande. Styrvårta ger 
rätt spalt för inblåsning av luft mellan kasset- 
terna. 


- ekonomiskt och tekniskt rationellt system för strålnings- 
| ngertak uppvärmning, kylning, dragfri ventilation, bullerdämp- 
| ning. Lättreglerad temperaturbalans, utrymmesbesparande 
låga underhålls- och bränslekostnader, ett vackert undertak 


| som täcker aila rörledningar. os . 
| Det lönar sig att kon- 


för kontor, varuhus, butiker, lunchrum, res- 
tauranger, konferensrum, samlingslokaler, la- 
boratorier, sjukhus, skolor m. m. 


lengertak 


| 
| 


takta oss redan på 


projekteringsstadiet! 


för strålningsuppvärmning av industrilokaler, 
lager och hallar. 


ee 
Nordiska Värme- och Ventilationsaktiebolaget, — VAR M FE BO LAG ET 


Box 5140, Göteborg 5 tel. 031/275040 Férsdljningskontor, Stockholm C, Teatergatan 3 Tel 010/214072 
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gäller byggnadsmetoder — med andra ord deras produk- 
tionsanpassning — att välja rätta upphandlingsmetoder, 
materialfragor och alla dessa mer 1 detalj gaende pro- 
blem. Avvägningen mellan miljö och ekonomi är inte 
alltid en enkel kombination. Man kan nog kanske påstå 
att en god miljö säkert och måhända oftast är liktydig 
med en ekonomisk lösning, men det är viktigt att man vid 
bedömandet av ekonomin får räkna med miljön som en 
ekonomisk faktor vid avvägningen av olika förutsätt- 
ningar. 

Innan jag går vidare skall jag försöka helt kort återge 
några av de synpunkter, som kom fram från föredrags- 
hållarna som uppehöll sig vid miljöfrågorna. Det är som 
Sven Tyrén sade mycket svårt och en grov orättvisa mot 
föredragshållarna att försöka sammanfatta det efter att 
ha smält det under så kort tid och göra det med så korta 
ord som här är nödvändigt. De stämningar och intryck 
som dessa föredrag gav kan inte förmedlas i andra hand. 

Professor Gunnar Henriksson koncentrerade problemet 
om miljö genom att ta till utgångspunkt det enkla, rek- 
tangulära rummet och studerade dess funktioner, dess 
behov av plats för att leva, äta, sitta, ligga, passera var- 
andra — med andra ord, alla de funktionella element som 
ingår i rummets planering. Han påvisade också den grad- 
visa förskjutning i behoven som utvecklingen, som vår 
standardförbättring fört med sig. Det banala exemplet, 
TV-apparatens inverkan på vardagsrummets möblering 
och därmed på dess måttförhållande, dess anpassning till 
lägenheten och dess inverkan på rummets miljö. Han 
redogjorde för de bostadsvaneundersökningar och de 
därav framkommande erfarenheterna, på hur man kan 
anpassa sig till de befintliga bostadslösningar och där 
också kunna konstatera vilka lösningar på funktionerna 
som blir prefererade och därmed också kunna konstatera 
hur vissa typer av lösningar förekommer oftare än andra. 
Han diskuterade också moduliseringen av elementbygge- 
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RÖTSKYDD + FÄRG 
i samma strykning 


färger som kan 
blandas inbördes 


HÅBINOL-FÄRG FÖR ALL 


tackande 


riet, eller rättare sagt, en modulisering av elementen som ib 
ingår i ett elementbyggeri eller över huvud taget i ett @ 
planlésningsproblem, och konstaterade därvid att inver- i 
kan av de olika elementens storlek inte ar en entydig 'b 
funktion. Man kan konstatera att det lilla elementet ger dä 
en god anpassning till de mattproblem och de planlös- /6) 
ningsproblem som finns. I vissa fall kan även de mycket i 
stora elementen, kanske t.o.m. det helt f6rtillverkade Of 
rummet eller kanske t.o.m. kombinationen av två rum I 
visa sig vara en lätt väg att komma fram till en funk- 
tionsduglig planlösning, medan däremot mellanlägena 
ofta kan visa sig svårare att behärska. Han visade också 
en sammanställning — en planlösning av ett enfamiljs- ij) 
hus — som i och för sig kunde konstateras uppfyllde alla If 
rimliga produktionstekniska krav, en god anpassning och 4 
en normal sammanläggning av rumsenheten, men när 
man gick in och studerade denna planlösning, som i och (0 
for sig var ganska normalt förekommande, så fann man fr 
att praktskt taget inga funktioner var fullödigt klarade 3 
i denna lösning. Det räcker alltså inte att göra en pro- jy 
duktionsanpassning, om man inte samtidigt finner en @- 
funktionsanpassning. 

Med olika fint formulerade synpunkter drog han se-¥# 
dan ut detta problem i sin helhet över miljöanpassningen, = 
eller rättare sagt, han drog ned ordet miljö, frågan om ; 
miljö, till att i verkligheten innebära rummet. 1 

Arkitekten Nieukerk från Holland visade sedan ett in 
exempel på den produktionsanpassade stadsplanen. Det 1 
är alldeles uppenbart att man redan på stadsplanestadiet 4% 
kommer in på frågeställningen: hur skall jag producera lo 
pa bästa möjliga sätt, pa ändamålsenligaste sätt? Det har id 
gjorts undersökningar och praktiskt genomförts i Hol- 6 
land bostadsprojekteringar, där man direkt med utgående bp 
fran en speciell byggnadsmetod, har anpassat stadsplanen an 
efter denna produktionsmetodik. I det fall som visades > 
var det ett seriebygge av ungefär den art, som redan pa) 
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| 
i 


I 


| 


Tusentals personer passerar — alla skall fora med sig ett positivt intryck, 


medvetet eller omedvetet. 
Kontorshus, industrier, skolor, badhus — ja, praktiskt taget alla bygg- 


nader och lokaler måste uppfylla höga krav på trivsel. Trivsel som måste 


skapas med omutliga krav på beständighet. 
Få material kan visa upp en så lyckad kombination av slitstyrka och va- 


tiationstikedom som Höganäsklinker — fran den oglaserade, släta klinkern 


till den nya 3D-klinkern i ett otal färgvarianter. 
Vänd Er till Höganäs Byggmaterialservice för vidare upplysningar om 


Höganäsklinkern. 
HOGANAS-BILLESHOLMS AB, HÖGANÄS. TEL. HÖGANÄS 424 00 


Caltexhuset i Oslo. Fasad: Nr 850 (»strips») m 


koboltblå och krämvit glasyr. 


HÖGANÄS xxrurwxe: 
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Portar som haller 
mattet och stilen! 


Lamella rullportar och rullgaller i stål eller 
lättmetall är driftsäkra och lattmanévrerade. 3 ty- 
per: sjdlvrullare, kattingrullare och elrullare. Sist- 
nämnda även med fjärrstyrning. Levereras i alla 
önskade storlekar! 


Colson lyftport - idealisk för bl.a. garage, fa- 
brik, lagerhus, servicestation - är av trä och för- 
sedd med SKF kullager i löphjul och linskivor. En 
tät, driftsäker och lättskött port, som på begäran 
även förses med glasöppningar. Alla storlekar. 


Berry vipp-port för det moderna garaget. Till- 
verkad i ett stycke av pressad plåt. Öppnas och 
stänges med ett enkelt handgrepp. Kan manövre- 
ras och låsas från båda sidor. Finns i två storlekar: 
2.400 bred x 2.100 hög, eller 2.400 x 2.325. 


Ring eller gor ett besök for detaljerade upplysningar 
om vara portar - portar som haller mattet och stilen! 


SUALIFUNZ 


AB WILH. SONESSON & Co,, MALMO, STOCKHOLM, GOTEBORG, SUNDSVALL... 
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30-talet här genomfördes i Hjorthagen och Midsommar- ~ 
kransen. Seriebygget var i detta fall en cirkulation av 
arbetsprocesserna, som förutsatte en enhet om mellan 
20 och 30 lägenheter för att serien skulle löpa jämnt. 
Detta i sin tur gav ett incitament till att avpassa langder 
pa hus i stadsplanen och fördela dem pa ett lämpligt sätt. 
Det innebar inte att alla hustyper behöver bli lika, men | 
man klarade ut vissa grupper så att produktionen kunde » 
flyta jämnt. 

Detta exempel var alltså en produktionsanpassning av 
stadsplanering till en bestämd byggnadsmetod, och det 
är givetvis en av de begränsningar som man förr eller f 
senare alltid kommer till i detta resonemang. Jag skall lf 
be att få återkomma till detta senare. | 

Att återge professor Odd Brochmanns synpunkter på | 
arkitekturen i detta sammanhang är ytterligt svårt och 3 
jag vill bara där dra ut några mera tillspetsade formu- 
leringar, som han framförde. Han påpekade att varje 
tid har haft en produktionsanpassning, som var anpas- 
sad till den teknik som man då använde. Den enkla stu- f 
gan pa landet som producerades över hela rajongen eller {i 
hela landet i stort sett med lika ingående element, var ff 
baserad pa den hantverksmässiga förutsättningen att varje ji 
byggmästare kunde sitt yrke med utgångspunkt från vissa pe 
givna konstruktioner, och det var inte en projektering ff 
i vanlig mening utan en rent hantverksmässig tradition © 
som fördes vidare. Att detta sedan i regel gav mycket }» 
goda arkitektoniska resultat hänförde han i mycket hog 6 
grad till att det just var hantverksmässig framställnings- § 
metod, som också organiskt och successivt hade växt 
fram. Även mera komplicerade byggnadskonstruktioner } 
som korsvirkeshus o. dyl. har ju givit vissa moduliserade, |} 
standardiserade lösningar, som i sin tur genom den hant- = 
verksmässiga bearbetningen har kunnat ges en miljö- ji 
anpassning med mycket gott resultat. 4 

Men han förde ut hela detta resonemang i en tillspet- 
sad fråga, som han kanske inte egentligen gav något © 
svar pa. Det var, att om man nu kan konstatera att bosta- i 
den eller byggnaden kan upprepas pa grund av att vissa (vi 
prefererade funktioner kan lösas ganska entydigt och b 
man får en god anpassning till produktionen, var kan § 
man då göra en god rationalisering? Jo, vi kanske kan fi 
rationalisera bort arkitekten, för att — och det är ett myc- By 
ket viktigt konstaterande — arkitekten skall kunna göra [6 
en desto större och mera helhjärtad insats pa de andra | 
problem, där möjligheterna är större och kanske förut- 
sättningarna också. Jag vill påpeka att han väl i princip [9 
inte gav något svar, utan att det var en tillspetsad for- 6 
mulering. | | 

Efter dessa redogörelser skulle jag vilja gå in på en | 
kort diskussion om ekonomin i förhållande till miljön, | 
sett ur litet olika synpunkter. Jag gjorde förut en uppdel- } 
ning av miljö och ekonomi, var för sig indelade i olika 
delar. Beträffande ekonomin kan man konstatera, att ett } 
effektivt utnyttjande av planlösningar, ett effektivt ut- | 
nyttjande av alla förutsättningar man arbetar med, inne- ite 
bar en god ekonomi. Man kan nog också konstatera, att § 
ett sådant effektivt utnyttjande i regel inte är till någon | 
som helst nackdel för det som vi här med ett gemensamt (= 
ord vill karakterisera som miljö, snarare kan det manga ix 
gånger vara till en ren fördel. Men när man pressar sig AE 
ned till minimiytor, till minimistandard, i fråga om det 
ekonomiska och effektiva utnyttjandet, så är det inte = 
alltid säkert att inte trivselvarden och sådant kan komma = 
i kläm. Det är alltså viktigt att man där låter sådana «| 
frågor få en ekonomisk valör, en ekonomisk tyngd i b 
diskussionen. | 

Frågan om förvaltningsekonomin är enligt min upp- a! 
fattning en sak som man i de senaste årens diskussioner, or 
där man har arbetat med speciellt på bostadsområdet en. | 
mycket pressad ekonomi, inte tillräckligt har beaktats — = 
frågeställningen har inte beaktat hur denna ekonomi ser » 
ut om 30 eller 40 år. Huset star under en avsevärd tid- > 
rymd, 70-80 ar. Under den tiden måste ingångsinveste-l 
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GASOL 


aret runt 


dygnet om 


omedelbart 


VARMVATTEN 


e hur länge som helst 


till lägre pris 


GAS-eldade varmvattenberedare av ge- 
nomströmningstyp för köket och bad- 
rummet ger ALLTID varmvatten — och 


varmvatten med önskad temperatur. 
Med temperaturväljare ställer man in 


Lös varmvatten- den rätta temperaturen — 50—55° för 
problemet med GAS disk, 40—45° för bad, 35° för tvättning. 
Varmvattnet kommer praktiskt taget 
e vid nybyggnad och omedelbart och sedan så länge kranen 
modernisering av villor är öppen. Gaseldade varmvattenbereda- 
re sparar både vatten och värme och 

e vid modernisering ger bättre varmvattenstandard. 
av gamla våningar Moderna gaseldade varmvattenberedare 


finns i flera utföranden och prisklasser 
med kapacitet fran 4 till 13 liter 40° 
vatten per minut. 


SVENSKA GASVERKSFÖRENINGEN 


STADSGAS : GASOL 
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BOSTAD 
och 
BILPLATS 


en utredning om parkering inom bostadsom- 
råden. Skriften — som är illustrerad med foton, 
diagram och planlösningar — bygger främst 
på erfarenheter från de allmännyttiga bostads- 
företagen. Den innehåller även en översikt av 
vad tidigare publicerats i frågan. Därjämte 
finns en redogörelse för den nya byggnads- 
stadgans parkeringsbestämmelser, ett förslag 
till upplåtelseavtal för bilplatser, statistik om 
bilar och bostäder m. m. 


Bostad och Bilplats är utgiven av 


S ABO de allmännyttiga bostadsfére- 


tagens riksorganisation 
Pris kr 12:— 118 sid. 


Kan erhallas i bokhandeln eller fran 
SABO, Box 5095. Göteborg 5 
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ringens betydelse sjunka med hänsyn till det fallande 
penningvärdet, åtminstone ur driftsekonomisk synpunkt. 
Vad som däremot blir väsentligt är frågan: kommer hu- 
set att efter 30-40 år ha attraktivitet, dra till sig hyres- 
gäster i den ena eller andra formen. Om inte, så riske- 
rar man att om det blir en omkastning i situationen, så 
att vi inte står i en bristsituation på lägenheter och andra 
byggnadsvolymer och kunde få en möjlighet att välja, 
då kommer hyresgästen givet att välja en byggnad, en 
hyreslägenhet, där han anser sig få mest för sina pengar. 
Då måste frågan om god miljö bli väsentlig för honom. 
Risken är alltså att om vi i dag med hänsyn till den pres- 
sade ekonomiska situationen, där jag dessutom vill sätta 
ordet »pressad» inom parentes — vi lever i en mycket 
hög levnadsstandard, vi räknar med en kraftig standard- 
höjning under den kommande perioden och vi talar hela 
tiden som om vi satt i en nödsituation, men det skall vi 
göra, därför att om vi inte uttrycker det på det viset, 
så slösar vi i onödan och det är alltid dålig ekonomi, un- 
der vilken situation vi än lever — men om vi i denna 
pressade ekonomiska situation gör allt för att pressa in- 
gångsvärdet på investeringen och gör det så att vi 
tangerar gränserna för god miljö, så kommer byggnaden 
om 30-40 år eventuellt att vara ett dåligt förvaltnings- 
objekt, och jag tror att en hyresledighet, motsvarande 
den vi hade på 30-talet, inte är oväsentligt ur driftseko- 
nomisk synpunkt. Kan vi alltså i dag skapa en miljö som 
står sig, som står sig under en lång tid, så kommer vi 
därmed alltså att ha gjort ett gott ekonomiskt arbete. 
Det för också in i resonemanget hur man skall använda 
bostadsvaneundersökningarna och i detta sammanhang, 
hur man skall bedöma de prefererade typer som man får 
fram. 

Man har konstaterat att konventioner, tycken och så- 
dant växer fram mycket långsamt. Det vi i dag tycker 
är bra är en organiskt framvuxen synpunkt sedan 10- 
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Varuupplysning! 


Även när det gäller 
brand- och skyddsrumsdörrar 


är vi specialister 


Järnleverantören 


RUNDQUISTs SCHULIZ AB 


20, kanske t.o.m. 30 år tillbaka i tiden, under förut 


sättning att vi arbetar med hela underlaget. Det innebär | ; 
att om vi i dag projekterar exakt så som vi konstaterar si 


att folk i dag vill bo och bor, så är det därmed inte sagt: 


att vi har funnit den form vi skall ha om 30 ar. Vi pro 
ducerar bostäder som även vara barn och barnbarn skal 
bo i. Jag tror därför att vi måste göra en mera framstegs 
vänlig lösning pa alla problem ur miljösynpunkt än va 


dagens bostadsvaneundersOkningar och dagens resultat | 


ger vid handen. Att det är en ytterligt svar uppgift oc 
att det är oerhört stora risker för att vi siktar fel, det ar 


alldeles uppenbart, men jag tror att det är nödvändigt ll 


att arbeta efter den huvudprincipen. 


Den tredje punkten i det ekonomiska sammanhanget är | d 


ju val av produktionsmetoder. Som Brochmann, sade, har Ii 


varje tid haft en produktionsanpassning till sin byggnads- b: 
teknik. I dag lever vi i en brytningstid. Elementbygget [2 


ar den nya tekniken, som i början har en utvecklingsfas 


som är baserad pa ett fatal producenters insatser och |9 


kapacitet, inte minst pa maskinomradet, men framför allt [Is 


pa idéplanet, pa risktagandet, idégivandet och initiativet. 


Men sa har det säkerligen varit i alla tider. Nar stal- 


byggnadstekniken kom fram, nar betongbyggnadstekni- b 


ken kom fram, sa var inte heller det en allmänt tillgang- 


lig kunskap som vem som helst kunde producera. Nar & 


teknikens problem blivit var mans egendom, alltså da- I 
gens teknik, i större utsträckning, så kan en produktions- te 
anpassning lättare göras än nu, utan att man för den skull 


behöver tillgripa en direktinsats från just den specialise- 1 


rade producentens sida. Tekniken blir normaliserad inom 6 


varje teknisk fas. 


Men problemställningen är hur man skall kunna föra {© 


kunskapen om dessa problem vidare till projektörer, till | 


dem som skall arbeta med denna teknik och över huvud 
taget göra projektören mera produktionsanpassad. Det 
måste ske genom ett utbyte av erfarenhet, en utbildning 
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q AB HULTSFREDS-INDUSTRIERNA 
För Er som skall bygga nytt eller bygga HULTSFRED 


om är Hultsfreds-koket idealet. Bl.a. | Jag önskar närmare upplysningar om Edra 
kan nämnas, att alla skåp är utförda av köksinredningar och övriga snickerier: 
S-skivan, en spånskiva av högsta klass, som ger massiva 
sidor och luckor med god skruv- och spikhållfasthet. 
Hultsfreds-köken är resultatet av årtiondens erfarenhet. 
Vi levererar även dörrar och fönster, garderober m.m. Adress 
De finns även i lager hos auktoriserade återförsäljare fö Postadress 


landet runt. Tag kontakt med oss - det tjänar Ni på! mM Tel 
(Var god texta) 
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NYHET! Addo-X med mult-minne 
for multiplikation med konstant faktor 
basta hjälp vid omsberakning 


Vid manga raknerutiner forekommer uppre- 
pade multiplikationer dar ena faktorn ar kon- 
stant t.ex. gemensamt a-pris, gemensam mangd 
eller den nu sa aktuella omsen. 


Vid omsberadkning arbetar maskinens mult- 
minne automatiskt med den installda oms- 
faktorn 1,042 (4,2°/o+1). Ni ställer endast in 
de tal Ni önskar oms pa; maskinens mult- 
minne gör resten. Svaren avlaser Ni bekvämt 
från remsan. 


Aldrig har en mer välutrustad Addo-X er- 
bättre bjudits till så lågt pris som nu. 


Addo-X modell 2341 Pris kr 1.235. 
ADDO HAR FORSALJNINGSKONTOR OVER HELA LANDET 


en bra bit 
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| ENGLISH SUMMARY 


Foundations compared with building 
height 


By S Johansson 


p. 81-87 
The National Commission for Saving in 
Buildings have, in their twelfth survey of 
technical economical questions ‘“Founda- 
tions and erection cost” attempted to make 
a comparison of costs for buildings with 
varied soil conditions. 

The design of the building, its height and 
structural frame have an effect on the costs 
for the foundations just as well as the ac- 
tual foundation method. In order to in- 
vestigate the costs for the various ways of 
founding buildings a diagrammatic build- 
ing of three storeys, which is assumed to 
represent an average building has been 
assumed. The floor area of this diagram- 
matic building is about 1600 m2. Since the 
foundation costs are also dependent upon 
the height of the house certain alternatives 
have included a one storey building and a 
six storey building, these two naturally of 
the same building type and the same floor 
area. The depth of room for the various 
plans in the diagrammatic house were 4,5 
and 6,5 m and since the latter depth occurs 
very often in schools which are the most 
dominating type of public buildings this 
room depth has been assumed. 

Gravelly soil and clay soil with good 
bearing pressure is fairly common in Swe- 
den. The structural stability depends however 
upon the age of the soil, its formation, 
grain size etc. In this investigation stable 
soil has been assumed when the soil is of 
such nature that buildings of at least 5-6 
storeys can be bounded on foundation 
slabs of reasonable sizes. 


Key to the examined types 


MGI one storey building founded on slab with 
an allowable bearing pressure of 3,0 kg 
per cm2, 
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MG3 three storey building on foundation slab 
with allowable bearing pressure 3,0 kg 
per cm2. 

MG6 six storey building on foundation slab 
with allowable bearing pressure 3,0 kg 
per cm2, 

three storey building on foundation slab 
with allowable bearing pressure 3,0 kg 
per cm2, 

three storey building on short bored piles, 
allowable bearing pressure 3,0 kg per cm2, 


ML3 


MO3 


MP1 one storey building on piles of the length 

PM3 ie Teorey building on piles of the length 

MP6 ae ete building on piles of the length 

MB3a ies ores building with solid rock 0,3m 

MB3b three storey building with solid rock 1,2m 
eep, 


Table 1. Foundation costs 


House type Foundation cost 
MG1 108038 Sw kr 
MG3 58261 
MG6 51963 
ML3 59372 
MO3 125170 
MP1 171408 
MP3 100300 
MP6 85049 
MB3a 60562 
MB3b 61027 


Foundation soils made to order by order 


By J Sherard 

p. 88—92 
Even if it is not common practice, build- 
ings can be founded successfully on filled 


ground if the filling is carried out properly ' 


and with suitable material. Soil engineers 
can to-day achieve fillings carried out in 
compacted layers which are even better than 
most sub-soils of natural type. The author 
describes several cases where such con- 
trolled and mechanically compacted earth 
fillings have proved to be suitable as sub- 
soils for buildings, and he describes the 
most. important advantages and disadvan- 
tages of the method. 

Raised floors on filled ground can be with 
advantage carried out in such a way that 
the filling is carried out first and the foun- 
afterwards a few inches under the floor. In 
this way the large settlements which usually 
occur in the floor slabs around the columns 
when the foundation slab is built first and 
filling afterwards can be avoided. 

In a similar way, if the site is very 
uneven or sloping one can use the ex- 
cavated soil for filling in the valleys by 
mechanical compaction so that both the 
excavated and the filled soil have similar 
bearing pressure, stability, settlement etc. 

It is sometimes possible to distribute 
concentrated loads from buildings over a 
much larger area if the buildings are to be 
founded for example on soil which has a 
weak layer. In some cases the natural top 
soil can be removed and refilled mechani- 
cally with such compaction that a good 
sub-soil is obtained. 

The mechanically compacted fillings 
should be carried out in layers and under 
the continuous control of soil engineers on 
site equipped with suitable test equipment. 
For compacting, rollers of various types are 
used depending upon the type of the soil 
in question: sheep-foots rollers are used very 
often, heavy rubber rollers are suitable 
sometimes and vibrating rollers are useful 
especially for clean sand and gravel soils 
which do not have cohesive properties. 


Humidity recordings in floors in buildings 
built on rock 
By P Jonell and G Victorin 

p. 93-95 
Humidity measurements have been made in 
floors in timber houses founded on rock 
with the help of a grant from the National 
Commission for Building Research. 


The foundations were as follows: On the’) 
rock which was levelled off a 20-50 om k 
thick hardcore layer was laid; the hardcore 
layer was levelled off with 32 mm of gravel | 
on which was poured a 10 cm thick con-} 
crete slab; on the concrete slab rockwool | 
was placed in between 11/2” X 4” joists) 
which were laid with 3/4” floor boarding || 
unplaned, 1/8” hardboard and linoleum || 
glued. No form of damp proof course of i 
building paper or plastic foil has been used.' 
Altogether measurements have been made kis 
in 18 houses. 

Measurements have shown that the hu- 4 
midity in the floor timber and joists sunk i 
to a level where there was no danger for| 
rot. The humidity in the timber flooring |} 
varies during the year between 8-11%. |, 


Abouth gymnasium floor 
By R Ekelund - | 
p. 96—101 
Nearly all gymnastic experts agree that a is 
gymnasium floor should be sprung in order}i 
to fulfil its function. A timber floor on/ 
sprung joists is, at least to date the only) oe 
type of floor which can give the necessary ec 
springiness for a reasonable price. The sus-( 
pension of the joists can however be if 
achieved in different ways. Holmsund manu: } 
factures a joist which is self-sprung. i 
Another way to achieve springiness is bylt 
placing extra joist in the middle of the span 
of the lower joist. This upper joist can either 
be placed normal to or parallel with the} | 
lower joists. In both cases the floor thickness| 
will be unnecessary thick. oa 
One can also place a fairly weak joist or de 
an elastic or soft support, for example or 


the softness of the rubber. 
Rockwool in Skövde have recently bee 
experimenting with a kind of floating timber 
floor comprised of floor boards and joists ' 
(experiments have also been made without\: 
joists) lying on the new stiffer plastic bound ic 
rockwool about 3 cm thick with 1 cm thick 
grooves on the soffit. / 
A new gymnastic floor which has recently is 
been launched by Forshaga is comprised ollt 
double fibre board glued together with spe- 
cial tongue-and-grooving of the type Duo: If 
floor (tongued and grooved chipboard can) 
possibly be used instead) with a monolithic % 
cork-linoleum laid on top. 
In Holland a proposal has been to lay the i 
following floor tabulated from the under- pa 
side upwards: rockwool, 1/2” x 4” board se 
ing with 1 cm spaces between planks, cloth) & 
glued on both sides, 1/2” 4” boarding b: 
laid across the lower boarding, blanket, a 
hardboard 1/8” thick, cork-linoleum 4,5 on? 
6,7 mm thick. This floor is quite certainlys) 
springy and soft but seems to have an aw- 3 
ful lot of layers. 
Another possible floor is comprised off 
cork tiles finished with PVC foil of the 
type Kork-o-plast. These have a suitably igi 
tough plastic surface on a soft base of alv 
couple of mm of cork. Both 4,5 mm and 6 92 
mm thick cork-linoleum are however softer, ||: 
A timber floor which is well looked afte 
fulfils even today its function, in particular Ho 
in gymnastic halls where much equipment 
is used which can easily destroy such floor)! 
finishes as cork-linoleum. H 
A very fine timber floor is ne | 
planks with thin oak finish of industrial: 
quality. This quality is suitable for gym- 
nastic halls, handicraft halls and such like! 
Such lamell planks are, however, more) 
liable to movement from damp than ordi- ic 
nary floor boards. 
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INSTALLATIONSFÖRETAGENS ROLL 
| MODERN BYGGNADSPRODUKTION 


Vilka ar férutsattningarna och 
möjligheterna? 
Så var ämnet formulerat för Stockholms 
Byggnadsförenings sammanträde den 10 
februari. 
Vår roll är att vi skall kunna vara 
med i svängarna och helst inte lägga 
Oss i för mycket hur det svänger», sade 
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civilingenjor Erik Gabrielsson nar han 
inledde med att redogöra för sina er- 
farenheter fran rorinstallationer med for- 
tillverkade element. 


muntrande. I ena fallet ett överlägset 
leende som enda resultat, i det andra 
fallet en procession av 12 herrar som 
förklarade att metoden inte var pris- 
satt. Via det senare företagets ledning 
kom man emellertid fram till en utväg: 

»Vi hade ett sammanträffande med 
våra arbetare i Göteborg, ett 50-tal som 
vi ansåg att man kunde resonera med, 
och dessutom hade vi någon represen- 
tant från LO med. Så vi tog upp frågan 
om att börja på allvar. Nu har husen 
blivit så lika och det är ett systembyg- 
gande överallt. Frågan ställdes: Kan vi 
få fältet fritt för att börja på nytt utan 
att vi skall tala om detaljerna? Kan vi 
tillsammans köra en omläggningsgiv, där 
vi får göra som vi vill, och vi skall bara 
säga att ni skall få lika mycket betalt 
genomsnittligt som tidigare, och ett till- 
lägg på 10 % garanterat? Det var något 
som Arbetsgivareföreningen i och för 
sig inte tyckte var så vidare muntert, 
men nu är det gjort och det har inte gett 
upphov till några större olyckor. Brottet 
är kanske preskriberat. Man talar så 
mycket om mutor, men det finns till- 
fällen då det är berättigat att tillgripa 
mutor och de 10 procenten här gällde 
ett sådant. Det ledde till att vi fick i 
gång ett resonemang och fick i gång 
arbetet. Vid förra årets avtalsförhand- 
lingar fick vi till slut på riksplanet in 


Hans båda ' första . 
försök i detta avseende var inte upp-: 


innebä- 


avtalet, 
rande att man kan få helt fri prissätt- 
ning, under vissa givna förutsättningar 
beträffande arbetets uppläggning. Denna 


en överenskommelse i 


uppgörelse är visserligen provisorisk, 
men det finns anledning hoppas att den 
inte skall falla igenom. 

Arbetarna har i varje fall i vårt före- 
tag, och jag tror att det är likadant på 
åtskilliga andra håll, lämnat den stel- 
frusna attityden. De intar nu den stånd- 
punkten (inte minst deras fackförenings- 
representanter): har ni nu tvingat på 
oss ett avtal som förutsätter rationellare 
metoder, då skall också metoderna vara 
rationellare, annars... Det är ett under- 
stucket hot. Det är naturligtvis av posi- 
tivt värde för oss, men det är samtidigt 
ytterligt krävande. Vi måste ju erkänna 
att inom byggnadsindustrin är man ännu 
inte över hela fältet färdig att ta emot 
dessa metoder. Det är dock mycket in- 
tressant att när vi förhandlar och disku- 
terar igenom arbetsplatsernas problem 
med arbetarna, så är det de som har 
press på oss och inte motsatsen. 

Man har alltid sagt beträffande för- 
tillverkning av installationer att det all- 
tid är lättare att arbeta med villor än 
med hyreshus. Vår erfarenhet är den 
rakt motsatta — det är väsentligt mycket 
lättare att arbeta med hyreshus, där 
man har produktionen mycket bättre 
samlad. 

Om man startar ett byggprojekt av ele- 
mentkaraktär — det första i en serie — 
med ett installationsföretag och ett bygg- 
nadsföretag som inte arbetat ihop förut 
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pa elementbygge och sätter volymtiden 
till 100, sa kan jag garantera att om ve- 
derbörande fortsätter till det femte pro- 
jektet så ligger man under volymtiden 
50. 

Eftersom man genom fortillverknings- 
metoden bidrar till att förkorta byggti- 
derna så medför den kostnadsbesparingar. 
I vårt företag har vi naturligtvis inte 
satt i gång med denna nya metod för 
att få fram några slags realisationspriser 
på installationer. Motivet har helt och 
hållet varit företagets lönsamhet, och 
om man pa sikt skall få ett företag lön- 
samt, måste man se efter vad marknaden 
behöver. Vi har bedömt saken så att för- 
tillverkningen är något som marknaden 
behöver, och av efterfrågan att döma 
bedömde vi saken rätt. 

Det hör också till bilden att de första 
projekten i en serie gör en nybörjare i 
ett företag ytterligt betänksam inför upp- 
giften. Det gäller då att inte lägga av 
utan att analysera sitt misslyckande och 
eliminera orsakerna. Efter några sådana 
korrigerade projekt i följd ljusnar det.» 

Härefter följde en diskussion varun- 
der yttrade sig bl. a.: 

Sten W Larsvall: »Vad man efterstra- 
var är val de långa serierna, och det far 
man knappast med några sma hus i 
grupp — ur rorsynpunkt. Det är visserli- 
gen bra ur andra synpunkter, men ur 
industriell synpunkt ar det ju ingenting. 
Det är de långa serierna som vi måste 
komma at och dem far man genom 
standardisering Dar far man de verk- 
ligt långa serierna. Smabitarna skall 
vara väldigt väl genomtänkta. En väg är 
den standardisering som vi kallar för 
modulisering, och det är i modulens 
tecken som jag vill be er bygga för 
framtiden. Då kan vi hänga med på ett 
helt annat satt.» 

Alf Hjortelius: »Man kan fråga sig 
varför skall arbetaren i dag tjäna 200- 
300-350 och i ett fall i vårt bolag 400- 
430 %, tack vare ett sådant galet 
ackordssystem. Det kan inte vara riktigt. 
Finge vi ett bättre tillstånd där, att par- 
terna kunde ena sig om en förnuftig lös- 
ning, så är jag övertygad om att många 
av oss som i dag bedriver konventionellt 
rörmokeri skulle med _ faltverkstader 
kunna åstadkomma underverk.» 

Bertil Wahling: »Som, det är nu, så 
skall det ofta enligt kontraktshandlingar 
finnas en arbetsledare, men den gubben 
ser man sällan.» 

Erik Gabrielsson: >Om man har 20 ar- 
betare på ett bygge, så skall det natur- 
ligtvis vara en arbetsledare för dem un- 
der hela arbetstiden. Men om man 
däremot har 3 arbetare på en arbetsplats 
och sätter en arbetsledare för dem, så 
har man en tilläggskostnad på minst 
30 %. Detta går inte att realisera eko- 
nomiskt, utan det måste vara en viss 
proportion mellan antalet arbetare och 
antalet arbetsledare. Vi har funnit att 
det bör finnas en arbetsledare per 15 å 
20 arbetare. Mer kan inte en arbetsleda- 
re klara. Men man är också beroen- 
de av vilken typ av arbetare det gäller. 
Det är alldeles omöjligt att sätta en 
arbetsledare för 2 arbetare. Självklart bör 
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man sträva efter att fa ett arbetsledare- 
besök per arbetsplats och dag. Ett av de 
stora problemen med fortillverkningssy- 
stemet, det är att antalet arbetare ar sa 
litet. Man bygger 200-400 lägenheter 
med 4 arbetare.> 

Lennart Bergvall: »Det är också in- 
tressant att veta, att for att vara i stand 
att fortillverka rörledningar behöver 
man inte ha mindre toleranser än vad 
som normalt är möjligt i dag — det ar 
bara det att man måste känna dem.» 

Mejse Jacobsson: »Det som hän- 
de mig i dag var att jag at lunch 
med en byggmästare. Han sade: Ni pratar 
om rationalisering och om nya bygg- 
metoder. Vi satt 7 stycken, varibland 
några av Stockholms mest kända bygga- 
re, och diskuterade ett gemensamt objekt. 
Vi kom fram till att vi skulle hålla oss 
till det traditionella. Då vet man i alla 
fall vad man har.’ 

”Skulle ni ha putsfria betongytor?’ 

"Javisst, det är ju rent traditionellt.” 

”När det gäller mellanväggar, skulle 
ni ha våningshöga paneler eller skulle 
ni ha 25 x 50 cm plattor?’ 

Ja, nu kör man ju bara med hela pa- 
neler förstås.” 

Vi fortsatte att resonera en stund till 
och kontentan av det blev, att det som 
är traditionellt i dag, det var i högsta 
grad experiment for 25 ar sedan —- om 
det Over huvud taget fanns. Och det 
som för manga har är ett vagsamt ex- 
periment i dag kommer att bli traditio- 
nellt i framtiden.» 

Erik Gabrielsson: »Vi försöker Over- 
tyga dem att skall de bygga ett omrade 
pa 800 lagenheter med 200 i varje etapp, 
så måste de faktiskt försöka släppa ut 
hela projektet på en gång. Om ett före- 
tag skall bygga 100 sådana hus under 
det närmaste 5 åren, så fattar jag inte 
varför det inte skulle vara möjligt att 
göra upp ett samarbetsgäng av konsulter, 
byggare, installatörer, där man säger att 
vi arbetar på en viss fixerad marknads- 
prisnivå och så redovisar så noggrant 
som möjligt. Man kompletterar det med 
en delning av den vinst, som blir följ- 
den av att man får samträning genom 
flera serier.> 

Axel Petersson: »Vi har bevisat pa 
manga ställen att man med en ordent- 
ligt utrustad verkstad pa arbetsplatsen 
kan göra en forfabrikation. Man kan 
alltså göra det ute pa arbetsplatsen, och 
jag vagar pasta att det ar det lampligaste 
sättet ännu sa lange, därför att man 
kan följa arbetet pa ett bättre sätt, man 
kan passa in det pa ett bättre sätt och 
man kan i tid rätta till fel om det 
skulle behövas.» 

Erik Gabrielsson: »Jag är vidare inte 
alls sa rädd att halla mig till en enda 
leverantör — man tvingas helt enkelt till 
det av rent produktionstekniska skal.» 

Axel Theorell: >Jag talar nu om da- 
gens lage och det är mycket möjligt att 
utvecklingen driver fram mer och mer 
mot fortillverkning — det är dock da- 
gens lage vi har att halla oss till och da 
tror jag att bada metoderna kan finnas 
och trivas pa arbetsplatserna, om man 
nu med traditionellt rérmokeri menar 


alltså standardisera vissa kombinationer jp 


H 
I: 


i 
den moderniseringen att man bygger litet 
verkstäder på arbetsplatserna. Det ar —) 
absolut klart for mig att denna fortill- I 
verkning endast kan tillämpas pa de stora jf 
seriernas byggen, som ju är bostads- ih 
byggandet. Det är det största och vikti- }) 
gaste i vår bransch. Men jag tror att dir. fi 
Gabrielsson måste ge mig rätt i att det ik 
går nog inte för dagen att generellt for § 
vartenda bygge tänka sig en fortillverk- IX 
ning. Bostadsbyggande är ju sa till vida bk 
så mycket enklare än andra byggen, där- } 
för att där vet man i någorlunda god hp 


i ett modernt bostadshus har ju aldrig | 
blivit tillfrågad hur huset skall se ut — 
han motas dit av en kommunal nämnd | 
och sedan är huset som det ar.> 
Mats Erik Molander: »Jag tror inte 
att man kan na fram till ett rationellt 
husbyggande, där alla integrerande de- ; 
lar smälter in pa ett vettigt sätt, nar vi 
pa detta sätt har utbildningen pa olika J 
hall utan någon samordning. Borde inte J) 
utbildningen samlas under en hatt for 9) 
byggnadsfacket?» | 
Sten Cassel: >Jag vill även nämna att 
standardisering också kan utgöras av 
standard för installationer. Man kan & 


av de standardiserade enheterna, så att 5 
man t. ex. anger standard för hur en § 
installation i ett badrum skall utföras. § 
Detta är en arbetsuppgift inom Bygg- iz 
standardiseringen som är alldeles färsk.> |) 

Erik Gabrielsson: »Det är uppenbart I 
att man inte kan täcka hela marknaden 
med detta system, eftersom det är pa- i 


också.» 
| | 


INDUSTRIALISERAT BYGGANDE 
MED BETONGELEMENT 


Fabrikstillverkade betongelement an- 
vänds i ökad omfattning inom husbyg- 
gandet och vägbyggandet, framkom det 
när Kontrollrådet för byggnadselement 
av betong på måndag höll sitt årsmöte. 
Den tillverkningskontroll som rådet ut- : 
övar i syfte att främja en god kvalitet § 
hos betongelementen omfattar nu 36 ele- 4 
mentfabriker i olika delar av landet. ' 

Till ordförande i rådet omvaldes by- A 
radirekt6ren i byggnadsstyrelsen, civil- |) 
ingenjör Gunnar Essunger och till sek- | 
reterare ingenjör Ivar Magnusson, 
Svenska Cementféreningen. 

Vid årsmötet redogjorde civilingenjér | 
P O Nylund, Tekniska Högskolan för © 
problem rörande metoder att få en snab- 
bare hallfasthetstillvaxt hos betongele- 
ment. Om ett förslag till normer for mon- 
teringsfardiga element informerade civil- 
ingenjör Gunnar Essunger, som lett * 
normarbetet inom Statens Betongkom- |) 
mitté. Normerna gör det möjligt att ra- : 
tionellt utnyttja betongkonstruktioner, 
t.ex. takbalkar, bjalklagselement, trap- ! 
por och balkonger, som tillverkas fa- 
briksmassigt under sakkunnig ledning. 
Särskilda regler ges också i normerna för ' 
att förebygga olycksfall vid transport ' 
och montering av betongelement. Ele- 
mentnormerna beräknas bli fastställda att 
gälla från den 1 juli 1960. 


NN 
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: | irmeforluster genom golv lagda di- 
| | ekt på mark av Rolf Henriksson. Ut- 
ibiven av Statens forskningsanstalt för 
1 4 antmannabygegnader. Meddelande nr 
| bs. Lund 1959. 59 sid. Illustrerad med 
| fabeller, diagram och ritningar. Pris 
kr 


Il Vid Statens forskningsanstalt för lant- 
| mannabyggnader i Lund har sedan 1955 
Ppagatt försök i full skala med sex olika 

oly lagda direkt pa marken för att ut- 
(rona varmeforlusterna till marken. Samt- 
Piliga golv var 4,40 x 4,10 m och utgjor- 
Ie ay tragolv pa reglar ovanpa 8 cm 
Pibetongplatta, som vilade på 10 cm grus- 

foadd. Olika varmeisoleringsmaterial pro- 
ivades: 20 cm masugnsslagg, 20 cm leca 
artesten, 10 cm glasull och 10 cm rock- 
joo, de båda senare materialen dels 
imed dels utan diffusionsspärr. 

Bokens förf. redovisar noggrant mät- 
anordningar och mätresultat samt presen- 
iterar därefter en metod för beräkning av 
) värmeförlusterna till marken. Han anslu- 
| ter delvis till tidigare antaganden i det han 
i delar upp förlusterna i två delar: kant- 
pd oc 


. Golvbräder 17Xx4” klädda med masonit 
på 17X8” reglar. Isolering med 20 cm 
masugnsslagg. Undergolv av 5 cm betong 


på 10 cm grus. 


Samma som föregående, men masugns- 
slagg utbytt mot Leca ärtesten. 


; SEK be 
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Golvbrader 1” 4” klädda med masonit 
pa 1”x4” reglar. Isolering med 10 cm 


L 


| glasullsfilt. Diff. papp över glasullsfilten. 


Undergolv av 5 cm betong på 10 cm grus. 


| 


Samma som föregående, men glasullsfil- 


ten utbytt mot Rockwool. 


4 il i ooo TMT i 


Samma som 3 men diff. pappen utbytt mot. 


{ Goodyear roofcooting black pa betong- 


aie I 


6 =S 


plattan. 


Samma som 3 men utan diff. papp. 


Ovan: De olika provgolvens konstruktion 


T. vy: Diagram över hur »r» varierar med yttertemperaturen 


förluster, som bl.a. beror av tempera- 
turskillnaden mellan ytter- och inner- 
luft, samt förlusterna från golvets inre 
delar, som beror av temperaturskillnaden 
mellan innerluften och den konstanta 
jordtemperaturen. Han antar vidare att 
värmeströmningen från plattan beskriver 
cirkulära banor. För att underlätta be- 
räkningsarbetet har en serie diagram 
for 6-10 m husdjup utarbetats. Annu 
mera förenklade berakningsanvisningar 
utlovas i ett senare meddelande. Resul- 
taten jämförs med två tidigare utarbe- 
tade metoder (Krischer, Rietschel & 
Reiss). Overensstammelsen är godtagbar. 

Forf. papekar ocksa att hans metod 


t.v. endast kan användas i Sydsverige 
(lägsta dimensionerande yttertemperatur 
—15°C), men finner det angeläget att 
pröva den även i Norrland. 

Det är en begränsning att endast trä- 
golv undersökts, eftersom stengolv nu- 
mera blivit mycket vanliga. Bortsett här- 
ifrån är det emellertid värdefullt att nog- 
granna mätningar av de faktiska mark- 
värmeförlusterna görs och beräkningar 
grundas härpå. Det rent matematiska 
värmeströmningsproblemet har tidigare 
lockat åtskilliga författare, men man har 
saknat tillförlitliga siffervärden att ar- 
beta med. 

Hans Ericsson 


Allmän teori för beräkning av armerad 
betong med särskild hänsyn till betong- 
ens och armeringens egenskaper i brott- 
stadiet av Hjalmar Granholm. Chalmers 
Tekniska Högskolas handlingar nr 209, 
1959. Gumperts förlag, Göteborg 1959. 
228 sid. Illustrerad. Pris 20 kr 


Grunden till föreliggande bok lades re- 
dan 1944 med »En ny beräkningsme- 
tod för armerad betong». Emellertid har 
omarbetningen av den första avhand- 
lingen blivit så genomgripande att man 
_kan tala om ett nytt arbete. En bild av 
kompletteringarnas mångfald framgår av 
sidantalet som har vuxit till det tre- 
dubbla. 


Först och främst ger boken en ut- 
tömmande bild av dimensionering och 
kontrollberäkning av enkel eller dubbel- 
armerade rektangulära sektioner åverka- 
de av böjmoment, med eller utan nor- 
malkraft. ; 

Boken inleds med en redogörelse för 
materialegenskaper, nödvändigt för den 
därpå följande härledningen av beräk- 
ningsmetodens fundamentala ekvatio- 
ner. Dessa ekvationer bildar sedan grun- 
den som tillåter en systematisering av 
karaktäristiska egenskaper hos olika balk- 
typer. Beroende på hur brottet initieras 
talar man om underarmerade eller över- 
armerade balkar. Den teoretiska diskus- 
sionen om olika faktorers betydelse för 


sektionens hållfasthet, deformationsegen- 
skaper m.m. åtföljs alltid av illustra- 
tionsmaterial i form av bearbetade för- 
söksserier. Dels har många tidigare pub- 
licerade balkförsök underkastats en när- 
gången analys dels får man ta del av 
författarens egna, nyare försöksresultat. 

Ett avsnitt ägnas åt spekulationer kring 
säkerhetsfaktorer. 

Den behandlade beräkningsmetoden 
har numera blivit accepterad och be- 
stämmelsemässigt reglerad i många län- 
der. Det är således oundvikligt att även 
vi med tiden mer och mer kommer att 
använda metoden vid dimensioneringen. 
Den föreliggande boken har härvid en 
stor uppgift att fylla. Uko Miillersdorf 
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Golv inlagt på 1850-talet i Erik XIV:s gemak i Kalmar Slott 


Parkettläggarna av Arvid Lundstrom. 
Svenskt liv och arbete nr 24. Utgiven av 
Nordiska Museet. Stockholm 1959. 120 
sid. Illustrerad. Pris 10 kr 


Kommer man till Kalmar kan man få 
se ett parkettgolv bevarat fran 1500- 
talet i den s. k. Rutsalen i Kalmar slott. 
Det golvet torde vara unikt i vårt land, 
där de flesta gamla parkettgolv blivit 
förstörda om inte förr så i samband 
med att man infört centraluppvärmning 
i husen. I samma slott finns f. 6. ett an- 
nat intressant golv, som nu är över 100 
år gammalt, nämligen i Erik XIV:s ge- 
mak (se vinjettbilden). Det består av 
minst sex olika träslag, möjligen fler, 
som bildar ett vackert, mångfärgat möns- 
ter. Dessa gamla golv tillverkades för 
hand på platsen troligen av yrkesskickliga 
snickare, som dock inte hade parkett- 
läggning till specialitet. 

På 1840-talet började man tillverka 
parkettgolv i industriell skala i Sverige 
i form av parkettrutor. Den massiva 
parketten var då 25 mm tjock med 8-10 
mm slitskikt. Redan från början gjordes 
även 30-35 mm tjocka, fanerade parkett- 
rutor med bärande skikt av barrträ och 
slitskikt av lövträ. Stavparkett har an- 
vänts i mer än 100 år men först på 
1920-talet gick man ned till den i dag 
vanliga tjockleken, ca 14 mm. 

Vid sekelskiftet tjänade en 16-årig ar- 
betare på en parkettfabrik i Jönköping 
5 öre per timme under 12 timmar per 
dag. Enligt en uppgift var ackordspriset 
för parkettläggning vid den tiden 1,75 kr 
per m? inlagt golv. I priset ingick trans- 
port av material (ibland från kaj), puts- 
ning och vaxning. Enligt en annan upp- 
gift betalades i Stockholm cirka 15 kro- 
nor per vecka vid ackordsarbete. Arbe- 
tet pågick ofta så länge det var tillräck- 
ligt ljust på arbetsplatsen, vilket torde 
ha inneburit långa arbetsdagar. Parkett- 
läggningen ägde nämligen rum främst 
på sensommaren fram till den 1 oktober, 
då husen skulle vara klara för inflytt- 
ning. 

Under 1800-talets andra hälft lades de 
flesta parkettgolven av arbetare som 
sänts ut från fabrikerna. Omkring sekel- 
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skiftet blev dock efterfrågan sa stor att 
mer arbetskraft behövdes. Nya läggare 
rekryterades från andra yrken, t. ex. mö- 
belsnickeri, båtbyggeri m. m. Det före- 
kom att ett 40-tal vagnmakare från en 
och samma smålandssocken blev par- 


kettläggare. På grund av det utpräglade 


säsongbyggeriet på den tiden blev dessa 
första verkliga yrkesläggare arbetslösa 
under en stor del av året — upp till åtta 
månader — och fick då livnära sig av 
tillfällighetsjobb där sådana bjöds eller 
återvända till hembygden. 1917 organi- 
serade sig parkettläggarna för första 
gången och upptog förhandlingar med 
arbetsgivarna. Efter fyra dagars strejk 
fick man en uppgörelse, som bl. a. inne- 
bar att materialet skulle vara fritt upp- 
buret till arbetsplatsen. De öppna kon- 
flikterna har sedan varit sällsynta. Den 
senaste ägde rum för 24 år sedan. 

Detta och mycket annat får man veta 
i »Parkettläggarna». Man kan tacka par- 
kettläggarnas egna organisationer för att 
skriften kommit till. Ett par av stor- 
industrierna på området har bidragit 
ekonomiskt. Författaren till boken har 
själv varit parkettläggare och senare om- 
budsman i fackförbundet. Han har låtit 
gamla läggare berätta och har bidragit 
med egna erfarenheter och minnen. Skrif- 
ten börjar med en kort historik över par- 
kettgolv i vårt land, sedan följer beskriv- 
ningar av mönster, material, läggnings- 
metoder och ytbehandling, parketlägga- 
rens utbildning, arbete och lön samt fack- 
organisatonens utveckling. 

För en golvman eller en byggfackman 
med historiskt intresse är skriften givan- 
de. Den kommer säkerligen att bli av 
stort värde för dem som senare skall 
syssla med historia över svenskt arbets- 
liv. Om man skall anmärka på något så 
förefaller innehållet på flera punkter 
onödigt rapsodiskt. De gamla läggarnas 
uppgifter tycks t.ex. gå en smula isär 
ifråga om lönerna. Man blir nyfiken 
på orsaken och på hur löner, reallöner, 
arbetstid m.m. har utvecklats under 
åren. 

Ett par frågor av annat slag aktuali- 
seras under läsningen. Först och främst: 
vad menas med parkettgolv? I skriften 


| 
behandlas huvudsakligen golv av lévtra) 
men i förbigående även plattor av kork, 
träfiberskivor och plast. Enligt Svenska} 
Akademiens ordbok är parkettgolv ett 
golv av intill varandra lagda rutor. Det] 
skall bestå av trä men ordet används 
även om golv av korkplattor o. d. För- 
fattaren är således garderad. Skall man} 
tro ordbokens definition kan alla golv) 
av plattor eller stavar vara parkettgolv,| 
t. ex. golv av stenplattor eller linoleum-' 
plattor. I normalt språkbruk är emel- 
lertid ordet parkettgolv förbehållet tra-) 
golv och det vore förmodligen klokt att} 
inte ändra detta bruk. Ordet korkparkett) 
torde ha lanserats av de reklammän som) 
på sin tid hade till uppgift att göraf 
korkplattorna säljbara men förefaller nu} 
moget att glömmas. | 


Slitskiktet pa parkettgolv har som) 
nämnts med tiden minskat i tjocklek 
Följande ligger dock utanför skriftens 
ram. 6 mm tjocklek har hittills visat sig| 
tillräcklig. 1920-talets golv gör fortfa-| 
rande god tjänst. 4 mm tjocklek är nu} 
vanlig på lamellbrader och t. o. m 
3 mm har diskuterats. Normalt är gol-) 
ven i dag lackerade. Det pastas fran} 
fabrikanthall att man kan bättra de 
vanliga s. k. hardlackerna men i prak- 
tiken sker detta knappast. I stället sli-t 
par man vid behov bort resterna av dent 
gamla lacken och lackerar om. Varje 
sådan slipning tar omkring 1 mm av 
slitskiktet och omlackering krävs vart 
5-10 ar. Under sådana förhållanden fra+ 
gar man sig hur lange ett modernt par-j 
kettgoly kommer att vara. 


f 
¥ 


Christer Bring) 


Linoleumlaggarskola 


Utbildningen av linoleumlaggare har an 
nu inte beretts någon plats i de allmänna 
yrkesskolornas kursplaner och i avsikt att 
fylla denna lucka i utbildningen har Li-| 
noleum AB Forshaga sedan flera ar an-} 
ordnat veckolanga kurser vid fabriken i) 
Goteborg. Kurserna är närmast avsedda ; 
för läggare med något eller några ars” 
praktik. | 


Bilden visar ett instruktionsmoment: 
fran läggarskolan: inristning av längsfog' 
med nedfallningsritsare. 


BA 


Pa nya Konstfackskolan i Stockholm täckes 
1 7.500 kvm. tak med 1 lag Micoral och 1 lag pansargra Icopal-Skiffer. 
Dessutom c:a 6.000 kvm. bjalklagsisolering med kork, 
1 lag Alu-Villadrit och 1 lag Micoral. Byggnaden 
är ritad av arkitekt SAR Gösta H:son Åbergh, Stockholm. 
Konstruktör Civilingenjör Hans Hansson, Stockholm, 
och entreprenör Svenska Industribyggen AB SIAB, 
Stockholm. 


@ Alu-Villadrit ar en robust isolering 
helt fabrikstillverkad och klar för 
montering, som kännetecknas av 
foljande: 


@ tjockt asfaltskikt ger asfaltmattan 
ett gott skydd for nötning mot un- 
derlaget 


@ armering av glasvav eller jutevav 
medför spdanningsférdelning i as- 

/ A See A e a “A faltmattan vid rörelser i betong- 

den fabriksférdiga isoleringen för krävande fukt- Konstruktionen 

och vattentrycksisoieringar @ tätskikt av aluminiumplåt, 0,08 mm 


2 : : a tjock, inbäddad i asfalt till en sam- 

| manlagd tjocklek av 5 mm och dar- 
igenom skyddad för påverkan av 
alkali 


@ ger genom sin robusta uppbygg- 
nad god säkerhet mot mekanisk 
åverkan 


@ armeringen möjliggör vissa rörel- 
ser i betongkonstruktionen utan att 


läckage uppstår 
plattor av betong 


@ den speciella tekniken vid sam- 
manfogning av de olika ALU-VILLA- 
DRIT-vådernas överlägg och den 
därigenom möjliggjorda kontrolien 
vid svetsningen ger fullständig sä- 
kerhet vid skarvarna 


sand, 5 cm. 
micorol 
varmasfalt 
alu-villadrit 5-08 
svetsad skarv 
varmasfalt, flodigt pastruken 


spérad kork @ god aldringsbestaéndighet — saker- 


hetsmarginalen ökas med stomme 
av glasvadv 


varmasfalt 


konstr.-btg, bradskurad yta 


Kontakta garna var tekniska serviceavdelning redan vid projekteringen! 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 731 80 
Férsdljningskontor i Stockholm tel. 8301 50 och Sundsvall tel. 589 66 
Auktoriserade återförsäljare över hela landet. 
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MASONITE 1/4” Special 
pa reglar (regelavstand © 


ANNONA 


ca 40 cm) ar en av 
Bostadsstyrelsen godkänd 
vaggkonstruktion for ° 
statsbelanade hus. 
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FOR EKONOMISKA TRASPARANDE KONSTRUKTIONER 
MASONITE 1/4” Special är ”mer än board”, Som golvunderlag kan MASONITE 1/4” 


den är bade panel och beklädnad. Den ar en Special läggas lost — utan någon spikning. 
styv och ”hängstark” skiva, särskilt lämpad 
för regelväggar inom- och utomhus. Skivan 


HATA 


Skivan kan också läggas på ojämna golv. 


HAA 


MINA AS 


tal belastning även mellan reglarna — Ni kan Dra nytta av dess manga fördelar! Bygg 
hänga upp de flesta i en bostad förekommande enklare, bygg billigare med MASONITE 
= föremål direkt i skivan. 1/4” Special. Rekvirera var broschyr! 

SON nays nn ee See oe tg aee a arn 
he na 7e : P WIKSTRÖM J:R : 
5 Stallgatan 3, Stockholm C. Tel. 1099 25. Sand gratis | 
Kontrollera : och franco Eder broschyr ”MASONITE 1/4” Special” ©) 
= AN Ly att detta marke : 1 
® i = a 
finns på varje skiva. : Namn? 6cssswejmes Weise cies a ade eee : 
7 : : 
fo) re) : 60:10 TR SES ATS RA VE TE saite soc Sos oe vi 
= IN swe : 1 
= ; | s . Postadtess: . “1... ere streets 1 
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| GRUNDKONSTRUKTION OCH HUSHÖJD Av byggnadsingenjör Stig Johansson 


| Statens byggnadsbesparingsutredning har under feb- 


ruari månad publicerat sin tolfte undersökning i tek- 
nisk-ekonomiska fragor »Undergrund och byggnads- 
kostnad». Undersökningen avser att ge underlag for 
kostnadsjämförelser mellan byggnader vid olika för- 
utsättningar i fråga om undergrund och markförhål- 
landen. 

Vid de tidigare undersökningarna i denna serie har 
visats, hur olika utformning, olika utföranden och 
material påverkar byggnadskostnaden. Samtliga under- 
sökningar har emellertid byggt på ett gemensamt an- 
tagande, nämligen att byggnaden uppförts på en tomt 
med goda markförhållanden, som icke fordrar sär- 
skilda grundförstärkningsarbeten, omfattande plane- 
ring eller andra massarbeten. 


R* 


Förutsättningar 


Ett av problemen i denna undersökning har varit 
valet av de alternativa förutsättningarna och därvid 
är det flera faktorer som varierar, såsom undergrun- 
dens bärighet, djup till fast grund, de ovanförvaran- 
de jordlagrens egenskaper, förefintligheten av berg, 
grundvattenytans höjdläge m. m. Därtill kan i prak- 
tiken dessa förhållanden växla inom en större bygg- 
nads anläggningsyta. I undersökningen har det varit 
nödvändigt med en ganska stark schematisering av 
förutsättningarna vid de olika grundläggningsalterna- 
tiven. 


DK 624.15 (485) 


Byggnadens utformning, höjd och konstruktion 
påverkar också såväl kostnaden för grunden som va- 
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MPi 


MG3 G6 


ML3 


M03 


MP3 


MB 3b 


ningsalternativen 


Eig als fe) 
Fig. 1. The alterna- 
tives which 


studied 


De undersökta alternativens beteckningar 


MGI 
MG3 
MG6 
ML3 
MO3 
MP1 
MP3 
MP6 


MB3a 
MB3b 


82 


enplansbyggnad pa plattor 

tillaten belastning 3,0 kg/cm? 

trevaningsbyggnad pa plattor 

tillaten belastning 3,0 kg/cm? 

sexvaningsbyggnad pa plattor 

tillaten belastning 3,0 kg/cm? 

trevaningsbyggnad pa plattor 

tillaten belastning 1,5 kg/cm? 

trevaningsbyggnad pa plintar 

tillaten belastning 3,0 kg/cm? 

enplansbyggnad pa pålar djup 10,0 m 

trevaningsbyggnad » » » 10,0 » 

sexvaningsbyggnad » » » 10,0 » 

trevaningsbyggnad berggrund 0,3 m djup 
» » 182 
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let av grundläggningsmetod. Även i detta hänseende | 
har vissa antaganden gjorts. Det har i denna under- | 
sökning liksom i flertalet tidigare inom utredningen 
utförda undersökningar ansetts lämpligt att grunda | 
jämförelserna på en byggnad av den storlek och det 
utförande, som i den första undersökningen »Vånings- | 
antal och planform» i detalj genomräknats for 1—6 | 
våningsalternativ, de s.k. schemahusen. Schemahu- |; 
sens primaryta ar omkring 1 600 m? och byggnads- | 
volymen kom att vid olika vaningsantal och plan- |) 
form variera mellan 9 000 och 11 000 m3. | 

För att undersöka kostnaden för de olika grund- in 
laggningsmetoderna har här valts schemahuset i tre jj 
våningar, vilket anses representera ett medelhogt } 
byggnadssätt. Då emellertid grundläggningskostnaden if 
är beroende även av hushöjden, har i vissa alternativ |; 
medtagits en enplansbyggnad och en sexvaningsbygg- | 
nad, givetvis da i schemahusens utformning och med fi 
samma primäryta. Rumsdjupet för de olika planlös-' 
ningarna i schemahusen var 4,5 respektive 6,5 m och|j 
då det senare djupet förekommer bland annat inom/ 
det ifråga om offentliga byggnader kvantitativt do-h 
minerande skolbyggandet, har detta rumsdjup forut-) 
satts. ; 


Grus- eller iergrund av god hållfasthet förekommer 
i relativt stor utsträckning i vårt land. Hållfastheten 
varierar dock beroende på jordmaterialets ålder, - 


Undergrunden | 


ningssätt, kornstorlek osv. I undersökningen har som 
fast grund betraktats sådana jordlager, som åtmin-(r 
stone vid byggnader upp till 5—6 våningar medger en 1 
grundkonstruktion bestående av utbredda plattor med 
rimliga dimensioner. ; 
För de ursprungliga schemahusen var den tillåtna 
markpåkänningen 3,0 kg/cm?, vilket i denna under 
sökning tillämpats för det första alternativet. Detta 
alternativ omfattar tre olika byggnadshöjder: en, tré . 
och sex våningar. | 
Som andra alternativ har valts en undergrund be? 
stående av lagrad sand, mo, mycket fast lera eller 
mjala varvid den tillåtna medeltryckspanningen anta‘) 
gits till 1,5 kg/cm?. 
I ovanstående alternativ har förutsatts att de fasté 
jordlagren endast ar täckta av ett matjordslager, 0,3 m' 
tjockt, och att schakten kan utföras i det homo’ 
gena materialet ned till det djup, som erfordras fö i 
att utföra grundplattorna pa frostfritt djup respektivi| 
under kallargolv. Ofta ar emellertid djupet till sAdani)! 
fasta marklager större och ovanférvarande ae 
ger av lösare natur. Grundkonstruktionen måste di © 
nedf6ras djupare än vad eljest skulle vara nédvan'y 
digt. Ligger jordlagren pa ringa avstånd därunder, kar! . 
enbart en ökning av murarnas djup vara ekonomisk + 
motiverad, men blir djupet större blir det i regel eko'> 
nomiskt fördelaktigare att nedföra konstruktione;'o 
punktvis såsom pelare eller plintar. Såsom tredje al 
ternativ har därför antagits, att fast botten ligger p + 
6,0 m djup under markytan, vilket ger ett dju b 
under kallargolvy av 3,0 m. Grundlaggningen har di 
förutsatts utförd pa plintar. | 
Då de fasta jordlagren eller berg ligger på betyid 
dande djup far andra grundläggningsmetoder tillgri 
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pas för att överföra lasten från byggnaden till den 
fasta undergrunden. En grundläggning på plintar tor- 
de i allmänhet ej anses vara ekonomiskt och tekniskt 
riktig vid större djup än 7,0—-8,0 m under förutsätt- 
ning att mark- och grundvattenförhållandena ej ford- 
rar dyrbarare anordningar eller arbetsmetoder. Vid 
dessa större djup ifrågakommer då grundläggning på 
stödpålar. I det fjärde alternativet har sålunda anta- 
gits att fast botten ligger på 10,0 m djup under 
markytan och att pålning utförs med 0,25 x 0,25 m 
betongpålar. Här har såväl enplansbyggnaden som 
tre- och sexvaningsbyggnaderna kostnadsberäknats. 

Som femte och sista alternativ behandlas berggrund. 
Berget har antagits vara beläget på två alternativa 
djup: 0,3 respektive 1,2 m under markytan. 

I det föregående har frågan om grundvattenytans 
läge ej särskilt berörts. I undersökningen har den i 
allmänhet antagits ligga på en sådan nivå, att den 
endast i vissa fall påverkar grundläggningsarbetet men 
ej den färdiga byggnadens konstruktion. 


Grundläggningsmetoder 


Källar- och grundmurar liksom grundplattor och 
plintar, där sådana förekommer, är utförda i Btg II 
Std K 250 i samtliga alternativ med undantag för 
alternativ MB där grundmurarna utförts i Btg II 
Std K 200. Armering är av kvalitet Ks 40 i samtliga 
alternativ. I övrigt redovisas konstruktionen på delvis 
_ schematiska konstruktionsritningar. Betongpalar är 
utförda i enlighet med byggnadsstyrelsens anvis- 
ningar. 

I alternativ MG har grundkonstruktionerna utfor- 
mats i huvudsaklig överensstämmelse med schema- 
husen. Grundlaggningen ar utförd som utbredda plat- 
tor under sammanhängande murar. Samtliga plattor 
i MG1 och MG3 är oarmerade. Langsgaende arme- 


ring har dock förutsatts 2K12 i plattornas underkant 
samt 2K12 i grundmurarnas överkant. 

Plattorna i MG6 blir betydligt bredare än i ovan- 
stående alternativ och skulle dessa gjorts oarmerade, 
hade tjockleken i motsvarande mån ökat. Denna 
ökning hade emellertid blivit rätt betydande och över- 
slagsberäkningen har visat, att kostnaderna blivit 
väsentligt högre än för armerade plattor. 

Källargolvet är utfört av 0,10 m tjock betongplatta 
på 0,15 m dränerande gruslager. 

Grundkonstruktionen i alternativ ML ar i princip 
densamma som i föregående alternativ med undantag 
för att plattorna på grund av den lägre tillåtna på- 
känningen får större dimensioner. Plattbredden är här 
ungefär densamma som i MG6, men de moment, som 
skall upptas, är väsentligt mindre. En överslagsbe- 
räkning har i detta fall gett vid handen, att det ar- 
merade utförandet blir billigare vid de större bred- 
derna. 

Källargolvet är utfört på liknande sätt som i före- 
gående alternativ. 

I alternativ MO har grundläggning på fast grus- 
botten 6 m under mark utförts med till detta djup 
nedförda plintar samt grund- och källarmurar mellan 
dessa såsom fribärande armerade balkar. 

En ekonomisk jämförelse har lett till, att plintar- 
na placerats på 5,45—6,20 m avstånd. Grundplattorna 
har gjorts oarmerade under ytterväggarna. Under 
korridorväggarna har plattorna gjorts gemensamma 
för båda murarna samt armerats. 

Källargolvet har utförts som fribärande bjälklags- 
platta. Det har utformats med underliggande balkar 
mellan fasad- och korridorvägg. Balkarna ligger på 
c/c 5,0 m och bjälklagsplattans tjocklek är 0,15 m. 

Pålgrundläggningen i alternativ MP har som tidi- 
gare nämnts utformats för tre olika våningsantal. 
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Ovan t. v: Fig. 3. Alternativ 
MG3. Plan och sektioner. 
Skala 1 :1 000 och 1 :100 


Above left: Fig. 3. Alternative 
MG3; plans and sections. 
Scale 1 :1 000 and 1 :100 


Ovan t. h: Fig. 4. Alternativ 
ML3. Plan och sektioner. 
Skala 1 :1 000 och 1 :100 


Above right: Fig. 4. Alternative 
ML3; plans and sections. 
Scale 1 :1 000 and 1 :100 


T. v. och nedan: Fig. 5. Al- cd 
ternativ MP6. Plan och sek- © 
tioner. Skala 1:1000 och | 
1 :100 i 


Below left: Fig. 5. Alternative 
MP6; plans and sections. 
Scale 1 :1 000 and 1 :100 
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Vid envaningsbyggnaden har det ringa antalet er- 
forderliga pålar gjort, att konstruktionen utformats 
med pålplintar med vardera två pålar och murarna 
bärande som balkar däremellan. Under korridor- 
väggarna har därvid en gemensam pålplint utförts 
för båda väggarna. 

Grundmurarna är i princip utförda som i alterna- 
tiv MO. 

Källargolvet, vilket även här utförts som fribäran- 
de bjälklagsplatta, har i princip samma konstruktion 
som i föregående alternativ med underliggande balkar 
och plattjocklek 0,15 m. 

Tre- och sexvåningshusen har till skillnad mot den 
låga byggnaden utformats med sträckpålning med 
pålarna regelbundet fördelade under murarna. 

Källargolvet har getts samma utformning som i 
den låga byggnaden. 

Grundmurarna har i alternativ MB nedförts till väl 
rensat berg eller vid källare till sprängbotten. 

Källargolvet är utfört på samma sätt som i alterna- 
tiv MG. 


Kostnadsberäkning 

Kostnadsberäkningarna i denna utredning avser pris- 
läget den 1 januari 1959. Den ursprungliga kostnads- 
beräkningen för schemahusen hänförde sig till kost- 
nadsläget den 1 januari 1955. För en jämförelse av 
totalkostnader har därför den tidigare beräknade 
kostnaden för schemahusen omräknats. Detta har 
med tillräcklig noggrannhet ansetts kunna ske efter 
byggnadskostnadsindex. Byggnadsstyrelsens indexbe- 
räkning har använts. 

På samma sätt som i tidigare kostnadsberäkningar 
har utgångspunkten varit, att byggnaden uppförs i 
Eskilstuna. I fråga om arbetskostnaden har beräk- 
ningen utgått från kollektivavtalets riksprislista orts- 
grupp III. För dagtid, semesterersättning, ortsprocent 
m. m. har procentuellt tillägg gjorts. För byggarens 
omkostnader har pålagts 20 % och för byggherren 
16,4 %, alltså enligt samma grunder som vid den 
första undersökningen. I kostnadsberäkningen har ej 
bjälklagsplattan över grunden medräknats, då denna 
ej förändras i förhållande till de ursprungliga alter- 
nativen. 

Kostnadsberäkningen har liksom i utredningens ti- 
digare undersökningar utförts enligt enhetskostnads- 
metoden. Då det icke blott är kostnadsskillnadernas 
absoluta storlek utan även deras relativa betydelse i 
den totala anläggningskostnaden, som är av intresse, 
har man därmed vunnit, att delresultaten av beräk- 
ningarna för olika grundläggningsmetoder kan tilläm- 
pas på olika byggnadslösningar. 

I fråga om schaktnings- och sprängningsarbete har 
genomgående räknats med handarbete. Detta har an- 
setts motiverat av att Overslagsberakningar som 
gjorts över kostnaden för maskinschakt med gängse 

_ priser till underentreprenörer, jämte kompletterande 
handschakt givit i stort sett samma kostnader. Dock 
är i praktiken tillgången på arbetskraft samt tiden för 
arbetets färdigställande de faktorer som i allmänhet 
är avgörande för vilken arbetsmetod som skall till- 
lämpas. Beträffande överblivna schaktmassor har an- 
tagits att dessa åtgår till utfyllnad inom tomten och 
transportlängden har beräknats till 50,0 m. 


Tabell I. Sammanställning av kostnaderna 


. Grundlaggnings-| Total kostnad i 
Alternativ kostnad 1 000 kronor 
NIGH eae, 108 038 1 622,8 
INVIGS dr fr a RER 58 261 1 364,3 
IMGOS trae eae 51 963 1 411,5 
IG WS iis esas id tie aa 59 372 1 365,4 
IMO 3 Ferien die Sata ee 125 170 43 
VER a ee ieee 171 408 1 686,2 
IMIR See ie t ray cei 100 300 1 406,4 
MIP Or tredagars 85 049 1 444,6 
MIBS arate jee ote: 60 562 1 366,6 
MBS DS Stas cote 61 027 1 367,1 


Utvidgning av undersökningen 


Undersökningen har begränsats till ovanstående alter- 
nativ. Därvid har i varje alternativ antaganden i flera 
hänseenden gjorts. Emellertid har de undersökta 
alternativen i stort sett ansetts som typfall. En 
variation av de nämnda antagandena och andra 
kombinationer av exempelvis grundläggningsdjup 
och markkaraktär är nödvändig för att täcka större 
delen av normalfallen i praktiken. Med det sätt 
varpå kostnadsberäkningen utförts har det varit möj- 
ligt att med åtminstone för en överslagsmässig jäm- 
förelse tillräcklig noggrannhet relativt lätt omräkna 
kostnaderna under andra antaganden. 

I alternativ MG bar för schaktningsarbetena räk- 
nats efter det högsta priset i ackordsprislistorna me- 
dan för alternativ ML räknats efter medelpriset samt 
för MO och MP efter det lägsta priset. Tabell II 
visar kostnaderna vid annan bearbetbarhet av jord- 
lagren ovanför den fasta undergrunden. 


Tabell II. Kostnader vid svårare och lättare schakt 


Svårare schakt Lättare schakt 


1000 kr | Rel. tal | 1000 kr | Rel. tal 

IME Gili eae 1 622,8 100 = = 

IB RAL ae olae 1 692,9 104,3 1 686,2 103,9 
INIGSEa ere 1 364,3 100 os == 

IMO3 ea sce. 1 435,1 104,2 143151 104,9 
MPS PR a: 1410,0 103,3 1 406,4 103,1 
MB3DI- ed: 1 367,1 100,2 1 363,5 99,9 
IVECO ieee eter 1 370,4 100,5 1 365,4 100,0 
MO 0. 1 411,5 100 = — 

IMIR Greener 1 447,5 102,6 1 444.6 102,4 


I alternativ ML har undersökningen endast omfattat 
trevåningshuset. I tabell III redovisas emellertid dels 
kostnaderna för envåningshuset, dels kostnaderna vid 
sämre undergrund, alternativ ML1 respektive ML1a. 


Tabell III. Kostnader vid olika grundpåkänningar 


1 000 kr Rel. tal 
MGIFGBikglem SEE 1 622,8 100 
MILE Cle Sike/em Seen 1 630,1 100,5 
MEla (0}75)kg/cm?)....-- 1 638,3 101,0 
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Fig. 6. Alternativ MB3a. Plan och sektioner. Skala 1 :1 000 och 1 :100 
Fig. 6. Alternative MB3a; plans and sections. Scale 1 :1 000 and 1 :100 


Alternativ MO och MP har tidigare kostnadsberäk- 
nats med fribärande bjälklagsplatta för källargolv. 
Om marken är av sådan beskaffenhet, att källargol- 
vet kan läggas direkt på dräneringslager och utföras 
på liknande sätt som i alternativ MG, blir kostnaden 
enligt tabell IV. 


Tabell VI. Kostnader med och utan källare 


Delvis källare 


Tabell IV. Kostnader med källargolv på mark 


1 000 kr Rel. tal 
MG ae eee 1 622,8 100 
MP1 once ce och on eee 1 678,9 103,5 
MG3e ASEA SEG eee 1 364,3 100 
MOB AE ccc nt aes 1 424,5 104,4 
MPS Sör vafö fdr eee ee oe 1 399,6 102,6 
NA GT ÖS rss ES NE eevee nc ernie 1 411,5 100 
MPG Siac oe ec eee 1 437,9 101,9 


I alternativ MO har djupet till fasta marklager anta- 
gits till 6,0 m. I tabell V har ett alternativ med ett 
djup till fasta marklager av 4,5 m, betecknat MO3b, 
medtagits. 


Tabell V. Kostnader vid olika djup till fast botten 


1 000 kr Rel. tal 
IS CE Sit c trou 64h io KN 1 364,3 100 
MO3.6.0hmediups cena 1 431,1 104,9 
MO3be4 Same djupee eee 5 ie 103,4 


Pa grund av byggnadsytans storlek i alternativen for 
trevaningsbyggnaderna jämfört med alternativen for 


sexvaningsbyggnaderna, utgör källaren endast en del | 


av grunden, i sexvaningsalternativen hela grunden. 
En omräkning har gjorts med och utan källare. Ta- 
bell VI visar kostnaden for grunden vid delvis kal- 
lare, ingen källare samt hel källare. 


Tabell VII visar kostnaderna vid plintgrundléggning 
pa olika undergrund, det ursprungliga alternativet 
MO3, ett alternativ betecknat MO3a med en tillåten 
pakanning av 6 kg/cm? samt ett alternativ dar under- 


grunden utgörs av berg. Den fasta undergrunden lig- | 


ger pa 6 m djup i samtliga alternativ. 


Tabell VII. Kostnad vid plintgrundlaggning på olika undergrund 


1 000 kr Rel. tal 
MG3m(Gekelcm2) termes 1 364,3 100 
MO3mEGke/cm2)seee eee V4SIat 104,9 
MO3a (6 kg/cm?)......... 1 408,5 103,2 
MO3b (berg, 6 m djup)... 1 403,4 102,9 


Ingen källare Hel källare 


1000 kr Rel. tal 1 000 kr Rel. tal 1 000 kr Rel. tal 
Kallargolv pa mark 
MG Sieur ton here aE ee 1 364 3 100 1 339,8 100 1 388,5 100 
IMU SH toes Reet res ren oan eee 1 365,4 100,0 1 343,3 100,3 1 388,1 100,0 
MO 3c sl ef NES Tf Se ESR one 1 424,5 104,4 1 414,0 105,5 1 438,3 103,6 
IVER 3 Sects eaaie Mack ys cnt my ae 1 399,6 102,6 1 379,6 103,0 1 416,7 102,0 
MB 358 od co STARR cree cee 1 366,6 100,2 1 329,4 99,2 1 404,0 101,1 
IMEBS Dic STA cin tee rternan ein 1 367,1 100,2 133755 99,8 1 395,4 100,5 
Fribarande kallargolyv 
MOS Ser coke etka rae cn oh Ae 1 431,1 104,9 — — 1 445,0 104,1 
MBS) Sica ee REA RAR 1 406,4 103,0 a3 = 1 428,3 102,9 
, , 
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De ursprungliga alternativen för grundläggning med 
pålar var beräknade för ett djup av 10,0 m. Av ta- 
bell VIII framgår kostnaderna vid djup till fast un- 
dergrund av 6-22 m. 


Tabell VIII. Kostnader for palgrund vid olika djup 


1 000 kr Rel. tal 
MIG 5 case er EN ENE 62258 100 
MP1 © MiGs cadens 1 676,3 103,3 
10 SIE r SS ae ee Aue 1 686,2 103,9 
I1Gl Sse, aa a eee et 1 706,8 105,2 
MÖRT SO a eee 1 743,7 107,5 
2030 Sos, aS a tne 1 796,1 110,7 
IMIG So dane ce ORB ae eae 1 364,3 100 
MP3 Guinea recs: 1 400,3 102,6 
Ome ee a2 1 406,4 103,1 
ASE SS Eh ia he Sas 1 422.1 104,2 
13) 35s. SATSAR 1 450,2 106,3 
Dp)’ ASSA 1 490,6 109,3 
NKCO. do0 tithes oan ee 1 411,5 100 
MOG. Leveson aa tole sc «ess Sö 1 440,6 102,1 
KOM OS SEs eee 1 444.6 102,4 
14h DS Siete a See 1 460,5 103,5 
13 S85 SSG ean one 1 488,8 105,5 
2020) So RIE re gene 1 529,6 108,4 


Grundlaggning pa berg har tidigare enbart beräknats 
for trevaningshuset. I tabell IX är kostnaden redo- 
visad även för en- och sexvaningshusen. 


Tabell IX. Grundlaggning på berg vid en- och sexvaningshusen 


1 000 kr | Rel. tal 
Jo oc 1 616,5 | 99,6 
lo ne 1 366,6 100,2 
RIA gM aks oes 1 410,6 99,9 
“SID eee 1 629,3 100,4 
i RE ad. 1 367,1 100,2 
IG oe I NE 1 408,1 99.8 


Sammanfattning 


Undersökningen visar, att beskaffenheten av marken, 
där den över huvud taget kan tjäna som underlag, 
har ganska ringa inflytande på byggnadskostnaderna. 
Kan byggnaderna grundläggas på utbredda plattor 
eller på berg och fast botten eller berg ligger på 
normalt djup, blir kostnadsvariationerna för trevå- 
ningshuset 0,2 %. För envåningshuset blir grund- 
läggning pa berg 0,4 % billigare än grundläggning 
på plattor och för sexvåningshuset är skillnaden 
0,1 %, även här till fördel för berggrunden. Plint- 
grundläggning är en dyrbar metod; den billigaste 
plintgrunden för trevaningshuset drar 2,9 % och den 
dyraste 4,9 % högre kostnad än grundläggning pa 
plattor. Jämfört med denna senare metod ger pål- 
grundläggning vid fast botten på 6 m djup en kost- 
nadsökning av 2,6 % för trevaningshuset, alltså 2,3 % 
mindre än plintgrundlaggning vid motsvarande djup. 


1 I broschyren sid. 93 står felaktigt kr/m? i st. f. kg/m? 


Vid mindre djup blir emellertid pålning dyrare än 
plintar, då vid korta pålar belastningen per påle 
måste minskas och således antalet pålar ökas. För en 
ökning av påldjupet till 10 m stiger kostnaden med 
3,1 % för trevaningshuset, 3,9 % för envåningshuset 
och 2,4 % för sexvåningshuset. En ökning av pål- 
djupet till 18 m ger en kostnadsökning med 6,3, 7,5 
respektive 5,5 %. 


Utöver undergrundens inverkan på byggnadskost- 
naderna visar undersökningen, att grunden blir pro- 
portionellt dyrare för en lägre byggnad än för en 
högre. Då envåningsbyggnaden i och för sig är dy- 
rare än de båda andra husen, blir de absoluta kost- 
nadsskillnaderna för den förra större. Skillnaden i 
byggnadskostnad mellan exempelvis en grundlägg- 
ning på fast grus och en pålgrund till 10 m djup 
är 33 100 kronor för sexvåningshuset, 42 100 kronor 
för trevåningshuset och 63 400 kronor för envånings- 
huset, således dubbelt så stor kostnad för envånings- 
huset som för sexvåningshuset. 


Om byggnaden utförs i lättare konstruktion, blir de 
absoluta kostnaderna för grunden mindre. En tidi- 
gare undersökning har påvisat, att byggnadskostna- 
derna i förhållandevis liten utsträckning påverkas av 
andra material eller andra konstruktionstyper; kost- 
nadsskillnaderna låg i allmänhet under 1 %. Egen- 
vikten varierade därvid för olika bjälklag mellan 
660 och 800 kg/m? och för massivytterväggar mellan 
240 och 700 kg/m?.1 Den totala belastningsminsk- 
ningen och därmed besparingen blir emellertid störst 
vid sexvåningshuset och minst vid de lägre byggna- 
derna. Det bör emellertid observeras, att lättare kon- 
struktioner, exempelvis med pelarsystem och utfack- 
ningsväggar, i allmänhet blir dyrare än de i denna 
undersökning förutsatta konstruktionerna med mas- 
sivväggar av tegel i fasaderna — vid vissa väggtyper 
väsentligt dyrare — och besparingen i kostnad för 
grund kan mycket väl helt elimineras av även relativt 
enkla väggkonstruktioner. 


Som framgår av undersökningen är en viktig förut- 
sättning för en ekonomisk lösning av ett byggnads- 
behov, att valet av byggnadsplats sker med utgångs- 
punkt från grundförhållandena. En omfattande och 
noggrann grundundersökning måste därför i regel 
föregå icke blott byggnadens projektering utan resul- 
taten av en sådan undersökning måste föreligga in- 
nan byggnadstomt väljs. 


Som tidigare sagts blir grundläggningskostnaderna 
proportionellt dyrare för en lägre byggnad än för en 
högre och detta då givetvis i högre grad vid dåliga 
grundförhållanden. Detta visar, att vid dålig under- 
grund, där plintgrundläggning eller pålning måste 
tillgripas, byggnaden bör uppföras till en sådan höjd, 
att det mest ekonomiska resultatet erhålls i förhål- 
lande till grundläggningskostnaderna. En tidigare un- 
dersökning har visat, att den mest ekonomiska bygg- 
nadshöjden är tre våningar. Vid dåliga grundlägg- 
ningsförhållanden framgår av de nu vunna resultaten, 
att det i vissa fall är ekonomiskt motiverat att öka 
våningsantalet. Noggranna alternativa kostnadskalky- 
ler måste givetvis utföras i varje särskilt fall både 
med avseende på grundkonstruktion, byggnadsstomme 
och antal våningar. 
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UNDERGRUND PA BESTÄLLNING: 


Ehuru det inte dr vedertagen praxis kan byggnader 
grundliggas med gott resultat på utfylld mark — och 
många sådana grundliggningar har gjorts. Geotek- 
niker kan numera åstadkomma komprimerade ut- 
fyllnader som till och med är överlägsna de flesta 
undergrunder av naturliga jordarter. Författaren redo- 
gör för några fall där sådana markutfyllnader visat 
sig vara lämpade som undergrunder för byggnader och 
han belyser några av metodens fördelar och begräns- 
ningar. 
Det har länge varit ett axiom inom byggnadstekniken 
att hus och andra byggnadsverk inte bör grundläggas 
på utfylld mark utom i de fåtaliga fall då utfyllnader- 
na utförts med material av god kvalitet och fått ligga 
på plats i många år. Liksom de flesta »det går inte»- 
åsikterna inom den tekniska praxisen var denna 
åsikt starkt förankrad vid erfarenheter — främst vid 
ogynnsamma erfarenheter — från utfyllnader som i 
själva verket inte var något annat än löst packade 
jordmassor ofta innehållande obeständiga och främ- 
mande kompressibla material och praktiskt taget alltid 
olämpliga för grundläggningsändamål. 

Numera har emellertid markberedningstekniken 
blivit en mera utvecklad vetenskap och metoder har 
utvecklats att utföra komprimerade utfyllnader som 
är åtminstone lika bra som och ofta bättre än natur- 
liga undergrunder av jordartsmaterial. Den bestämda 
åsikten »det går inte» har så småningom modifierats 
till »det gar inte, om inte...» eller till och med »det 
Rei, OOO 5 6 ad 

Det var det bradskande offentliga byggnadspro- 
grammet under det tidiga trettiotalet som gav den 
första impulsen till att godtagbara markutfyllnader 
skulle bli verklighet. Datidens stravan gick ut pa att 
finna lampliga metoder att astadkomma enhetliga och 
tata valtade jorddammar för vattenreservoarer. Me- 
toderna beskrevs först i en serie artiklar av R R 
Proctor publicerade i Engineering News Record 
UGB) ie 


1 Hos Woodward-Clyde-Sherard and Associates, geotekniska konsulter 


+ Artikeln har tidigare varit publicerad i Architectural Record. 
Översättning av Bernhard Åhlgren 
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Sedan dess har framstegen inom markberednings- 
tekniken och tillkomsten av tunga komprimeringsväl- 
tar gjort det möjligt för teknikerna att utföra jord- 
dammar och packade utfyllnader vars egenskaper är 
nästan lika enhetliga och entydiga som hos bygg- 
varuprodukterna. Erfarenheten har visat att kontrol- 
lerade utfyllnader utförda av lämpligt material med 
avpassad fukthalt och lagda i tunna lager samt 
komprimerade med tung vält under ständig uppsikt 
av kompetent tekniker i verkligheten är enhetligare, 
mindre kompressibla och påverkas mindre av för- 
ändringar i markvattenförhållandena än alla utom de 
allra bästa av de naturliga jordarterna. De av Proctor 
introducerade metoderna har tillämpats av dammtek- 
niker vid konstruktioner av jorddammar med höjder 
större än 150 m och metoderna tränger så småningom 
in i andra konstruktionsområden och har med fram- 
gång använts vid utförande av undergrunder för åt- 
skilliga byggnader och industrianläggningar. Införan- 
det av de nya metoderna har emellertid skett lång- 
samt. Trots att man inom anläggningsbyggandet all- 
mänt accepterar markutfyllnadstekniken har man 
inom husbyggnadsindustrin ännu inte fått klart för 
sig att det gamla i och för sig välgrundade förbudet 
mot användning av löst tippade, oordnade konstut- 


fyllnader som undergrunder helt enkelt inte är ade- 


kvat när det gäller moderna »maskinella» utfyllnader. 
För närvarande har man i åtskilliga städer författ- 
ningar som uttryckligen förbjuder att utfylld mark 
används som byggnadsgrund och i många andra stä- 
der brukar byggmyndigheterna hålla benhårt på att 
inte medge några projekt där grundläggning skall 
ske på utfylld mark. Dessutom finns det fortfarande 
åtskilliga projektörer som i brist på önskvärd er- 
farenhet eller verklig kunskap eller bådadera ännu 


Vinjetten: Fig. 5. Envåningsbyggnad på en backsluttning vid New 
Jersey. Byggnaden står delvis på naturlig undergrund och delvis på 
komprimerad utfyllnad (till höger i bilden) som i fig. 4 


Vignette: Fig. 5. One-story building on New Jersey hillside rests partly 


an naire! ground, partly on compacted fill (right in photo), as shown in 
ig. 


inte utnyttjar de möjligheter som anvandningen av 
komprimerade markutfyllnader bjuder på. 

Tack vare att väl utförda markutfyllnader vanligen 
är överlägsna motsvarande naturliga jordlager kan 
dessa »möjligheter» medge avsevärda besparingar i 
fråga om byggnadsstommen, större frihet vid dess 
planering och ofta dessutom en kortare byggnadstid. 
I en del fall kan också utfyllnadstekniken möjliggöra 
ekonomiskt byggande på mark som annars skulle 
vara obrukbar för byggnadsändamål. 

Markförhållandena, vid vilka utfyllningstekniken 
bjuder på klara fördelar och där den har använts i 
större eller mindre omfattning, kan indelas i tre kate- 
gorier: kuperad mark med stora fördjupningar och 
förhöjningar, mark med ytskikt av olämpliga jord- 
arter och mark med undre skikt av tjocka lager med 
mjuka, kompressibla jordarter. Mera känd är kanske 
den fjärde typ som uppträder när lagerbyggnader och 
liknande uppförs med förhöjda golv på utfylld mark. 


Förhöjda golv på utfylld mark 


Varje år bebyggs väldiga ytor med lagerbyggnader 


och liknande hustyper med golvplattor på meterhöj- 
der över den ursprungliga markytan (lastkajshöjd), 
se fig. 1 och 2. Då bottenplanet i sådana byggnader 
vanligen bärs upp av utfyllnad brukar det också vara 
fördelaktigt att grundlägga innerpelarna på fyllna- 
den. 

Tidigare var det vanligt att innerpelarnas grund- 
plattor nedfördes till den naturliga undergrunden som 
i fig. 1 och att de utfördes på något av följande sätt: 


1. Innerpelarnas grundplattor och skaft upp till 
golvnivån göts innan utfyllnaden för golvplat- 
tan utfördes. 

2. Utfyllnaden under golvplattan utfördes först 
och innerpelarnas grundplattor göts i schakt- 
ningar i utfyllnaden. 


Båda metoderna är vanliga och båda har nack- 
delar. Vid den första metoden är det mycket svårt 
att åstadkomma erforderlig komprimering av fyll- 
ningen under golvplattan emedan komprimeringsred- 
skapen och vältarna måste arbeta så att betonggrund- 
plattorna och pelarbaserna som redan är på plats 
inte skadas. Detta resulterar vanligen i dålig kompri- 
mering och framtida sprickningar i golvplattan. Det 
händer också ofta att planeringsmaskinerna stöter 
emot grundläggningarna och knäcker eller rubbar 
dem. 

Den andra metodens nackdel är att den utfyllnad 
som befinner sig över grundplattorna måste kompri- 
meras manuellt. Detta är ett dyrbart arbete och det 
resulterar vanligen i att golvplattan sätter sig omkring 
pelaren. De typiska rektangulära golvsprickorna runt 
pelarna är välkända företeelser för de tekniker som 


; tillämpar denna metod. 


Vid en annan metod (fig. 2) undviks de båda nack- 
delarna. Metoden innebär att all innerfyllning ut- 
förs på en gång som en kontrollerad och komprimerad 
maskinell utfyllnad upp till golvplattans undersida. 
Grundplattorna placeras sedan på en sådan höjd i 
fyllningen att överkanterna på plattorna kommer 
någon decimeter lägre än golvplattans underkant. 


ursprunglig 
Tae TESST, "| markyta 


komprimerad återfyllning utfyllnad 
Ovan: Fig. 1. Typiskt envånings lagerhus med förhöjt golv på fyllning. 
Innerpelarnas grundplattor nedförda till naturliga markskikt. 


Fig. 1. Typical one-story warehouse has raised floor slab supported on fill, 
footings for interior columns supported on natural soil below 


ursprunglig 
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Ovan: Fig. 2. Lämpligare utformning — både golvplatta och grund- 
plattor placerade på maskinellt utförd utfyllnad med grundplattornas 
överkanter någon decimeter under golvplattan 


Fig. 2. Preferred design places both slab and footings on engineered fill, 
with top of footings several inches below bottom of slab 
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Ovan: Fig. 3. Om utfyllnaden komprimeras väl när kuperad mark 
planas kan samma grundkonstruktionstyper användas såväl vid 
naturlig undergrund som vid utfyllnader 


Fig. 3. If fill is properly compacted when irregular site is levelled, same 
type of footings can be used in cut areas and filled areas 
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Ovan: Fig. 4. När sluttande mark planas genom inskadrningar och 
pafyllnader kan byggnaderna antingen helt grundlaggas pa kompri- 
merad utfyllnad eller delvis på inska@rning och delvis pa utfyllnad 


Fig. 4. When sloping site is levelled by cutting and filling, building may be 
founded wholly on compacted fill or half on cut, half on fill 


Nedan: Fig. 6. Otillfredsstallande ytlager kan ersättas med komprime- 
rad utfyllnad pa vilken man sedan kan bygga utan att behöva pala 
eller fora ned plintar 

Fig. 6. Surface layer of unsuitable soil may be replaced by engineered fill 
on which structures can be built without piles or piers 


rbyggnod grundlaga 
på komprimerad utfyllnad 


stillfredsstallande 


naturligt markskikt 
Se 


Sees 


coe 
RCS 
Sp S0G220°S Que 


. 
Wgng OS 


ach komprimerad utfylinag 


naturligt markskikt 
med god barighet 


BYGGMASTAREN 1960, nr 4 89 


Denna metod har flera fördelar: 

1. Pelarnas grundplattor sätter sig mindre och mera 
enhetligt. 

. Sprickbildningarnas omfattning i golvplattorna 
blir mindre. Att placera innergrundplattorna på 
en maskinellt utförd utfyllnad är utan tvekan 
det bästa alternativet allra helst som bärningen 
under hela golvplattan blir bäst på det sättet. 

3. Totalkostnaden blir vanligen mindre än vid de 

andra alternativen. Extrakostnaden för att ut- 
föra en god utfyllnad är mindre än de kostnads- 
besparingar som görs genom att grundplattorna 
kan placeras högre upp. 


IN 


Kuperad mark 


En annan situation vid vilken stora ekonomiska och 
praktiska fördelar kan vinnas genom grundläggning 
på komprimerad utfyllnad visas schematiskt i fig. 3. 
Projektören ställs ofta inför sådana markförhållan- 
den där kuperingen är alltför stark för det planerade 
byggobjektet. I sådana fall är det vanligt att marken 
planeras till viss lutning eller så att den blir hori- 
sontell genom att högre partier schaktas av och lägre 
fylls ut.2 Om man inte lagt ner någon särskild om- 
sorg på komprimeringen av utfyllnaderna i de lägre 
partierna kan inte grundläggning ske där annat än 
genom pålning eller med plintar som förs ner till de 
naturliga marklagren. Om fyllnaden emellertid ut- 
förs som en kontrollerad och komprimerad maskinell 
utfyllnad kan byggnader i många fall utföras där och 
då med ungefär samma slags grundkonstruktioner 
som används vid de avschaktade partierna. 

Många större husbyggnader och industrianlägg- 
ningar samt skolor, kyrkor och förortscentra har 
kunnat grundläggas med framgång och god ekonomi 
på kuperad mark genom att man tillämpat denna 
teknik. Ofta har man därvid gjort avsevärda kost- 
nads- och tidsvinster. 

Som exempel visas i fig. 7 en flygbild över ett be- 
byggelseobjekt på San Francisco-halvön med ur- 
sprungligen särdeles kuperad terräng som dock jäm- 
nades med fyllnader, på sina håll så djupa som 25 m. 
I detta fall uppförde man envåningsbyggnader på 
utfyllnaderna. Om emellertid utfyllnaderna utförs 
tekniskt riktigt kan praktiskt taget hur stora bygg- 
nader som helst uppföras på sådan mark. 


Lutande mark 


En variant till de ovannämnda marktyperna är den 
mark som lutar starkt och oavbrutet och där det be- 
hövs schaktning och utfyllnad för att en tillräck- 
ligt plan byggnadsyta skall erhållas. Två metoder 
som tillämpats vid detta slags grundläggningsproblem 
visas i fig. 4. Det beror på de inbördes egenskaperna 
hos den naturliga undergrunden och den komprime- 
rade utfyllnaden om en grundläggning kan utföras 
sa att den delvis vilar pa det ena och delvis pa det 
andra av dessa underlag. Manga byggnader har dock 
utförts pa detta sätt och sattningarna har därvid 
blivit sa likformiga att dilatationsfogningar inte be- 
hövts. 

> Metoden bör även kunna användas vid kuperad bergsterräng, men då 


måste fyllnadsmassan tas från annat håll. 
Red 
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Mark med otillfredsställande ytlager 


Maskinella, kontrollerade och komprimerade utfyll- 
nader under byggnader har också utförts med fram- 0 
gang i sådana fall där de övre marklagren bestått I 
av silt (finmo + mjäla) och lera? eller lösa opackade jf 


sandlager. Tidigare har man i sådana fall vanligen fr 


grundlagt byggnaderna på pålar eller plintar som för 


ner lasterna till markskikt djupare ned med godtagbar it 


bärighet. När det otillfredsställande ytlagrets tjocklek 
inte är så stor eller när de undre markskikten inte 


lämpar sig för praktiskt och ekonomiskt godtagbar iF 


grundläggning med pålar eller plintar kan dock den fv 
metod som visas i fig. 6 ofta vara mycket fördelaktig. 2 
Ibland är det möjligt att schakta ytskiktet, lägga 
upp materialet på en angränsande yta och sedan ater- | 


fora det till schaktgropen som en maskinell, kontrol- 4 | 
lerad och komprimerad utfyllnad. I andra fall blir 


det nödvändigt att kassera det schaktade materialet 
och utföra utfyllnaden med bättre material från an- ff 
nat håll. : 
Marken vid det stora angkraftverket i fig. 8 hade 
ett ytskikt av torr, siltartad finsand som projektorerna 
bedömde som för lös för att kunna ta upp de stora 
belastningarna och skakningarna från kraftverket 
utan att avsevärda sättningar skulle uppstå. Proble- 
met löstes med en schaktning till ca 4,5 m djup av 
hela byggnadsytan. Den torra siltartade sand man tog / 
upp lagrades i omedelbar närhet av schakten, vattna- 
des och blandades och återfördes till schaktstället i 
15 cm skikt. Den utfyllnad man åstadkom på detta 
sätt var synnerligen enhetlig, tät och fast. Noggranna 
sjunkningsmätningar under och efter arbetet med ut- 
fyllnaden och under kraftverksanläggningens upp- 
förande visade att sättningen var både liten och jämn. 
Den på figuren visade stora skorstenen bärs upp av 


en rund grundplatta med 9 m diameter. Sättningen ik 


hos plattan var mycket jämn och hade ett största 
värde pa något mer än 1 cm vilket är avsevärt mindre 
än vad sättningarna brukar bli för konstruktioner av 
denna typ när de grundläggs på mycket goda natur- 
liga jordarter. 

En liknande metod har nyligen använts för bygg- 
nadsobjekt i New Jersey Meadowlands, de obebygg- 
da myrmarkerna öster om New Jersey invid staden 
New York. Under många år har, trots att omgivande. 
markområden är högt industriellt exploaterade och 
tvingat markpriserna i höjden, dessa tämligen vid- 
sträckta myrmarker förblivit outnyttjade emedan de 
ansågs vara olämpliga för bebyggelse. Nu har emeller- 
tid byggnader kunnat utföras med gott resultat på åt- 
skilliga av myrmarksområdena genom att ytlagren 
med de lösaste jordarterna tagits av och utfyllnad ut- 
förts med sand- och grusmaterial som komprimerats 
och på vilka byggnaderna sedan grundlagts. 


>? Här måste man dock beakta huruvida leran sätter sig av andra or- 
saker, t. ex. markens dränering genom djupt liggande avloppsledningar 
eller tunnlar. 


Red 


T. h: Fig. 7. Den ursprungligen kuperade marken (markerad på övre 
bilden) har planats ur för bostadsbebyggelse (undre bilden). I en del 
fall är byggnaderna uppförda på 25 m djup utfyllnad 


Figs. 75 Contrasts present smoothly graded residential area with original 
rough site. Some houses are founded on fills up to 80 ft thick 
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Ovan: Fig. 8. De höga lasterna och vibrationerna fran detta angkraft- 
verk tas upp av en maskinellt utförd, komprimerad utfyllnad som 
ersätter det ursprungliga ytskiktet av sand. 


Fig. 8. Heavy, vibrafory loads of large generating plant above were supported 
by replacing surface sand with engineered, compacted fill 
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Ovan: Fig. 9. Diagrammet över sattningarna hos den tunga skorstenen 
vid angkraftverket i fig. 8 visar att sjunkningarna blev relativt sma och 
enhetliga sedan skorstenen byggts 


Fig. 9. Diagram of settlement-pressure relationship for heavy smoke stack 
at steam-electric plant shown above indicates relatively small, uniform 
settlement that cccurred during and after its construction 


Nedan: Fig. 10. Denna byggnad Gr grundlagd på komprimerad 
utfyllnad med 1,5—2,5 m tjocklek och utlagd pa plan dyig mark av 
lösa kompressibla jordarter 


Fig. 10. Building shown was founded on 6 to 8 ft of compacted fill placed over 
a thick layer of soft, compressible soil underlying a mud flat site 
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Mark med tjocka underskikt av mjuka kompressibla 
jordarter 


Ett något annorlunda sätt att tillämpa utfyllnadstek- 
niken för grundläggning av byggnader visas i fig. 10. 
Detta är ett mer komplicerat fall ur geoteknisk syn- 
punkt än de föregående exemplen men för en del 
marktyper finns det inga andra praktiskt och eko- 
nomiskt genomförbara lösningar. 

Detta förhållande inträffar när markens naturliga 
jordartsskikt till avsevärt djup har otillräcklig bärig- 
het för koncentrerade laster från byggnadsgrunder. 
Så är ofta fallet med dyiga planområden vid vikar 
eller mynningar hos vattendrag där ytleran är särskilt 
lös och även där det är nödvändigt att höja markni- 
vån på grund av tidvatten. 

Genom att föra på ett särskilt skikt med väl komp- 
rimerad utfyllning på marken åstadkommer teknikern 
ett starkt och fast ytlager som kan sprida ut och 
avleda de koncentrerade lasterna från byggnadsstom- 
men innan de når de underliggande markskikten. 
Man har naturligtvis stora totala sättningar att vänta 
sig men de kan bemästras på flera sätt. I en del fall 
gör man så att byggnadsstället förbelastas med tung 
fyllning under så lång tid att de framtida sättningarna 
hos byggnaden blir små. I vilket fall som helst måste 
byggnader grundlagda enligt denna metod projek- 
teras med flexibla stommar som tar upp de förut- 
sedda sättningarna. 


Maskinkomprimerade markutfyllnaders utförande 


Alla de ovan beskrivna metoderna att bygga på 
komprimerad utfyllnad förutsätter att utfyllnaderna 
utförs på rätt sätt för att resultaten skall kunna bli 
godtagbara. Minimikraven på komprimeringen för 
varje särskilt fall beror till stor del på vilken slags 
jordart som används för utfyllnaden och på hur bygg- 
nadsdelarna utformas. Men alltid när grundläggning 
skall ske på komprimerad utfyllnad med nämnvärd 
tjocklek är det nödvändigt att utfyllnaden under hela 
tiden den pågår, utförs under uppsikt av en geotek- 
niker försedd med utrustning för att ta prov vid re- 
gelbundna tillfällen. En del projektörers metod att 
författa en serie byggnadsföreskrifter och sedan pröva 
slutresultatet brukar vanligen leda till otillfredsställan- ' 
de arbetsresultat. 

Nästan alla slags jordarter kan med tillfredsställan- 
de resultat användas till maskinella, kontrollerade ut- 
fyllnader. Vanligen blir den färdiga utfyllnaden tä- 
tare och fastare ju grövre utfyllnadsmaterialet är men 
åtskilliga fullkomligt godtagbara utfyllnader med av- 
sevärda tjocklekar har också utförts med lerhaltiga 
jordarter. De flesta utfyllnaderna komprimeras skikt- 
vis med fårfotsvältar. Tunga gummiringsvältar har 
också använts i många fall och alldeles rena och ko- 
hesionsfria sand- och grusjordarter komprimeras 
lämpligen med vibratorvältar. 


Litteratur 


[1] Proctor, R R »The Design and Construction 
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FUKTMATNINGAR | GOLV 


hos byggnader pa berg 


Ay civilingenjörer SVR Per Jonell och Gunnar Victorin 


DK 699.82:624.15 (485) 
Med anslag fran Statens nämnd för byggnadsforsk- 
ning har fuktmatningar utförts i golvkonstrukticner i 
trähus grundlagda pa berg. Sammanlagt har mät- 
ningar utförts i 18 byggnader, samtliga egnahem upp- 
förda av Göteborgs Egnahemsbyrå. 

Grunderna har utförts enligt följande: på berget 
som avjämnats, har ett 20-50 cm tjockt skärvlager 
utlagts. Skärvbädden utjämnades med 32 mm singel 
och en 10 cm tjock oarmerad betongplatta göts där- 
på. Pa golvplattan anbringades mellan 1 1/2” x 4” 
reglar 10 cm stenull, vidare som golvtra 3/4” råspont, 
1/8” hårda trafiberplattor och klistrad linoleum. Var- 
meflodesmatningar, som tidigare redovisats, visar att 
tjockleken av den har 10 cm tjocka stenullsisolering- 
en kan minskas. 

Diffusionsskydd i form av papp eller plastfolie har 
ej använts. I en av byggnaderna inlades i ett rum 
golv, dar reglarna och rasponten till golvkonstruk- 
tionen hade legat ute oskyddade i flera manader och 
virket hade en fukthalt av 54 % samt begynnande 
svampbildning. På betongplattan omedelbart under 
stenullen uthälldes vatten. Hela golvkonstruktionen 
var sålunda extremt nedfuktad på ett sätt som givet- 
vis icke förekommer vid normalt byggeri. I denna 
byggnad upptogs även tre hål i betongplattan för att 
bl. a. kunna mäta luftfuktigheten under plattan nere 
i skärven. I samma byggnad mättes även temperatu- 
ren medelst termoelement i berget, i skärvlagret, på 
betongplattan under stenullen samt under linoleum- 
mattan. Uttorkningen av träkonstruktionerna fram- 
går av tabell I. 

Sedan september 1954 har kontinuerliga fuktmät- 
ningar utförts i ytterligare tre byggnader på berg 
med samma golvkonstruktion, men där trä med nor- 
mal fukthalt använts. 

Vidare har i 14 byggnader under uppförande ut- 
torkningen för sådana golvkonstruktioner följts under 
olika temperaturförhållanden. 

Sammanlagt har således mätningar beträffande den 
aktuella golvkonstruktionen utförts i 18 byggnader. 

Fukthalten i de olika träkonstruktionerna, reglar 
och råspont samt lösa träbitar, som lagts direkt på 
betongplattan, mättes med tillhjälp av fuktmätare av 
typ Marconi, där fukthalten under vissa förutsätt- 
ningar står i relation till motståndet. Fuktmätaren 
mäter fran 0-24 % fukthalt. I några fall har mät- 
ningen utförts genom uttorkning och vägning. 


Ovan: Från mätområdet i Göteborg. Foto: Sune Sundahl 
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Ovan: Sektion genom den provade golvkonsiruktionen 


Above: Section through the tested floor 
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Tabell I. Hus nr 1, Nedfuktad konstruktion 


Mätpunkt 16.3-55 13.4-55| 10.5-55| 14.7-55| 4.8-55 | 11.9-55| 13.10-55 |8.11-55| 14.12-55 | 12.1-56] 5.3-56 | 29.10-56 
Regel eves Oh eee 24 24 21 21 16 19 22 24 18 16 18 i 
GOLV AN ER tare 19 16 16 15 15 16 16 16 14 14 13 rv 
Golvindty. cic eee 19 16 16 15 15 16 16 16 14 14 1 
Lös träbit på betongplatta: 
OVETSId AL teen 7 24 24 24 24 “= 24 24 21 24 FÅ Så 
| undersidan ............ 7 24 24 24 S40 Vee 24 24 24 24 
Tabell IT. Hus nr 2 
Matpunkt Datum: 24.9-54 | 9.10-54 | 5.11-54 | 9.12-54.| 16.3-55 | 07:6-55 | 25-8-55 9) 27 ieee 
8 10 9 
REEL Aca sina ee alone oes 17 vi 11 9 8 
Golviri ce ERAN 11 9 10 9 8 8 10 9 
GF OLV (RA Nene Henkes eee eee 11 9 9 9 8 8 10 9 
Lös trabit pa betongplatta: 
OVETSIA ADH gera eee 13 13 15 14 14 12 12 13 
undersidan ..........- 13 13 15 15 15 13 13 13 
Tabell III. Hus nr 3 
Mätpunkt Datum: 2.11-54 | 16.11-54 | 30.11-54 | 13.12-54 | 21.12-54 | 4.2-55 |22.3-55| 5.4-55 | 6.5-55 | 19.9-55 
Recel ts. seen saten rene 12 11 11 11 11 11 9 9 10 11 
GOLVET ead ASEA SAR 12 9 9 9 9 9 8 8 9 11 
Gola fone ARE 12 11 11 11 11 9 9 9 9 11 
Lös trabit pa betongplatta: 
verdant! reba ee = 16 17 16 17 16 14 14 15 13 
undersidan .s<- <4 ka wes 17 18 18 17 17 15 16 16 14 
Tabell IV. Hus nr 4 
Matpunkt | Datum: 4.1-56* 17.1-56| 25.1-56| 17.2-56 
LGN tstee owro cn. 22 15 12 — 
(FÖLVEL AS rok SP — — ms 9 


* Uppvarmningen ay byggnaden påbörjades den 10.1-56 


Luftfuktigheten i matrummen samt utomhus mättes 
med tillhjalp av torr och fuktig termometer, typ Ass- 
mann. 


Luftfuktigheten i skarv- och singellagret under be- 
tongplattan mättes med fuktmatare av typ Drager. 
Luften pumpades fran skarvlagret genom en gummi- 
slang, som nedfördes i skarvlagret och in i appara- 
ten och passerade ett provrör, dar ett reaktionsskikt 
ändrade färg pa sätt som under vissa förutsättningar 
var proportionellt mot luftfuktigheten, vilken erhölls 
i mg/l. 


Vid mätningarna i de tre upptagna hålen i betong- 
plattan observerades i vissa fall en relativt stark luft- 
ström från skarv- och singellagret upp mot mätrum- 
men. Hålen var, utom vid mätningarna tillslutna. 
Lufthastigheten mättes med tillhjälp av en vindmä- 
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tare av rotortyp där lufthastigheten mättes genom ' 


antalet varv per minut, varvid hastigheten kunde er- | 


hållas i meter per sekund. Lufthastigheten mättes un- 
der olika betingelser, öppna och stängda dörrar, öpp- 
na och stängda ventiler, kontakt med pannrum, ytter- 
luft m. m. | 

Orsaken till luftströmmen fran skärvlagret genom 7 
hålen i betongplattan kan förmodas vara att under- © 
och övertryck erhålls genom vindens inverkan. Luf- ‘) 
ten kan således långsamt strömma genom matjords- + 
lagret omkring byggnaden ner till skärven och vidare ° 


ut genom de upptagna hålen i betongplattan. Det är © 


tänkbart att en betongplatta kan torka ut underifrån 
vid tillräckligt hög lufthastighet under ifrågavarande 
betingelser. 

Samtliga trägolv har varit oluftade. 

Mätresultaten framgår av tabell I-IV. 


Sedan september 1954 har således kontinuerligt 
fuktmatningar utförts i 18 byggnader med samma 
golvkonstruktion. Reglar och golvtra hade vid leve- 
ransen till byggnadsplatsen i allmänhet en fukthalt av 
omkring 18-20 %. Fukthalten i den nedfuktade kon- 
struktionen gick ned till normal fukthalt men uttork- 
ningen kravde en relativt lang tid. 

I en »normal» byggnad exempelvis hus nr 2, ta- 
bell II erhölls däremot en relativt snabb uttorkning. 
Den första mätningen gjordes den 24/9 1954. Bygg- 
naden var nybyggd, sommaren hade varit osedvanligt 
regnig och eldningen hade inte påbörjats. Golvträet 
höll en fukthalt av 11 %, golvreglarna ca 17 %. En 
lös träbit inlades på golvet under stenullen med en 
fukthalt av 13 % på under- och översida. 9/10, så- 
ledes efter ca 2 veckor var fukthalten i golvträet 9 %, 
ireglarna 11 % och i den lösa träbiten på betongplat- 
tan fortfarande 13 %. I mars 1955 var fukthalten i 
golvträet 8 %, i reglarna 8 % och i den lösa träbi- 
ten 14 % på översidan och 15 % på undersidan. I 
augusti 1955 var fukthalten i reglar och golvträ 10 %. 


Den lösa träbiten hade på översidan 12 % och på un- - 


dersidan 13 %. Sedan byggnaden uppvärmts var fukt- 
halten i december 1955 i såväl reglar som golvträ 
9 %. Den lösa träbiten hade såväl på över- som un- 
dersidan 13 %. 

I hus nr 3, tabell III var uttorkningen likartad. In- 
flyttningen i byggnaden ägde rum i slutet av ar 1954. 
I november 1954 var fukthalten i reglar och golv- 
tra 12 %. I mars 1955 var fukthalten i reglar 9 % 
och i golvtra 8-9 %, den lösa trabiten hade pa över- 
sidan 14 % och pa undersidan 15 %. I september 
hade fukthalten i reglar och golvtra stigit till 11 %, 
den lösa trabiten hade 13 och 14 %. 

Mätningar utfördes vidare i sammanlagt 14 par- 
huslägenheter under byggnadstiden och gav i stort sett 
samma resultat. 

I ett av dessa hus, se tabell nr IV, torkade reglar- 
na fran 22 till 12 % på ca 3 veckor. 

Mätningarna av fukthalten i den luft som finns i 
singel- och skarvfyllningen under betongplattan vi- 
sade tydligt att fukthalten var mycket hog, i närheten 
av 100 %. Något annat är ju heller inte att vänta 
da luften måste vara tämligen mättad av det vatten 
som förmodligen sipprar fram utefter bergets yta. 
Kapillär transport av vatten upp till betongskivans 
undersida kan ej förekomma i det aktuella fallet, där 
fyllningen består av singel och skärv. Det är givetvis 
mycket viktigt att tillse att fyllningen under betong- 
plattan har och bibehåller denna kapillärbrytande 
verkan. 

Vad beträffar ångdiffusion av vatten in i betong- 
plattan underifrån är plattan i en uppvärmd byggnad 
varmare än underliggande fyllning. Detta visar utför- 
da värmeflödesmätningar, vilka angivits i annat sam- 
manhang. Någon kondensation av vattenånga mot 
undersidan av betongplattan kan därför aldrig före- 
‘komma. Återstår då möjligheten att vattenånga un- 
derifrån vandrar in i plattan och där kondenserar. 


Eftersom temperaturen i betongplattan stiger från 
dess undersida mot dess översida kan en dylik kon- 
densation inne i plattan av underifrån kommande 
vattenånga ej ske. Under den angivna förutsättningen, 
betongplattan alltid varmare än underliggande fyllning 
som ej är kapillärsugande, torde således plattan ej 
kunna nedfuktas av underifrån kommande vatten 
(kapillärt eller i form av ånga). En ångspärr i form av 
asfaltpapp, plastfolie eller liknande kan därför synas 
överflödig. ; 

Förhållandet blir helt annorlunda om fyllningen 
skulle vara varmare än plattan. Detta kan tänkas fö- 
rekomma i en ouppvärmd byggnad (sommarstuga) 
samt framför allt där betongplattan är uppvärmd, 
exempelvis med ingjutna varmvattenrör. Under den 
kalla årstiden uppladdas en stor »kudde» av varm 
fyllning under betongplattan. När uppvärmningen av- 
stängs blir betongplattan snart kallare än materialet 
under plattan och man får under viss tid en kon- 
densation av vattenånga mot betongplattans under- 
sida. Denna företeelse har i flera fall troligen varit 
orsaken till svåra fuktskador på golv. När betongplat- 
tan är uppvärmd är det förmodligen av värde att ha 
ett ångtätt skikt mellan betongplattan och fyllningen 
under plattan. 

Vid en ouppvärmd byggnad med betongplatta på 
mark kan under hösten och vintern betongplattan bli 
kallare än underliggande fyllning och därmed en 
kondensation av ånga mot plattans undersida upp- 
träda. Denna blir dock mycket mindre än vad som 
kan förekomma vid en betongplatta med egen upp- 
värmning. Vid en ouppvärmd byggnad är nämligen de 
temperaturskillnader som framdriver ångdrivningen 
betydligt mindre. Vidare är absoluttemperaturen hos 
fyllningen lägre vilket har stor betydelse då ju vatt- 
nets ångtryckskurva faller brant med temperaturen. 

Överhuvud taget föreligger risk för fuktskador prak- 
tiskt taget endast om betongplattan är täckt på något 
sätt så att avdunstningen från ytan hindras exempel- 
vis genom linoleum eller genom en isolering av reg- 
lar, golvträ och linoleum. Byggnader med dylik golv- 
täckning står knappast ouppvärmda under den kalla 
årstiden. I ouppvärmda lagerlokaler med betonggolv 
eller källare i bostadshus kan man tänka sig fuktska- 
dor på upplagrat gods om detta ligger i kontakt med 
betongen. 


Sammanfattning 


Som tidigare visats har vid samtliga de golv som va- 
rit föremål för undersökningar vattenhalten i golv- 
trä och reglar på betongplatta sjunkit till för röta ofar- 
lig nivå. I de fall då virket inlagts med hög vatten- 
halt har det torkat då byggnaden börjat uppvärmas 
(med vanliga radiatorer). Golven har varit oluftade. 
Samtliga byggnader i vilka mätningar företagits har 
varit uppvärmda under den kalla årstiden. 
Fukthalten varierar under året. För golvträ varierar 
fukthalten under året mellan 8 och 11 %. 


BYGGMÄSTAREN 1960, nr 4 95 


OM GYMNASTIKGOLV 


Ay civilingenjör Ragnar Ekelund 


DK 69.025.3:725.85 
Statens nämnd för byggnadsforskning har behandlat 
och diskuterat golvproblemen ganska ingaende under 
senare ar till stor nytta for alla byggherrar och kon- 
sumenter. Till de problem som man inte har hunnit 
ta upp hor gymnastikgolven. En förklaring härtill ar 
att det under kriget och de tio närmaste aren därefter 
tyvarr knappast fick byggas nagra gymnastikbyggna- 
der. Intresset for gymnastikgolven har först nu börjat 


Fig. 1. Holmsunds gymnastikgoly med plastplattor på underlag av 
tvarlamellbrador med abachi som ytbelaggning. Foto: Ekholtz, Umeå 


Fig. 1. Holmsund Gymnasium floor of plastic tiling on an underlay of 
obechi faced cross-lamin board 


96 BYGGMASTAREN 1960, nr 4 


växa när den stora bristen på sådana sa småningom 
skall börja täckas. Det kan därför vara på sin plats. 
att söka sammanställa det väsentliga av vad man idag 
tror sig veta om gymnastikgolv och vad man söker ut- 
rona for att åstadkomma bra och billiga sådana golv. 

I samband härmed berörs också golvbelaggningar i. 
omklädningsrum jämte eventuell stövelgång samt i 
dusch- och tvagningsrum, trots att dessa golv inte di- 
rekt kan rubriceras som gymnastikgolv. 


Svikt och mjukhet 


Vi bör skilja på två olika sorters elasticitet, sådan med 
liten inre förlust eller dämpning och sådan med stor. 
En stålfjäder har den förstnämnda elasticiteten med så. 
gott som ingen inre förlust. Man återfår nästan hela 
den nedfallande kraften genom en snabb rekyl eller 
studs tillbaka. En vek bräda upplagd på stöd hör 
också till denna typ, även om förlusten i en sådan är 
något större än i en stålfjäder. Däremot har sådana 
golvmaterial som gummi och kork en elasticitet med 
avgjort större inre förlust eller dämpning. Då man 
hoppar ner på ett sådant material återfår man endast 
en mindre del av kraften i retur. Rörelsen tillbaka 
dämpas kraftigt och återgår därför relativt långsamt. 
Förlusten (= skillnaden mellan den nedfallande kraf- 
ten och den återstudsande) omsätts i inre värmeför- 
luster. För enkelhetens skull kallas här den förra sor- 
tens elasticitet för svikt och den senare för mjukhet. 

Golvkonstruktioner med svikt kan bringas i verti- 
kal svängning med större eller mindre amplitud. Den- 
na svängning kan i kontinuerliga golvbrädor och reg- 
lar transporteras från ett fack till nästa. Då ett mjukt 
material utsätts för belastning från en hoppande per- 
son uppstår däremot ingen sådan svägning. Rörelsen i 
vertikalled dämpas genast vilket i vissa avseenden är 
en fördel. (En bils stålfjädrar har ringa inre dämp- 
ning och måste därför kompletteras med särskilda 
stötdämpare för att bilen inte skall gunga upp och 
ner. Luft och vätskefjädring har inte denna nackdel.) 

Det är omvittnat av nästan all gymnastikexpertis 
att ett gymnastikgolv bör ha en viss svikt för att fylla 
sin funktion. Visserligen hävdar en del att man ju i 
alla fall lägger ut satsbräder då man verkligen behöver 
ordentlig svikt, t. ex. då man skall hoppa bock e. d. 
Enligt många bör det kunna räcka med en beläggning 
som inte är stum utan mjuk, t. ex. en sådan golvbe- 
läggning som tjock korklinoleum, ev. på underlag av 
något annat mjukt skikt, t. ex. korksmulebelagd papp, 
plastad mineralull, filt e. d. Andra hävdar däremot 
att man behöver svikt även när man springer eller 
hoppar utan redskap. Det är tänkbart att detta verk- 
ligen är önskvärt, men frågan är i så fall hur nödvän- 
dig svikten är. Verkligt kunniga fackmän borde få 
tillfälle att göra försök som kunde leda till upprättan- 
de av råd och anvisningar härom. Otänkbart förefaller 
det inte att uppfattningen om önskvärdheten av svikt 
är subjektiv. Vi har nämligen så få gymnastikgolv 
med utpräglat mjuk beläggning i vårt land, att de 
flesta nästan aldrig har prövat sådana golv. 

Största nackdelen med fjädrande golv är att svik- 
ten blir oproportionerligt stor för hoppande tunga 
atleter och alltför liten för lätta små barn. Många 
specialister utomlands övergår därför alltmer till 


mjuka golvkonstruktioner uppges det. En lagom kom- 
bination av svikt och mjukhet anses emellertid hos 
oss vara det idealiska. Hur ett gymnastikgolv verkli- 
gen bor vara härvidlag, vet vi väl dock ännu så länge 
alltfor litet om, mycket tyder pa att de mjuka golven 
i manga fall är att föredra. 


Golvkonstruktioner (med svikt och mjukhet) 

Innan vi har fått bättre klarhet häri, måste vi nog 
utgå ifrån att inte bara mjukheten utan också svikten 
är önskvärd. Och ett trägolv på fjädrande reglar är, 
åtminstone ännu så länge, den enda golvtyp som till 
skapligt pris ger den svikt som anses erforderlig. 
Reglarnas fjädring kan emellertid uppnås på olika 
sätt. Holmsund tillverkar en regel som i sig själv är 
fjädrande. Denna måste emellertid läggas på ett 
jämnt — dvs. avrivet eller slipat — underlag, vilken 
golvavjämning är ett tillkommande arbetsmoment. 
Regelns konstruktion är emellertid tilltalande enkel 
och föredömlig. Dess höjd är inte mer än ca 48 mm. 


Man får sålunda låg konstruktionshöjd vilket är en 


stor fördel. 

Ett annat sätt att få svikt är att mitt på en under- 
liggande regels spännvidd lägga en övre regel. Denna 
övre regel kan antingen gå vinkelrätt mot eller pa- 
rallellt med den undre. I båda fallen fås emellertid 
onödigt hög konstruktionshöjd. Holmsundsregeln har 
utvecklats från den senare konstruktionen med pa- 
rallella reglar ovanför varandra, man har som sagt 
lyckats eliminera nackdelen med för hög konstruk- 
tionshöjd. 

Man kan också lägga en lagom vek regel på elas- 
tiska (mjuka) upplag, t. ex. på kuddar eller klotsar 
av syntetiskt gummi. Ett sådant golv får elasticitet 
såväl genom svikt i brädorna och reglarna som genom 
mjukhet i gummit. 

Alla dessa tre regelsystem kan ges större eller 
mindre svikt genom olika stor vekhet i reglarna och 
brädorna. Det tredje av dem kan dessutom ges olika 
stor elasticitet genom olika tjocka gummiklotsar. 

Tyvärr är det svårt att få köpa Holmsundsregeln 
utan att förbinda sig att belägga trägolvet med Holm- 
sundsplattor. Det bör väl dock vara en tidsfråga, när 
denna nackdel blir eliminerad. En vanlig, lagom vek 
träregel lagd på elastiska gummiklotsar är kanske idag 
det enklaste och billigaste sättet att åstadkomma den 
lämpliga elasticiteten. Risk finns kanske dock att 
gummit hårdnar med åren, även om det ligger skyd- 
dat från allt ultraviolett ljus som lär fördärva gum- 
mits elasticitet. Visserligen sägs det att gummi från 
de mörka egyptiska gravarna än idag efter tusentals 
år är elastiskt, men det har ju vi svenska tekniker 
inte sett några bevis på. Någon större katastrof kan 
dock inte inträffa, även om gummit skulle hårdna, ty 
reglarnas och golvbrädornas svikt finns ändå kvar 
så länge virket är friskt. é 

Rockwool i Skövde har på sistone experimenterat 
med ett slags flytande trägolv, bestående av golvbrä- 
dor och reglar (ev. också utan reglar) liggande på den 
nya, styvare, plastbundna stenullen, ca 3 cm tjock 
med ca 1 cm djupa spår på undersidan. Golvbrädorna 
kommer i detta fall att ligga dels på reglarna som i 
sin tur är upplagda på mineralullsskivorna dels di- 
rekt på skivorna. För de aktuella rörliga belast- 


ningarna beräknas enligt uppgift sammantryckningen 
till ca 5 % av mattans tjocklek. En fördel med denna 
konstruktion är att konstruktionshöjden blir mycket 
ringa, i synnerhet om reglarna slopas. Kan ventliation 
under brädorna — eller ännu bättre under stenullen 
genom sparen i skivorna — ordnas på tillräckligt 
effektivt sätt för att inte brädorna skall röta av fukt 
från kondens, syns detta system kunna ge god elasti- 
citet. 

Enligt danske civilingenjören F Larris vid Tekno- 
logisk Institut i Köpenhamn skulle det vara avgjort 
bättre med ett lager sand mellan mineralullen och 
brädorna, under förutsättning att sanden får gå ända 
upp mot brädorna och väl fylla hela utrymmet. För- 
modligen hindrar sanden bättre än mineralullen golv- 
brädorna från att svänga som ett membran och bilda 
trumljud (se mera härom i nästa kapitel). 

Ett nytt gymnastikgolv som lanseras av Forshaga 
består av dubbla hopklistrade träfiberskivor med spe- 
ciell spontning av typ Duofloor (eller möjligen spon- 
tade spånskivor) samt ovanpå det hela korklinoleum 
(se fig. 2). Denna konstruktion ger dock inte någon 
svikt utan enbart mjukhet. Av provgolv att döma syns 
den emellertid väl fylla sin funktion som gymnastik- 
golv. Den bör dock provas i större utsträckning, in- 
nan något definitivt omdöme om konstruktionen 
fälls. 


4,5 alt.6,7 mm Korklinoleum 
Dubbla limmade 1/8" träfiberplattor 
Dubbelsidig Korkopal-apak 


Korklinoleum 4,5 alt 6,7 mm 


ca 14 mm 


~ “Trifiberplattor ay 
- 2... standardformat (ca 61x 122 cm) 


Fig. 2. Forshaga idrottsgolv. Överst sektion, därunder detalj vid fog i 
trafiberplattaoch underst detaljperspektiv ay trafiberplattor. Forshaga 
idrottsgolv består av korklinoleum lagd pa en specialtillverkad under- 
lagsplatta, som genom en enkel fogningsmetod bildar en samman- 
hängande enhet. Under underlagsplattan och närmast tra- eller 
betongunderlaget ligger dubbelsidigt korkbelagd papp (Korkopal- 
apak). Underlaget skall vid betong vara torrt, plant och ha bradriven 
yta. Fuktisolering utförs om så erfordras. Eventuell linjemarkering 
utförs bäst med syntetisk lackfärg. Total konstruktionshöjd med 4,5 mm 
korklinoleum blir ca 18,5 mm och med 6,7 mm korklinoleum ca 21,0 


Fig. 2. Forshaga sports floor. Above: section; in the middle: detail shewing 
joints in fibreboard and below: a perspective shewing how the fibreboarding 
is laid. Forshaga sports floor is made up of cork linoleum on a special underlay 
which is made monolithic by a simple jointing method. Between the underlay 
and the floor slabs is a felt surfaced with cork granules on both sides 
(Korkopal-apak). The concrete slabs must be dry, level and the surface 
drawn-off. A damp-proof-course is laid if required. Markings are most 
suitably carried out with synthetic paint. The floor thickness is 18,5 mm if 
4,5 mm thick linoleum is used and about 21,0 mm if 6,7 linoleum is used. 
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Korklinoleum 4 mm, 
Hard trafiberskiva 4mm 


Filt 10 mm 
. Ne 


Sågade bräder 1x 10cm 
med I cm mellanrum 


Glasullsmatta 2,5 cm 
Betong bjälklag 


Fig. 3. Ett holländskt förslag till gymnastikgolv som säkert ger både 
svikt och mjukhet men förefaller ha väl många lager Det är närmare 
beskrivet av civilingenjör Christer Bring i »Byggnaasvärlden» 
nr 15, 1960 


Fig. 3. A Dutch proposal for gymnasium flooring which is certainly springy 
and soft but seems to be built up of rather a lot of layers 


I Holland har ett förslag framkommit att lägga 
följande golv nerifrån och upp räknat (fig.) 3): mine- 
ralull, 1/2” x 4” gles panel med ca 1 cm springor, väv 
klistrad neråt och uppåt, 1/2” x 4” gles panel vinkel- 
rätt mot den undre panelen, filt, hård träfiberskiva 
1/8” tjock, korklinoleum 4,5 eller 6,7 mm. Konstruk- 
tionen ger säkert både svikt och mjukhet men före- 
faller ha väl många olika lager (kanske filten kan 
slopas). Det vore dock givetvis en fördel att komma 
ifrån de tämligen dyra, spontade golvbrädorna som 
kan både spricka och röta c:a det vill sig illa. Trä av 
prima kvalitet är ju också något som det blir alltmer 
ont om och som vi därför bör spara på. Ännu bättre 
vore det dock i detta avseende om man kunde helt 
komma bort ifrån allt virke i golvet, men det är 
kanske inte möjligt om golvet skall få någon svikt till 
hyggligt pris (här är något för herrar uppfinnare att 
ägna sig åt). Provgolv av den holländska konstruktio- 
nen borde snarast läggas hos oss i någon mindre sal, 
ev. med några mindre förankringar. Både denna och 
Forshagas konstruktion verkar synnerligen intressan- 
ta och lovande. De ger också den minsta möjliga kon- 
struktionshöjden vilket är av stor ekonomisk betydelse. 

Det bör observeras, att golvet inne i redskapsrum- 
met inte behöver och inte bör göras fjädrande, i 
synnerhet inte om man där i ena hörnet placerar 
en grammofon. Denna skakar nämligen i så fall i 
onödan. Rörelserna i trägolvet ute i salen kan då lätt 
transporteras dit via de genomgående golvbrädorna 
och reglarna. 


Trumljudet 


Ett fjädrande trägolv på någon höjd över ett betong- 
undergolv ger tyvärr rätt starka, lågfrekventa trum- 
ljud som är besvärande framför allt för gymnastik- 
läraren då han skall göra sig hörd i den stora gymna- 
stiksalen. Ju större mellanrummet är desto starkare 
blir trumljudet, uppges det, men även med ett ringa 
mellanrum får man trumljud. Somliga fabrikanter 
har hävdat att om blott avståndet mellan betong- 
undergolvet och brädorna understiger ett par tum, 
skulle trumljuden inte bli besvärande. Detta är för- 
modligen mer försäljningsargument än fakta. Någon 
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bestämd gräns finns i varje fall inte dar trumljuden: 


plotsligt skulle upphora. 
Lagfrekventa trumljud kan visserligen absorberas i 
ljudabsorberande material eller konstruktioner i taket 


(se Byggmiastaren nr 7, 1959, sid. 155), men bast. 
vore givetvis om man kunde hindra dem att upp- 


sta. Man har hittills i allmänhet ansett att det basta 
sättet härför — om man nu har ett givet trägolv — 
skulle vara att fylla hela utrymmet mellan betong- 
undergolvet och golvbradorna med t. ex. mineralull. 
Om inte speciella åtgärder vidtas for att förhindra 
kondens av den varma och fuktiga gymnastiksals- 
luften mot det i regel kallare betonggolvet inunder, 
kan det lätt bli röta i golvbradorna. Manga har dar- 
for lagt så litet mineralull pa betongen att den inte 
har natt upp till golvbradorna. Da har ventilation ge- 
nom luftspalten mellan mineralullen och bradorna 
kunnat ordnas, antingen pa mekanisk vag eller genom 
sjalvcirkulation, ofta via springor mellan golvsocklar- 
na och väggarna. Golvbradornas fjädring har darvid- 
lag möjligen verkat som en pump vilken hjälper 
luften att cirkulera. Andra har längs reglarna anord- 
nat kanaler som inte fyllts med mineralull. (Asikter- 
na om nödvändigheten av mekanisk ventilation av 
luften i dessa luftskikt eller luftkanaler har varit 
delade.) 

Ljudteknikerna har hittills havdat att om mineral- 
ullen skall kunna göra någon nytta måste den fylla 
utrymmet ända upp mot golvbrädorna. Gör den inte 
det skulle den nästan lika gärna kunna slopas — vad 
beträffar dämpning av trumljuden. 

Civilingenjör Stig Ingemansson i Göteborg har på 
uppdrag av Limhamns Golvindustri helt nyligen gjort 
försök för att utröna skillnaden i uppkomsten av 
trumljud om olika mängd mineralull inläggs mellan 
betongundergolvet och golvbrädorna. Detta försök 
har bekräftat en del ljudteknikers uppfattning att 
mineralullen gör föga nytta. Försöken visar t. o. m. 
att även om mineralullen packas ända upp mot golv- 
brädorna minskas inte trumljudet med mer än ca 
2 dB. Skillnaden är visserligen hörbar men knappast 
mer. Enligt Ingemansson uppstår det överhuvudtaget 
inte kraftigare trumljudsökning än ca 3 dB genom 
reflektion mot betongundergolvet vid ett trägolv på 
reglar av den typ som har provats (tvärlamellgolv på 
2” x 2” reglar, upplagda på tunna gummiklotsar). 
Även om hela denna förstärkning av trumljudet skulle 
kunna elimineras genom absorption medelst mineral- 
ull e. d., har så liten minskning av ljudet uppstått att 
det inte skulle vara värt att kosta på någon mineral- 
ull. Detta överenstämmer också med vad civilingenjör 
F Larris framlagt i häftet »Trommelyd», Teknologisk 
Institut, Köpenhamn 1952. 

Ingemansson skriver i sin rapport H-531-A den 21 
januari 1960: »Det är otvetydigt att mineralullsfyll- 
ningen kan slopas. Trumljudsnivåerna med och utan 


absorbent skiljer sig endast med belopp som ligger 4 


obetydligt över mätnoggrannheten. Skillnaderna torde 
inte kunna avgöras med örat.» — »Någon påtaglig för- 
bättring, dvs. sänkning av trumljudsnivån efter fyli- 
ning med mineralull i golvets mellanrum, har inte i 
något av de provade fallen kunnat påvisas. Skillna- 
den ar obetydligt större än matnoggrannheten och 
torde inte kunna konstateras med örat. I samman- 


hanget bor dock papekas att alla provgolv varit be- 
lagda med vinylplastplattor. Det är tänkbart att dessa 
plattor ger en viss mekanisk dämpning av golvbri- 
dorna. Detta skulle kunna innebära att mineralullen 
har större effekt på ett trägolv utan sådan belägg- 
ning.» Möjligen kan det också ha sin betydelse att 
reglarna var upplagda på mjuka gummiklotsar 
(förf. anm.). 

Försöken tyder dock på att mineralullen inte skulle 
kunna dämpa golvbrädornas svängning nämnvärt, 
även om den ligger direkt an mot brädorna. Dessa 
är förmodligen för tjocka och för styva för att låta 
sig dämpas av mineralullen. Om man skall kunna 
förhindra trumljud att uppstå, får man säkerligen söka 
sig till golvkonstruktioner med större inre dämpning, 
dvs. till vad som här kallats mjuka golv, t. ex. kork- 
linoleum på mjukt underlag. Möjligen kan man också 
tänka sig lamellgoly med något materialskikt inuti 
som har stor inre friktion eller dämpning. 

En mjuk beläggning av t. ex. korklinoleum ovanpå 
vanliga brädor ger enligt expertisen inte någon dämp- 


ning av de lågfrekventa trumljuden, men däremot av 


de högfrekventa ljuden från skrapande eller hasande 
mot golvet av skodon, redskap m. m. (stegljud o. d.). 
Den gör därför givetvis stor nytta härvidlag. Den har 
däremot ingen annan nämnvärt ljuddämpande effekt 
t. ex. av luftljud (fran röster). Den kan sålunda inte 
sägas utgöra någon ljuddaémpande ytbekladnad gent- 
emot sadana ljud. 

I provisoriska gymnastiksalar eller motionsrum 
lägger man ibland korklinoleum direkt pa betong- 
golvet. Det ar da av vikt att den klistras val mot 
betongunderlaget, ty eljest kan den ge upphov till 
trumljud, säger Larris i sin bok »Trommelyd». Aven 
relativt mjuka mattor kan, om de ligger lösa fran 
underlaget, ge trumljud, säger han. Rätt lagda mjuka 
golv bör emellertid vara de allra bästa ur trumljuds- 
synpunkt, ytterligare en omständighet som talar för 
mjuka golv. 

Om en stor gymnastiksal med trägolv uppdelas i 
två mindre salar genom en vikvägg e. d. bör golv- 
brädorna och reglarna inte göras genomgående från 
den ena salen till den andra, utan avbrytas genom 
en fog under vikväggen, för att inte trumljuden skall 
transporteras från den ena salen till den andra. 


Kondensrisken 

I synnerhet om det under bjälklaget finns bad eller 
dusch- och tvagningsrum med hög temperatur och 
fuktighet eller pannrum med enbart hög temperatur, 
blir risken stor för fuktvandring från bjälklagets un- 
dersida till dess översida. Särskilda åtgärder måste då 
vidtas för att inte denna fukt skall kunna vandra 
upp genom bjälklaget och åstadkomma röta i gymna- 
stikgolvet. Detta kan ske genom någon sorts mem- 
branisolering e. d. på undersidan av bjälklaget eller 
_genom ventilation på ovansidan. 

En diffusionstät beläggning ovanpå gymnastiksals- 
golvet stänger ytterligare inne denna fukt och kan 
därigenom på kort tid ge upphov till stora fuktskador. 
Heltäckande mattor eller plattor av linoleum, plast 
e. d. är därför i sådana fall av ondo. Har man där- 
emot alltid lägre temperatur under gymnastikgolvet 
än upp i salen, är sådana mattor eller plattor snarare 


av en viss fördel. De utgör nämligen en ganska 
effektiv diffusionsspärr och bidrar sålunda i detta 
senare fall till att minska risken för fuktvandring 
uppifrån gymnastiksalens varmare luft ner mot det 
kallare betongbjälklaget. 

Som tidigare framhållits finns också risk för kondens 
alldeles intill eller strax ovanför betongytan då ut- 
rymmena under bjälklaget är kallare. Detta gäller i 
all synnerhet om utrymmet mellan betonggolvet och 
golvbrädorna helt fylls med mineralull. Om man på 
ett enkelt sätt kunde åstadkomma en effektiv venti- 
lation av luften strax ovanför betonggolvets yta vore 
denna risk för kondens eliminerad. (Rockwool ämnar 
göra försök att klara detta problem som ju inte bör 
vara olösligt. De har — som förut framhållits — tänkt 
sig att på betongbjälklaget lägga mineralullskivor med 
1 cm djupa spår på undersidan. Dessa skulle stå i för- 
bindelse med ytterluften. Någon fullgod värmeiso- 
lering får man väl emellertid inte i dessa skivor om 
luft skall cirkulera i spåren och därmed också i ski- 
vorna. Holmsund påyrkar alltid mekanisk ventilation 
ovanför kallarutrymmen som är uppvärmda.) 

Vi bör emellertid göra en allvarlig ansträngning 
att på en gång eliminera såväl trumljud som kon- 
densrisk. Som tidigare antytts bör man på lång sikt 
förmodligen sträva efter att undvika sedvanligt bräd- 
golv på reglar. 


Golvbeläggningen 

Förr fernissade man ju trägolven och det är en yt- 
behandling som ännu används. Felen med vanlig fer- 
nissa (oljelack) är emellertid många, bl. a. att den i 
längden blir väl dyr att underhålla. Vi har emellertid 
idag olika slags härdlacker, båtlacker och epoxilacker 
som är slitstarka och tåliga om de blott vid första be- 
handlingen stryks på flera gånger. Sedan bör man i 
god tid bättra på alla slitna ställen och därefter stryka 
en gång över det hela. Men en sådan regelbundet åter- 
kommande behandling måste göras i tid, innan lacken 
har blivit genomsliten, och tyvärr blir det sällan gjort. 
(Somliga menar emellertid att det är diskutabelt om 
härdlackerna överhuvud taget kan bättras i prakti- 
ken, en fråga som verkligen borde närmare under- 
sökas och ställas under debatt, ty en omslipning av 
ett trägolv enbart för en omlackering utgör ett stort 
slitage på golvvirket och i längden blir det en alldeles 
för dyrbar metod. Virket blir i varje fall lätt miss- 
färgat och fult vid en omlackering.) 

Ett väl underhållet trägolv fyller än idag sin funk- 
tion, i synnerhet i gymnastiksalar där många redskap 
används som lätt förstör sådana golvbeläggningar 
som korklinoleum. Ett utmärkt trägolv är tvärlamell- 
brädor med tunn ekbeläggning av »industrikvalitet». 
Denna kvalitet är lämplig för gymnastiksalar, slöjd- 
salar o. d. Sådana lamellbrädor rör sig obetydligt på 
grund av fukt jämfört med vanliga golvbrädor. 

Man har emellertid i allt större utsträckning över- 
gått till att belägga golven med antingen korklinoleum 
eller böjliga, vanliga enskiktade plastplattor. I idrotts- 
hallar och i sådana gymnastiksalar där folk kommer 
direkt in utifrån med smutsiga skodon, är plastplattor 
att föredra, likaså där skarpa eller kantiga redskap 
används i större utsträckning. Lämpliga fabrikat av 
plastplattor är nämligen tåligare mot skarpkantade 
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föremål samt lättare att rengöra. I gymnastiksalar 
som uteslutande används för gymnastik i lag- och 
mellanstadiet, och i sådana där redskap används i 
mindre utsträckning, är korklinoleum att föredra. 
Det är ett mjukt och ringa värmeledande material 
som känns behagligt och varmt att springa på med 
nakna fötter eller att ligga på med bara kroppsdelar. 
Det är också lagom trögt för fötterna att gymnasti- 
sera och springa på. För tennis, fäktning m. m. lar 
det också vara lämpligt. Väljer man den största tjock- 
leken 6,7 mm, får man ett mjukare golv än som kan 
åstadkommas med andra lämpliga beläggningar till 
det priset. Korklinoleum på ett fjädrande underlag ger 
ett golv med både svikt och mjukhet och lagom frik- 
tion såväl för gymnastik som för många sportsgrenar. 

För att förhindra skador på golvbeläggningen bör 
trissor, stoppanordningar o. d. på en hel del gymna- 
stikredskap omkonstrueras, så att det inte uppstår 
repor och hack och för starka lokala tryck på golven, 
något som gymnastikexperterna och golvfabrikanter- 
na energiskt bör arbeta för. Likaså bör hoppribborna 
av stål förses med gummiöverdrag i ändarna för att 
de inte skall riva sönder mattan då de ramlar ner. 
Skivorna på tyngdlyftarnas skivstänger bör utformas 
med runda kanter, så att de inte skadar golvet för 
mycket när de ramlar av. Dessutom bör man alltid 
lägga ut speciella mattor, träfiberskivor e. d. när man 
utövar tyngdlyftning. 


Fig. 4. Gymnastikgolv i Ronneby folkskola belagt med Tarkett. 
Foto: Gustafsson, Ronneby 


Fig. 4. Gymnasium floor in Ronneby secondary school laid with Tarkett 
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Korklinoleum skall ju egentligen — liksom all lino- 
leum — vaxas någon eller några gånger om året be- 
roende på trafiken och slitaget. Man måste emellertid 
föra på sparsamt med vax för att undvika att ytan 
blir för glatt för gymnastik. Om man inte tillåter 
trafik med ytterskor på golvet, kan korklinoleum sta- 
das utan boning med undantag av kvadratmetrarna 
närmast intill entrédörren från omklädningsrummen 
där smutsen biter fast om ytan ej bonas. (Efter några 
år kan man möjligen tillåta trafik även med ytterskor 
om de inte är alltför smutsiga. Korklinoleum blir näm- 
ligen efter några års användning betydligt lättare att 
hålla ren än en ny korklinoleum. Man bör dock bl. a. 
av hygieniska skäl helst undvika all sådan trafik på 
ett gymnastikgolv med korklinoleum.) 

Vinylplasten i de vanligen förekommande plast- 
plattorna är uppblandad med fyllmedel. Tidigare an- 
vändes härför i vårt land mest stenmjöl eller fin sand, 
men på senare år har man i stor utsträckning Over- 
gått till asbest som ger en mera lättstädad men också 
något glattare yta, alltför glatt för gymnastik. Det 
anses att stenmjöl ger en för gymnastikgoly mera 
lagom trög yta. Många anser att även denna yta blir 
en aning för hal och föredrar därför även av detta 
skäl korklinoleum. Olika plastplattor är dock olika 
tröga. Av de två för gymnastikgolv vanligaste och 
äldsta svenska fabrikaten med enbart stenmjöl som 
fyllmedel är Tarketts sålunda fortfarande något trö- 
gare än Holmsunds och därför förmodligen mera 
lagom trög för gymnastik. Holmsunds plattor blir 
dock trögare med åren, allteftersom man nöter på 
dem. 

För att klara läggningen av plastplattorna utan trä- 
fiberskivor har Tarkett valt tvärlamellbrädor med ek 
som ytbeläggning (fig. 4). Holmsund har däremot gått 
in för abachi i stället. Det har nämligen visat sig att 
spikarna som används för fastsättning av träfiber- 
skivorna lätt tränger upp och gör skador på plastplat- 
torna vid golvbrädornas fjädrande rörelser upp och 
ned (fig. 1). 

Annan tänkbar golvbeläggning är korkplattor be- 
lagda med vinylplastfolie, t. ex. Kork-o-plast. De har 
en lagom trög plastyta pa ett mjukt underlag av ett 
par mm kork. Saval 4,5 mm som 6,7 mm tjock kork- 
linoleum ar emellertid ännu mjukare. Kork-o-plast är 
dock avgjort mera lättstädad. Man frågar sig emeller- 
tid om den tunna plasthinnan (0,5 mm) kommer att 
tåla åverkan från olämpligt konstruerade gymnastik- 
redskap, våra värsta gymnastikgolvförstörare. | 

Ett material som är föga prövat som golvbelägg- 
ning i gymnastiksalar är plastmattor. Anledningen 
härtill har väl bl. a. varit att de flesta fabrikaten 
hittills i regel varit för dyra. Detta fel har ännu så 
länge också Kork-o-plasten. Vi är tvungna att i all- 
mänhet halla oss till de billigare ytbeläggningarna, och 
när vi nu har några lämpliga sådana får vi i första 
hand hålla oss till dem. Prisförhållandena kan dock 
snart komma att förändras. Plastplattorna var förr 
dyrare än 3,2 mm linoleum. Nu är förhållandet om- 
vänt åtminstone vad de tunnare plattorna beträffar. 
Vid större, eftertraktade leveranser blir plastplattorna 
åtskilligt billigare. Och nu finns det svensktillverkade 
plastmattor, som inte kostar många kronor mer per 
m? än 3,2 mm linoleum. 


Golv i gymnastikbyggnadens övriga utrymmen 


De beläggningar som hittills varit vanligast i gymnastikbyggnadens övriga lokaler har varit följande: 


Dusch- och tvagningsrum 
Omklädningsrum 
Ev. stövelgång i detta rum 


Entréförbindelse till gymnastiksalen 


Som halkfria, sintrade plattor i dusch- och tvag- 
ningsrum är de slätnabbade plattorna med ganska 
stora, kvadratiska upphöjningar bäst. De görs av en 
fabrik i Sverige men också av tyskarna. Golv i så- 
dana rum bör ha överdrivet fall mot golvbrunnen och 
dörrtrösklarna bör ligga minst 3-5 cm under omkläd- 
ningsrummets golvyta (i offentliga badinrättningar 
bör detta mått ökas till bortåt 8 cm). Eftersom ele- 
verna ofta drar med sig vatten ut från duschrummet 


till omkladningsrummet och det dessutom ofta finns . 


tvättställ och dricksfontäner i det senare rummet, är 
linoleum här inte någon lämplig beläggning, i synner- 
het om man slopar torkrummet mellan dusch och om- 
klädning. Har man stövelgång i omklädningsrummet 
är det absolut olämpligt att där lägga linoleum. Man 
bör kunna spola rent med en vattenslang, och därför 
bör det också finnas en golvbrunn där (golvbrunnen 
här får liksom i duschrummet fyllas med vatten några 
gånger under sommarferien för att inte avloppslukt 
skall tränga upp). Cementmosaik och klinkerplattor 
eller sintrade plattor är där lämpliga golvbelägg- 
ningar. 

Man kan dock ifrågasätta om det inte vore lika 
bra att i omklädningsrum och stövelgång välja ett 
enda golvmaterial, t. ex. sammansvetsade plastmattor. 
Har man golvbrunn i stövelgången kan man då spola 
och göra rent med en vattenslang över hela om- 
klädningsavdelningen. Med hänsyn till plastens ten- 
dens att krympa bör man på stora golvytor inte svetsa 
samman allt för stora mattlängder utan i stället ta rätt 
tätt med svetsfogar. Läggningen bör göras av fabrikan- 
tens eller generalagentens eget fackfolk. Vidare bör 
man välja enskiktade (homogena) plastmattor och inte 
speciellt billiga »standard»typer med särskild plast- 
hinna som slityta. De misslyckanden som förekommit 
har berott på att någon av dessa regler inte iakttagits. 

Tyvärr är plastmattorna ännu så länge otänkbara i 
duschrum, där vattenstrålen från duscharna i värsta 
fall kan bli 80-90? eller mer, innan man hunnit 
reglera vattnets temperatur. Och en så hög tempera- 
tur tål plasten inte i längden. Den töjer och sträcker 
sig da så pass att klistret inte mäktar halla fast mattan 
vid underlaget. Resultatet blir att den bubblar sig. 
Halksäkerheten sätts också ned väsentligt när det 
kommer vatten på en slät plastmatta. Vi måste där- 


Sintrade plattor av någon halkfri typ 
Linoleum eller plastplattor 
Cementmosaik, klinkerplattor eller sintrade plattor med golvbrunn 


Samma beläggning som i salen 


för tyvärr ännu så länge nöja oss med hårda belägg- 
ningar på golv och väggar i dusch- och tvagningsrum, 
en avgjord nackdel ur akustiksynpunkt. 


Slutord 


Det finns anledning att noga följa utvecklingen be- 
träffande gymnastikgolvens förbättring och förbilli- 
gande. Fortsatta försök bör göras för att utröna 
hur man bäst och billigast skall kunna bemästra de 
här berörda svårigheterna att åstadkomma ett funk- 
tionsdugligt gymnastikgolv. Detta gäller också prov- 
ning av olika metoder att söka dämpa trumljud i trä- 
golv, dvs. en fortsättning av ingenjör Ingemanssons 
försök i Göteborg att omfatta även andra trägolv än 
den enda provade konstruktionen. 

Först borde man dock söka definiera vilka krav 
man vill ställa på elasticiteten — dels på svikten, dels 
pa mjukheten — hos golv för olika ändamål: för 
gymnastik, för olika sorters bollspel m. m. En in- 
ventering av utförda golvkonstruktioner och en upp- 
mätning av elasticiteten hos dessa skulle väl vara det 
allra första som kunde göras för att skapa klarhet i 
hur stora krav man bör ställa härvidlag. Gymnastiska 
Centralinstitutets ledning har ställt sig positiv till för- 
slaget att elever vid institutet skulle kunna göra detta 
som examensarbete i samråd med t. ex. Statens nämnd 
för byggnadsforskning. Om inte någon sådan inven- 
tering görs, kommer vi att fortfarande sväva i oviss- 
het om vilka golvkonstruktioner vi bör eftersträva. 
Vi kommer ingen vart inom detta område om inte de 
berörda grundläggande principfrågorna blir besvara- 
de. Arbetet är därför nödvändigt. 

Den som önskar inhämta ytterligare upplysningar 
i ämnet hänvisas till en artikel »Der Boden der Turn- 
und Sporthalle» av Ralph F Handloser, Magglingen, 
Schweiz i nr 7, juli 1959, av den schweiziska tid- 
skriften »Starke Jugend — Freies Volk», adress Bern 
3. Artikeln är synnerligen uttömmande och läsvärd, 
förmodlingen den bästa som skrivits i ämnet. Beträf- 
fande trumljudsproblemen hänvisas till den tidigare 
boken »Trommelyd» av F Larris. 

Civilingenjorerna Christer Bring och Stig Ingemans- 
son har varit behjalpliga med synpunkter pa denna 
artikels innehall och utformning. 
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STANDARVERK OM ENTREPRENADRATTEN * 


DK 347.5 (485):69.007.1 
Byggnadsverksamheten utgör ett område at vilket det 
svenska folket efter andra världskriget särskilt ägnat 
sina ekonomiska och organisatoriska krafter. Det är 
helt naturligt att motsättningar av rättslig art uppstå 
i denna verksamhet. Statens och kommunernas an- 
språk strida ofta mot den enskildes. Stora privata in- 
tressentgrupper draga åt ett håll, andra kategorier 
åt ett annat. För att undvika, begränsa eller lösa 
konflikterna förslår icke lagstiftning och domstolar. 
Liksom då det gäller tvister om hyra eller köp, 
måste de flesta stridigheter på byggnadsrättens om- 
råde lösas medelst partsförhandling genom enskild 
rättsvård. För att denna rättsvård skall föra till gott 
resultat och motsättningarna denna väg skall kunna 
utjämnas på ett hyggligt och acceptabelt sätt fordras 
handledning och tillgång till ett stort erfarenhetsma- 
terial. Det är en av rättsvetenskapens uppgifter att till- 
handahålla sådana ledtrådar. Men just på detta om- 
råde synes under senare tid de svenska juridiska fa- 
kulteternas intresse helt slocknat. I tidskriftsuppsatser 
— oftast författade av det praktiska livets män — dis- 
kuteras visserligen spridda spörsmål berörande bygg- 
nadsrättens specialiteter men några större samman- 
fattningar på vetenskaplig grund ha icke sedan flera 
decennier åstadkommits. 

Byggnadslagstiftningen har kommenterats i ett par 
arbeten, men de senaste upplagorna av dessa äro 
snart tio år gamla. Expropriationslagstiftningen var 
föremål för en avhandling år 1926 men senare icke 
bortsett från regeringsrådet Hedfeldts lilla folkskrift 
i ämnet. Vad entreprenadrätten beträffar såg den 
sista monografin på det gebitet dagens ljus år 1916. 

Kanske det då inte behövs någon rättslig upplys- 
ning ifråga om husbyggandet? Var så säker att det 
behövs. Därom vittna bl. a. allsköns handböcker, 
författade av lekmän, i bästa fall innehållande kor- 
rekta referat av lagtexterna men icke synnerligen gi- 
vande för den, som besitter ett exemplar av Hell- 
quists Sveriges Rikes Lag. Exempel finnas därjämte 
på framställningar med vågsamma och fantasifulla 
försök till sammanfattning av gällande rätt, ägnade 
att skapa en höggradig förvirring hos läsaren. 

Till skingrandet av det mörker och den ovisshet, 
som sålunda råder inom byggnadsrätten, har Sten 
Källenius nyutkomna arbete Entreprenadjuridik en 
viktig mission att fylla. Det är klart, att det är en 
vansklig uppgift för en i det praktiska arbetslivet så 
verksam man som denne författare att med veten- 
skaplig akribi och objektivitet utföra ett pionjärarbete 
av förevarande art. Har man, som Källenius gör och 
gjort, i sin dagliga gärning fast engagerat sig för den 
ena sidan i rättsförhållandet byggherre—entreprenör, 
är det nästan omänskligt begära att båda parters in- 
tresseståndpunkter skulle behjärtas med samma vär- 
me. Den som skriver detta är medveten om svårig- 
heterna härvidlag, eftersom ju byggherreintresset kom- 
mer främst i blickpunkten för en kommunaljurist. 

Men även om denna reservation måste göras, skall 


* Entreprenadjuridik av Sten Källenius. Byggnadsindustrins Förlags 
AB, Stockholm 1960. Pris 55 kr + oms. 
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författarens allvarliga bemödanden att se frågorna 
från två håll givas ett uppriktigt erkännande. Boken 
ger icke blott byggmastaren—entreprenoren nyttig väg- 
ledning. Den är högst rekommendabel även till bygg- 
herrarna och icke minst till skiljemän och de dö- 
mande myndigheterna. 


Framställningen om byggherrens och entreprenö- 


rens skadeståndsskyldighet i förhållande till tredje 
man är enligt min mening ett utomordentligt läsvärt 
avsnitt, där, trots en vacklande och osäker rättspraxis, 
författaren lyckats hålla en god och säker kurs sam- 
tidigt som skilda ståndpunkter med oväld redovisas. 
Dispositionen av arbetet följer standardkontraktet 
för byggnadsentreprenader sådant det framträder i 
Allmänna bestämmelser (AB) i Teknologföreningens 
formulär nr 10, vilket typavtal, trots vissa mera väl- 
menta än lyckade försök att få till stånd något lik- 
nande, ju utgör den enda — och på privat väg åstad- 
komna — kodifikationen av entreprenadrätten. 
Författaren utgår från, att tolkningen av AB prin- 
cipiellt sett skall göras »allsidigt» och icke »restrik- 
tivt», varmed menas att parterna skola inta en lika- 
berättigad ställning. Denna distinktion förefaller icke 
riktigt lyckad. För det första synes uttrycken icke väl 


valda. En restriktiv tolkning betyder att man strängt Jos 


håller sig till avtals- eller lagtextens lydelse och mot- 
satsen är extensiv tolkning, dvs. man låter stad- 
gandet få tillämpning inom en vidare krets än som 
omedelbart följer av detsamma. Det kan nu ifråga- 


sättas, om det överhuvudtaget går att ge en allman- © 
giltig tolkningsregel av den innebörd Källenius an- 44 
givit, ty om man skall ge ett avtalsstadgande en fe 
större eller mera inskränkt räckvidd beror ju i högsta 14 


grad på omständigheterna i det särskilda fallet. Efter 
uppställandet av huvudregeln pekar emellertid för- 
fattaren i det följande på åtskilliga fall, då bestäm- 
melser i AB mot huvudregeln skola tolkas »restrik- 
tivt» gentemot någon av parterna (vanligen byggher- 
ren). Härvid åsyftar han, att man icke får töja på en 
förpliktelse som i bestämmelserna ålagts parten. Så- 
som restriktiv i denna bemärkelse skall anses t. ex. 
bestämmelsen i AB 1 § 1 mom. om byggherrens 
skyldighet att i entreprenadhandlingarna ange de ar- 
beten och leveranser entreprenaden skall omfatta. I 


detta fall synes författarens åsikt kunna ifrågasättas. 73) 
I samma moment finnes nämligen — såsom också pa- {4 


pekas — en regel av innehåll att »förlåtlig glömska» 
från byggherrens sida vid utarbetandet av entrepre- 
nadhandlingar ingalunda leder till att entreprenören 
fritages från skyldighet att ombesörja de icke om- 
nämnda arbetena. I själva verket gäller alltså, att en- 
treprenören utan särskild tilläggsersättning skall ut- 


föra sådant arbete, som han uppenbarligen förstått lea 
eller bort förstå att byggherren vid beställningen Asyf- | 
tat men icke sagt något om i handlingarna. Regeln | 


om byggherrens skyldighet att göra entreprenadhand- 


lingarna fullständiga bör sålunda enligt AB:s egen © 


formulering snarare tolkas extensivt än restriktivt. 


En kontroversiell fråga gäller byggherrens upplys- | 
ningsplikt angående byggnadsmarkens beskaffenhet. . 
Reglerna härom i AB § 2 1-3 mom. äro tämligen in- 
vecklade. Till en början stadgas (I) att byggherren | 


skall svara för riktigheten av sina grundundersök- 
ningar bl. a. i vad de avse utrönandet av förekomsten 
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= 
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D 
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av berg eller annan fast botten. Nästa regel (II) är att 
byggherren in dubio inte svarar för »den närmare 
beskaffenheten av förekommande berg», såsom t. ex. 
ifråga om släppor, slag och sprickzoner etc. En tredje 
regel (III) säger, att om de verkliga grundförhållan- 
dena avvika från antingen de uppgifter för vilka bygg- 
herren svarar eller från vad entreprenören vid av- 
talets träffande »skäligen kunnat förutsätta», får bygg- 
herren ta på sig kostnaderna för sådana nödiga avvi- 
kelser från arbetsprogrammet, som måste göras till 
följd av de opåräknade markförhållandena. Om nu 
entreprenören icke skäligen kunde förutsätta att ber- 
get, där grunden skall utföras, var bemängt med 
sprickbildningar, och därför måste räkna med extra 
tid och kostnader, har man alltså två bestämmelser, 
nämligen regeln II, som befriar byggherren från an- 
svar, och regeln III, som i vart fall kan medföra att 
kostnaden läggs på honom. Vilken regel skall nu gäl- 
la? Källenius anser att regel III i detta fall bör ges 
försteg. Förutsättningsregeln III bör också gälla före 
regeln I och skulle alltså medföra att om byggherren 


slarvat med grundundersökningen och angivit berg, . 


där det i stället finns ett bottenlöst träsk, får entre- 
prenören ändock ta på sig merkostnaden, om han 
skäligen före kontraktskrivandet genom självsyn kun- 
nat observera att grundkostnaden skulle bli enorm. 
Den av Källenius företrädda åsikten men icke hans 
tolkning synes riktig. 

Utformningen av de tre reglerna i AB är nämli- 
gen icke tillfredsställande. Intet i formulärtexten an- 
tyder, att regeln III skall ges försteg framför de båda 
andra; och om förstegsregeln gäller, kan man vidare 
ifrågasätta vad värde reglerna I och II egentligen ha, 
när de i varje situation kunna sättas ur spel. Slutli- 
gen antyder formulärtexten snarast att regeln I skall 
ta över regeln III. Det står ju nämligen »avvika för- 
hållandena i verkligheten från de uppgifter, för vilka 
byggherren svarar (Alt. 1.) eller från vad entreprenö- 
ren — — — skäligen kunnat förutsätta (Alt. 2.) Detta 
betyder rimligtvis att i det nyss beskrivna träskfallet 
entreprenören kan hålla sig till alt. 1 och påstå att 
byggherren får svara för den ökade grundkostnaden 
trots att entreprenören kanske dagligen före avtals- 
tecknandet traskat runt på byggnadsplatsen och blött 
ner sina kängor i kärret. Man kan slutligen sätta ett 
frågetecken om överhuvud taget förutsättningsregeln 
är så plausibel som författaren gör gällande. Läsaren 
av Källenius avhandling grips av en stark känsla av 
att detta avsnitt i AB bör omarbetas. 

Att Källenius kommentar är bättre än den kom- 
menterade texten är för övrigt en reflexion, som ofta 
återkommer i andra delar av boken. Ibland torna 
emellertid motsättningarna i AB upp sig till sådan 
höjd att författaren icke mäktat åstadkomma ett nöj- 
aktigt sammanhang. 

Force majeureregeln i AB 17 mom. 3 och 9 ger 
entreprenören rätt till tidsöverskridande och ersätt- 
ning för merkostnaden, om hindret beror på byggher- 
rens obehörigen vidtagna eller underlåtna åtgärder. 
Det hade varit värdefullt om uttrycket »obehörigen» 
närmare analyserats. Den närmast till hands liggande 
tolkningen är att med ordet skall förstås »avtalsstri- 
digt». Exemplen, som lämnas av författaren på sid. 
188, tyda också på att han delar denna mening. Men 


på sid. 192 ger författaren »obehörigen» en helt 
annan innebörd och påstår att även underlåtenhet, 
som beror av force majeure på byggherresidan, skall 
anses utgöra »obehörig» försummelse. Denna mening 
stöder författaren på det förhållandet, att entrepre- 
nören eljest vid anbudsgivningen måste räkna med 
sådan force majeure, vilket skulle fördyra entrepre- 
naden. Resonemanget förefaller ej hållbart. Det sy- 
nes nämligen omöjligt att överhuvud taget räkna 
med force majeurekostnader, då ett anbud kalkyle- 
ras, och entreprenören får ju för övrigt ingen ersätt- 
ning för force majeure som direkt berör honom själv. 
Antag att en byggherre skall utföra ett grundarbete 
till den 1 juli och att entreprenören därefter skall fort- 
sätta byggnadsarbetet. Källenius mening skulle föra 
till att om en månadslång strejk berörande både bygg- 
herrens och entreprenörens folk utbryter den 1/6, 
får entreprenören ersättning av byggherren för hela 
den merkostnad, som strejken och uppskovet vålla 
honom, men om strejken börjar den 1/7 erhåller han 
ingen ersättning alls. Detta synes icke rimligt. 

Reglerna i AB om parternas rättigheter och skyl- 
digheter vid entreprenörens konkurs innefatta en 
bestämmelse, som väsentligen inskränker byggherrens 
möjlighet att begränsa förlusten till följd av entrepre- 
nörens betalningsinställelse. Situationen är ofta den, 
att byggherren får underrättelse från vederbörande 
fackföreningar, att entreprenören icke på bestämd tid 
betalat ut lönerna till sina arbetare och att bygget 
kommer att blockeras om inte skulden omedelbart 
regleras. Snabba åtgärder är då erforderliga, ty bloc- 
kadhotet kan gälla även andra arbeten än det ifråga- 
varande. Byggherren är nu enligt AB icke berättigad 
bestämma, att han själv skall fullfölja entreprenaden 
utan måste tillfråga entreprenörens borgensmän om 
de önska sköta saken. Borgensmännen äro berättigade 
under två veckor överväga detta förslag. Under be- 
tänketiden har byggherren att välja mellan Scylla och 
Charybdis, nämligen att antingen låta blockaden ge- 
nomföras och påta sig alla ty åtföljande förluster eller 
ock att själv under den ifrågavarande korta tidsperio- 
den fullgöra entreprenörens skyldigheter; det senare 
alternativet är naturligtvis i hög grad ägnat att för- 
svåra den slutliga uppgörelsen, därest borgensmän- 
nen senare inträda i entreprenadarbetet. Tre intresse- 
grupper bli nämligen då involverade i entreprenad- 
arbetets utförande: entreprenören, byggherren själv 
och borgensmännen. 

Källenius har till den aviga lösningen i AB i detta 
hänseende fogat en — synes det — alltför lam och still- 
sam kommentar. Han nöjer sig med att påpeka, »att 
vissa byggherrars önskan att friskriva sig från borgens- 
männens rätt att övertaga kontraktet torde ha sin 
grund i att de icke vill låta entreprenaden stå stilla i 
de två veckor, som fastställts som tidsfrist för bor- 
gensmännens ställningstagande». Ingen skulle kland- 
rat författaren, om han här tillagt en reflexion om att 
en sådan önskan ter sig synnerligen välmotiverad. 

Några spörsmål, som ur byggherresynpunkt äga 
stort intresse, kunde i detta sammanhang ha berörts 
av författaren. Det framhålles att borgensmännen 
bör skaffa sig en klar ekonomisk överenskommelse 
med entreprenörens konkursbo i samband med över- 
tagandet av entreprenaden och härigenom fastställa 
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sin ratt att behalla mot sin prestation svarande del av 
kontraktssumman. Ur byggherrens synpunkt ar det 
emellertid ett oavvisligt krav, att borgensmannen med 
konkursboet Sverenskomma om rätt att inträda i en- 
treprendrens samtliga skyldigheter och rättigheter. 
Ty föreligger icke ett sådant avtal kan konkursboet, 
när entreprenadarbetet är färdigt, göra gällande, att 
boet är berättigat utfå det belopp, varmed värdet av 
entreprenörens arbete överstiger vad byggherren till 
denne före konkursen utbetalat, och att alltså detta 
belopp inte får kvittas t. ex. mot byggherrens skade- 
ståndsfordran gentemot borgensmännen för sådant 
bristfälligt eller försenat arbete, som de utfört. 

Ett annat för byggherren väsentligt spörsmål, litet 
på sidan om den egentliga entreprenadrätten, det må 
erkännas, är den i flera tidskriftsuppsatser? berörda 
frågan om byggherren, när han till undvikande av 
blockad vid entreprenörens konkurs betalar ut arbetar- 
löner bör betala ut dessa exklusive eller inklusive käll- 
skatt. Det hade inte skadat med en hänvisning till 
dessa artiklar. 

Byggherren är en person, varav Källenius i vissa 
sammanhang fordrar mycket, ibland, synes det, allt- 
för mycket. I samband med bestämmelserna om en- 
treprenörens skadeståndsskyldighet för fel, som up- 
penbaras efter garantitiden, återger författaren det 
bekanta rättsfallet NJA 1946:73, enligt vilket en villa- 
ägare fick ersättning för ett dräneringsfel, som yppade 
sig först 3 1/2 år efter garantitidens utgång. Källenius 
påpekar, att högsta domstolen alltså inte vill tolka 
garantiklausulen så, att byggherren skulle frånkän- 
nas rätten att tala om dolda fel men tillägger att »bygg- 
herren synes dock skyldig att under garantitiden vara 
intensivt verksam för att upptäcka eventuella fel». 
Källenius synes sålunda vilja ålägga villabyggaren ett 
arslangt detektivarbete under vilket denne arme man 
arla och särla från källare till vind skall speja och 
spana efter fel och brister. Men 1946 års rättsfall ger 
inte anledning att ställa några krav på sådan kraft- 
anspänning i felfinnandet från byggherrens sida. 

En part i entreprenadarbetet, vars skyldigheter i 
praktiken rätt mycket förbisetts är konstruktoren- 
konsulten. Källenius har i flera olika sammanhang 
påpekat, att denne genom reservationer ofta friskrives 
på ett sätt, som kan skada både byggherren och en- 
treprenören (sid. 78 och 116). Med all rätt vill för- 
fattaren frånkänna vissa sådana övervältringsklausuler 
rättsverkan. Det låge säkerligen intet stötande i att 
byggherrarna i rättegång eller genom skiljemän oftare 
än vad som sker lät pröva frågan i vad mån skade- 
stånd för felaktiga konstruktioner kunde erhållas inom 
ramen för den ansvarighet konsulterna själva bestämt, 
nämligen arvodessumman. 

Källenius har med berömvärt nit tagit i håll med 
en finansieringsmetod, praktiserad av en del entre- 
prenörer. Här avses pantsättning eller överlåtelse av 
icke förfallna delar av entreprenadsumman. Systemet 
utdömes och Källenius tillråder med rätta byggher- 
rarna att intaga förbud mot dylika tvivelaktiga trans- 
aktioner. 

I fråga om borgenssäkerheten har författaren också 


? Penser, Ekdahl och Rappe: Tidskrift för Sv. Adv. samfund. 
1950, s. 163, 1951, s. 36 och s. 163. 
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ett viktigt papekande. I AB § 22 mom. 2 heter det, att 


säkerheten skall återlämnas vid garantitidens utgång 0 


eller, om brister da föreligga till avhjälpande, sedan i 


så skett. Killenius medger emellertid, att paragrafen 
inte får tolkas efter ordalagen, i det fallet att bygg- 
herren anser sig äga ett oreglerat skadeståndsanspråk 
på entreprenören, då garantitiden utgår. Säkerheten 
får i sådant fall behållas av byggherren till dess tvis- 
ten avgjorts. På denna punkt måste emellertid av- 
fattningen av AB, lindrigt sagt, anses ofullständig. 


En granskning av ett stort arbete sådant det före- ton 
liggande bor enligt gängse sedvänja icke sakna några föra 


påpekanden om verkets formella brister. Anmärk- 


ningar av dylik art äro oftast avsedda att illustrera | C) 


recensentens noggrannhet mot den dystra bakgrun- 


den av författarens slarv och nonchalans. Stora möj- - 


ligheter i den vägen ger icke Källenius arbete, men 
några ofullständigheter må noteras. Författaren har 
underlåtit att förse sina rättsfallsnotiser efter text med 
hänvisning till NJA, vilket kan verka sibyllinskt för 
läsare, som icke äro jurister. Ny lagstiftning har i 
några fall icke uppmärksammats. Byggnadsordning för 
Stockholms stad citeras utförligt på sid. 67 men sak- 
nar numera intresse eftersom inga byggnadsordningar 
gälla efter 1/7 1960. Folkskoledirektören omnämnes på 
sid. 347, men heter numera skoldirektion. En ganska 
älskvärd och förlåtlig svaghet för köp- och avtals- 
lagarna röjer författaren genom att konsekvent be- 
teckna dessa utomordentliga verk av lagstiftningskonst 
med stor bokstav. Andra icke fullt så lyckade alster 
av legislation såsom t.ex. strafflagen få nöja sig 
med små begynnelsebokstäver. 


De erinringar som i materiellt eller formellt hän- 
seende här ha gjorts väga lätt i jämförelse med för- 
tjänsterna hos Källenius arbete. Den praktiskt arbe- 
tande juristen behöver liksom snickaren — och konst- 
nären — fullgoda arbetsredskap, för juristernas del i 
form av användbara handböcker. Många av dessa se 
utifrån ytterst imponerande ut, fyllda med rättsfall och 
lärd jargong. När man så — ofta i flygande fläng — 
skall hämta någon viktig och central upplysning ur 
sådana verk, finner man till sin förargelse att författa- 
ren helt förbigått det centrala problemet. Har sådan 
konfrontation med verkligheten flera gånger resulterat 
negativt, betraktar man gärna dylika handböcker som 
juridiska suffléer — stekt luft med vacker skorpa. 
Men det finns gudskelov också andra och pålitligare 
vänner. Alméns köplag lämnar sålunda trots sin ålder 
en vetgirig jurist sällan eller aldrig i sticket. Klar och 
orädd griper denna kommentar in i svårigheterna och 
kringgår icke det väsentliga. 

Jag har den uppfattningen att Källenius verk i det- 
ta hänseende är jämförligt med Alméns. Det är na- 
turligtvis en helt annan uppgift att kommentera ett 
fulländat lagverk sådant som köplagen och att komma 
till rätta med en så ofullständig och delvis bristfällig 
kodifikation som AB. Men i fråga om klarhet och 
oräddhet finns en tydlig parallell. Källenius har icke 
väjt för de invecklade och svåra situationerna på 
entreprenadrättens område och har därför givit alla 
parter som syssla med byggnadsverksamhet ovärder- 
lig hjälp och upplysning. 

EG Westman 


Detta aren 


AKTIVAN 
-FASA 


och vi vet att den 
förblir lika vacker 
genom åren 


| 


Stora värden måste skyddas val — smycken 
och viktiga handlingar förvaras i bankfack. 
Fastigheter skyddas med AKTIVAN --- en mo- 
dern kalkcementfarg som ger byggnaden stor 
motståndskraft och jämn, vacker yta. 
Byggmästare använder i allt större utsträckning 
AKTIVAN till nya och äldre fastigheter därför 
att AKTIVAN är lätt att arbeta med. 
Fastighetsägare väljer AKTIVAN därför att den 
möjliggör obegränsat färgval och ger en under- 
halisfri yta, som skyddar och minskar risken 
för sönderfrysning — väggen kan andas. 
AKTIVAN lämpar sig för såväl gamla som nya 
hus. Ett stort antal bostadshus, kontorshus, 
kyrkor och industrifastigheter runtom i landet 
är behandlade med AKTIVAN. 

Vi sänder gärna en AKTIVAN-broschyr med 
referenslista. Skriv några rader eller ring. Vi 
lämnar alla uppgifter om lämplig AKTIVAN- 
behandling för just Er fastighet. 


AB KARTA & OAXENS KALKBRUK 


NORR MÄLARSTRAND 22 


STOCKHOLM 


TEL. 010/22 2140 


BYGGMASTAREN 1960, nr 4 XLV 


Tvarsektion 


4,5 alt 6,7 mm korklinoleum 
Dubbla limmade 1/8” trafiberplattor 
Korcopal Apak 


Betongbjalklag (eller trabjalklag) fr ee st 


Idrottens 


Vilalta | lever 


Forshaga idrottsgolv 


Detta är en Forshaga-nyhet som kan fa mycket stor 


Total konstruktions- 


(ca 61 x 122 cm) 


höjd med 4,5 mm tydelse för svensk inomhusidrott — ett specialgolv : 
korklinoleum ca 18,0 
mm, med 6,7 mm korklinoleum som ger en ur idrottssynpunkt per 
korklinoleum 
ca 21,0 mm. kombination av goda egenskaper. Och därtill ett i ]/* 
hänseende mycket konkurrenskraftigt golv! 
Detaljperspekti | 
‘ ljp PE SIN ES Alla inomhusidrotter är — for topprestationer — bero 
trafiberplattor ; : 
av bra golv. Fraga en tennisspelare, en gymnast elle 
Triafiberplattor av a ps ogee aoe EOE Re aie MH 
standardformat fs “i handbollsspelare ... alla begär de mycket av ‘golf 


Och de främsta begär korklinoleum. Inga ljusreflexer, 
trumljud! Korklinoleum har bade fjädring och fas 


det ger fin studs och är behagligt att röra sig pa. iff 


skulle man falla, uppstar inga skrapskador. 


- Ger fjädring, har fasthet » Ar praktiskt taget fogfritt, 
lättskött, hygieniskt - Ger gott fotfäste — ingen halkrisk 
- Ar behagligt att gymnastisera pa - Ar slitstarkt och 
elegant - Ger inga störande ljusreflexer, inga trumljud - 


Ar lätt att underhålla 
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last och tra i nytt engelskt 
lymaterial 


iland de nyheter, som plastindustrin i 
fngland pa senaste tiden har fört i 
arknaden, är ett nytt golvmaterial, som 
r slitstarkt, mycket varierat i fråga om 
tseende och lätt att hålla rent. Mate- 
kalet har åstadkommits genom att man 
nomsågat trästockar av olika dimen- 
ioner. En del av stockarna har formats 
Il romber, andra till kvadrater eller 


barallellogrammer, andra åter till cirk- 
r eller ovaler, och slutligen kan stoc- 
larna ha helt oregelbundna former. 


ci Så 


| Stockarna skärs i bitar av den tjock- 
lek, golvmaterialet skall ha, och träet 
vänds sa, att forslitningen sker pa änd- 
ra — alltsa ett slags kubbgolv. Tra- 
bitarna består av olika trasorter med 
manga färger, och de ingjuts i plastplat- 
‘or, antingen sa tätt intill varandra, att 
plastmassan, som fyller utrymmet mel- 
jan de färgade träbitarna, endast utgör 
20-30 % av hela ytan eller också glest 
— eventuellt i öppet mönster — 30 % av 
ytan. Det finns goda variationsmöjlig- 
heter i färgval och struktur, och mate- 
Et kan levereras i plattstorlekar och 
i stora stycken. 
Källa: The Master Builder, september 
59) 

Bien 


Innehallsrika balkar 


Behovet av flexibilitet hos installatio- 
nerna i industrier har varit anledningen 
till att man hos Bahco konstruerat en 
särskild balktyp, Bahco distributionsbalk. 
I balken (se fig.) finns i mitten en låd- 


formig bärande del som även fungerar 
som kanal för punktutsugningar exv. vid 
svetsplatser eller maskiner. På sidorna är 
balken försedd med bärplan för elled- 
ningar och rörledningar. I-balken på un- 
dersidan kan användas för upphängning 


av hjälpverktyg, lyftanordningar m. oe 
B 


Formsattning med plast 


Vid projekteringen av Daimler-Benz bil- 
museum i Stuttgart-Untertiirkheim skulle 
man åstadkomma bjälklag för stora las- 
ter och med stora spännvidder. Bjälk- 
lagen skulle samtidigt inrymma omfat- 
tande ventilations-, el- och belysnings- 
installationer. 

Man löste problemen genom att ut- 
fora bjalklagen med rutnät av balkar 
(fig. 1 och 2) dar balkarna i ena riktning- 
en har barande funktion och i den andra 
ger utrymme åt installationerna. Olika 
sätt att gjuta rutorna mellan balkarna 
undersöktes och man bestämde sig för 
att välja formsättning med kassettforma- 
de enheter av glasfiberarmerad ester- 
plast vilka kunde användas som växel- 
formar (fig. 3). Dessa formenheter be- 
hövde inte oljas eller rengöras ty den 
vattenfilm som bildades på formytorna 
vid gjutningen gjorde att formarna kun- 
de lossas lätt och utan att några be- 
tongrester följde med. 

Museibygget visas i fig. 4. I bildens 
övre och nedre högra hörn är bjälklagen 
färdiggjutna och i bildens mitt ser man 
plastformsättningen i dess olika skeden. 
Till vänster i bilden sätter man form för 
en vanlig ribbplatta över kontorsloka- 
lerna. 


Källa: Belz, W: Kunststoffschalung beim 
Bau des Automobilmuseums in Stuttgart, 
Bauwelt nr 41, 1959. 

BÅ 


Överst t. h. och därunder: Fig. 1 och 2 
T= hh: Fig..3 


Nedan: Fig. 4 


— 
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NORRA KINAS STORSTA VATTENMAGASIN 


Miyun-reservoaren som är den största i 
norra Kina ligger 10 mil nordöst om 
Peking, dar de bada floderna Chao och 


Vinjetten: Pa bilden som Gr tagen fran den langsta 
dammen ser man ut Over reservoaren vars 
vattenyta ännu inte nått sin högsta höjd. Längst 
till höger ser man tornet varifrån man reg- 
lerar vattenhöjden i reservoaren 


Nedan: På otillgängliga platser bar man på 
gammalt kinesiskt vis 


Samtliga fotografier tagna av förf. utom de två översta 
på motstående sida 
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Pai flyter samman. Förr blev det varje 
år under den korta men intensiva regn- 
perioden översvämningar i dessa trakter. 


Normalt räknar man med två års för- 
arbeten och tre års byggnadstid för ett 
projekt av denna storleksordning. Vid 
Miyun-reservoaren tog arbetet två år 
genom ett massuppbåd av arbetskraft 
av alla kategorier och en omsorgs- 
full planering av arbetet. Professorer och 
studerande vid Pekings tekniska högsko- 
la, Tsing Hua universitetet, tillsammans 
med den kinesiska vattenfallsstyrelsen 
gjorda alla kalkyler och ritningar till pro- 
jektet. Arbetsgruppen med sitt ritkontor 
flyttade till området redan medan man 
höll på med de förberedande arbeterna 
för vägar och järnvägar till byggnads- 
områdena. 


Det tog 200 000 bönder tio månader att 
bygga dammsystemet med elva jord- 
dammar så att Miyun-reservoaren bilda- 
des och kunde ta upp det stora vatten- 
flödet sommaren 1959. På två veckor 
hade man organiserat den stora arbets- 
styrkan. 


De 11 000 familjer i 65 byar som bod- 
de på området för den blivande reservoa- 
ren flyttade till de kringliggande byarna. 


Sedan jorden till dammbyggnaderna 
forslats till arbetsplatserna per järnväg 
fraktades den vidare med transportband 
och med handkärror av i början ganska 
primitivt slag. På svåråtkomliga ställen 
bar man på gammalt traditionellt kine- 


siskt vis. Och på andra ställen använ 
man traktorer och lastbilar för transpo 

Sommaren 1959 kom regnperioden 
digare än vanligt och man hade hunni, 
bygga tio av de elva dammarna till der 
beräknat säkra höjden av 143 m öv 
havets nivå. Det var bara den störs 
dammen, Pai Ho, som då endast var 127 
m över havet. Färdig ska den bli 160 ni’ 
över havet med en bredd av 500 m vic) 
botten och 7 m vid toppen samt en to 
tal höjd av 66 m. 

Det största vattenflödet på 41 år ho 
tade nu att ödelägga hela projektet. Ovan 
för reservoaren var vwvattenhastigheter 
3 100 m3/sek. medan den nedströms var 
bara 400 m/sek. Regnet skvalade utar|ii’ 
uppehåll med större intensitet än pi 
många år. I juli steg vattnet i reservoarer; 
hastigt till 120 m över havet och fort 
satte att stiga med 10 cm/tim. Det gallddlé 
nu att på endast fem dagar höja der 
en kilometer långa dammen från 127 
till 143 m över havet och med en breddar 
av tre meter. Det största besväret blewd 


Forts. sid. 3 


På motstående sida: Arbetsbilderna visar i övr 
raden t. v. de första primitiva handkärrorna me 
cykelhjul och t. h, tågtransport av byggnads 
material och i bakgrunden transportbanden upp 
till den största dammen. I raden därunder naégras 
arbetsbilder tagna i oktober 1959 då man hol” 
på att höja den stora dammen från 145 m till 16 

m över havets nivå. T. v. ser man en enkel maski 
för utportionering av byggnadsmaterialet till kari 
rorna. Längst ned t. v. en bild från den näsk 
längsta dammen, Chao Ho, som är 360 m land 
och 56 m hög. Längst t. h. några vältar av der) 
typ som användes för att packa materialet i dam- 
marna 
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Forts. fr. sid. 30 


att halla byggnadsmaterialet torrt sa att 
man fick det tillräckligt packat i dam- 
men. Arbetet intensifierades. Man arbe- 
tade i skift dygnet om. Det kom hjalp 
fran hela landet. Ett slag var det t. 0. m. 
svårt att fa tag i glödlampor i Peking — 
de hade alla skickats till Pai Ho-dammen! 
Pa fyra dagar lyckades man bygga den 
tre meter breda vallen pa den kilometer- 
långa dammen och därigenom klara den 
från att bli förstörd av vattenmassorna. 


När jag besökte Miyun-reservoaren i 
oktober 1959 arbetade endast 60 000 ar- 
betare där. Man höll då bl. a. på att för 
säkerhets skull höja den längsta dammen 
från 145 m till 160 m över havets nivå. 


Under den mest verksamma tiden i 
projektets tillblivelse fanns det 5 600 per- 
soner i byggnadshögkvarteret. De utgjor- 
des av professorer, ingenjörer, studenter, 
administrativ personal samt hälso- och 
underhållningspersonal för arbetarna. 


Ungefär 37 milj. m3 jordmassor har det 
gått åt för reservoarbygget dvs. nästan 
tillräckligt för att bygga en mur som 
är en meter bred och en meter hog — 
runt ekvatorn. 


Miyun-reservoarens vatten ska anvan- 
das för bevattning av 266 000 har aker- 
mark, för att befria 400000 har mark 
fran översvämningar och för att forse 
jordbruket och industrierna i trakten 
samt industrierna i Peking och Tientsin 
med vatten och elkraft. Man räknar med 
att kraftverket ska leverera 140 milj. 
kWh/år till jordbruket och industrin. 


Reservoarens vattenyta blir 200 km? 
och dess totalkapacitet 4100 milj. m3 
vatten. Man kalkylerar med att fiska 
80 000 ton fisk årligen. 


När jag var där hade de blivande in- 
genjörerna vid Tsing Hua universitetet 
efterträtts av elever vid arkitekturskolans 
sista årskurser som skulle planera för 
det stora fritidsreservatet som ska växa 
upp omkring reservoaren. 150 000 män- 
niskor ska samtidigt kunna semestra där. 
Man ska bygga hotell och vilohem, an- 
lägga ett stadion, en mindre sjö för vat- 
tensport, zoologisk trädgård, botanisk 
trädgård. Semesterorten kommer att lig- 
ga bra till med bara någon timmes bil- 
färd från Peking. Då reservoaren ska 
förbindas med Peking genom en 10 mil 
lång kanal kommer man också att kunna 
åka båt till Miyun-reservatet. Man pla- 
nerar även transport med helikopter. 


Hillevi Svedberg 


| INKOMMEN HTTERATUR | | 
LER ih | I, ileal 

Nedanstående böcker har insdnts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 


De försäljs genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges. 


Undergrund och byggnadskostnad. Tek- 
nisk-ekonomisk undersökning utförd av 
Gösta Borinder. Utgiven av Statens bygg- 
nadsbesparingsutredning i serien Offent- 
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liga byggnader. Stockholm 1960. 94 sid. 
Illustrerad. Pris 8 kr 


Se artikel i Byggmistaren nr 4, 1960, 
sid. 81-87 


European Technical Digests nr 10, 1959. 
Utgiven av European Productivity 
Agency (EPA), Organisation for Euro- 
pean Economic Co-operation. 104 sid. 
Illustrerad 


Bauen mit tragenden Flachen. Konstruk- 
tion und Gestaltung av Fred Angerer. 
Verlag Georg D W Callwey, Miinchen 
1960. 86 sid. Illustrerad. Pris 12,50 DM 


Bostad och bilplats. En orientering om 
bostadsparkering utgiven av Sveriges 
Allmdnnyttiga Bostadsforetag SABO. Go- 
teborg 1960. 118 sid. Illustrerad. Pris 
LTR 


Schonische »Bolskiften» av David Han- 
nerberg. Särtryck ur Svensk Geografisk 
årsbok 1958. Lund Studies in Geography, 
ser. B Human Geography nr 20, The 
Royal University of Lund, Sweden, De- 
partment of Geography. Lund 1959. 14 
sid. Illustrerad. Pris 5 kr 


Karl Adolf Muhr och hans brukskatekes. 
Utgiven av AB Statens Skogsindustrier, 
Laxå Bruk. Hallsberg 1959. 67 sid 


BE-katalogen. >Röda katalogen>. Dimen- 
sions- och vikttabeller m. m. Utgiven av 
AB Bröderna Edstrand. Göteborg 1959. 
5:e upplagan. 274 sid. Illustrerad 


Eternit-Invarit FASADER. Utgiven av 
Skandinaviska Eternit AB, Lomma och 
Göteborg, Svenska Invarit AB, Stock- 
holm, och EGI-Information, Stockholm. 
1960. 36 sid. Rikt illustrerad 


Bygge-ordbog, dansk-engelsk, engelsk- 
dansk av Ruth Bredsdorff. Nyt Nordisk 
Forlag, Arnold Busck A/S. Köpenhamn 
1960. 240 sid. Pris 26,50 Dkr 


Rakennustutkimuksemme kehittymismah- 
dollisuudet Otaniemen rakennussuunni- 
telman puitteissa. The prospects of devel- 
opment of our building research within 
the scope of the Otaniemi building pro- 
ject. Av Heimo Rahtu. Statens tekniska 
forskningsanstalt, Helsingfors 1959. 15 
sid. Illustrerad. Pris 200 Fmk 


Billesholms byggisolering. Broschyr ut- 
given av Billesholms Glasulls AB. Häl- 
singborg 1960. 48 sid. Rikt illustrerad. 


Den kommunala expansionen av Gerald 
Enckell. Samhéllsdebatten nr 16, skrift- 
serie utgiven av Byrån för Ekonomisk 
Information. 111 sid. Illustrerad med 
diagram och tabeller. Pris 3 kr 


- tryck ur Nordisk Betong nr I, 1960. 


Tre 8. Tresperfag til stalde. Utgiven av. 
Trebranchens Oplysningsråd, Rorholms- 
gade 23, Köpenhamn K, 1960, 24 sid. 
Illustrerad. Pris 4 Dkr. 


Meddelanden fran handelskammaren i; 
Gefle för Gävleborgs lin, Uppland ochi 
Dalarna. Häfte 3-4, 1959. Gävle 1960.: 
193 sid. 1] 


The Dymaxion World of Buckminster; 
Fuller av Robert W Marks. Reinhold} 
Publishing Corporation, New York 1960. 
232 sid. Rikt illustrerad. Pris 12 $ 


Nybyggnadsverksamheten inom jordbru- 
ket under ar 1959 av Bengt Gustafsson. 
Med engelsk summary. Statens forsk-k 
ningsanstalt fdr lantmannabyggnader® 
Särtryck och forhandsmeddelande nr 59,0 
1960. 16 sid. Duplicerad. Pris 1 kr | 


Skarvning av HJS 70 med Forsellringark 
av Carl Forssell. Halmstads Järnverkste 
AB, Tekniska meddelanden nr 6. Sär-h 


sid. Illustrerad 


The Swedish State Power Administration’ a 
1909-1959 av Folke Petri och Sven La-\, 
lander. Utgiven av Kungl. Vattenfalls-\\ 
styrelsen, Blå-vita serien 25. Stockholm\\s 
1960. 19 sid. Illustrerad hi 


Remote Control of Hydro Power Sta-}* 
tions and Substations av G von Geijer, 
B Nordström och A Bergman. Utgiven\) 
av Kungl. Vattenfallsstyrelsen, Bld-vita\ 
serien 26. Stockholm 1960. 8 sid. Illu-§ 
strerad 


_UTLYSTA TAVUINGAR 
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familjshus ee 1960 sid. VIII | | 
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Lämna reproduktionsdugliga tavlingsritningar } | 


RODOR | procukter som 


rationaliserar byggnadsarbetet 


BETONGBLANDARE | sz SV BTK 3 Ch. 
SO | a nee AR EI 


för effektiv betong- 
blandning. 
Kapacitet 150 liter. 
El.-motor alt. ben- 
sinmotor. 

Utförd med speciell 
aktivatorinsats 


Standardutförande: 

Langd 4 m. 

Bredd 2,35 m. 

Sidhdjd 0,5 m. Tillverkas i 5 resp. 10 mm plat. 


MOTTAGNINGSFICKA typ BF 35 S, helsvetsad 
för betong av stålplåt med stativ av 
rör och profiljarn. 


i 


ee Ne 


BETONGTRANSPORTKARL 


2 EEE, TVÄRA] | typ BTK 3 Ch. och Hl. för 
———— lastbilsflak resp. chassi. 
3 m” transportvolym för fär- 
dig betong. 
4,1 m” vid struket mått (t. ex. 
vid grustransport) 
Hydrauliskt system med olje- 
pump inbyggd i oljetanken. 
Rymd 3,5 m?. Fri höjd under luckorna 0,80 m. 
| Begär specialprospekt pa de olika produkterna! 
3 | MASKINFIRMAN C.G.EURENIUS AB 
-GJUTERIGATAN 5 — KARLSTAD -— TEL. VÄXEL 054/157 55 
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Han 
jobbar 


helst 
med 
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Allt flera fackmän drar nu nytta av Modocoil 
Lim för bättre resultat, bekvämare arbete och 
avsevärt lägre kostnader. 


MODOCOLL LIM har hög och jämn kvoli- 
tet. Det framställes ur ren cellulosa, är abso- 
lut luktfritt samt lagringsbeständigt utan att 
surna. 


MODOCOLL LIM är mångsidigt i använd- 
ning. Det är idealiskt som bindemedel i lim- 
färger och binder alla pigment. Modocoll är 
alkalibeständigt — kan därför användas di- 
rekt på betong, cement och puts. 


MODOCOLL LIM är ekonomiskt — kostar 
bara ca 25 öre per kg — och beredes så här: 
5 kg krita nedröres i 2% liter vatten. Far 
"dra" ca 10 minuter varefter 217 liter Modo- 
coll stamlösning tillsättes under omröring. 
En lämplig stamlösning är 1 kilo Modocoll 
Lim i 25 liter vatten resp. 500 g i 12.5 liter 
eller 200 g i 5 liter (1:25). 


MODOCOLL KLISTER 
UN kan användas t.ex. direkt på be- 
tong och plastmålade ytor, är 
SNABuLOSNIGT 5 lättstruket, lämnar ej fläckar, slår 
ej igenom, lämnar ej heller fläc- 


if kar på golv och panel. 


® 


Fraga efter Modocoll hos Er 


leverantor. 


MO OCH DOMSJO AB 


KEMISKA INDUSTRIERNA 
ORNSKOLDSVIK 


Férsdljningskontor: 


Strandvägen 1, Stockholm O e Tel. 67 00 40 
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som ständigt måste hållas levande. Vi skall inte räknat 
med att dagens teknik är morgondagens, morgondagens |i 
teknik har fått nya aspekter och det är en ständig vidare- 
utbildning som är nödvändig. ; 
En fjärde avdelning på den ekonomiska sidan är frå-[ 
gan om upphandlingsmetoder, och jag tror att vi i dag skall | 
beröra den ganska kort, även om det under konferensen Hi 
diskuterades ganska livligt. Dagens situation på elements 
byggnadsmetodikens område har fört med sig att en 
insats från producentens sida har blivit i vissa fall nod-}j 
vändig och i många fall önskvärd. Men det har också 
fört med sig att man har börjat diskutera entreprenad- |} 
förfarandet och dess berättigande. Man har resonerat så, - 
att tekniken har nu blivit så komplicerad, att vi kan intel 
från början konstatera hur vi skall producera om vi inte| 
har producenten med oss — vi skall alltså ha honom med if 
i bilden från början. 2 4 
Därmed har man enligt min uppfattning kommit ir 
pa ett mycket allvarligt problem. Entreprenadförfarandei 
har sitt stora berättigande och man måste bevaka för | 
delarna hos detta. Byggherren kan på detta sätt själv valje i 


metoder, material, och han kan fa priskonkurrens. Pro: a 
jektéren blir bunden pa rätt sida om kontraktet — har] | 
blir byggherrens förtroendeman i det kontraktsférhallande i 
som oavsett vilken produktionsmetod eller projekterings hi 
metod man än väljer, förr eller senare kommer att up; 1% 
stå mellan byggherre och producent. Vi specialbyggna Isa 
der av många slag är ofta kanske t. o. m. med en viss till - 
spetsning huset viktigare än produktionsmetoden. ¥ 
Vi har tre figurer som jag skulle vilja titta litet narmar|i 
på. Det är den produktionsanpassade byggherren, som 
i dag i mycket stor utsträckning saknas. Vi måste som): 
byggare tillsammans uppfostra byggherren. De allt väl 
sentligare rationaliserings- och kostnadsbesparande av. < 
gorandena ligger trots allt pa programstadiet. Frågan ont 


18 


MH 
vad en byggnad kostar ställs ju ofta i relation till de; | 
anslag man har ansett vara nödvändigt för att uppför: id 
byggnaden, och detta anslag är ofta en bedömning son) E 
man har gjort pa ett program. Om priset blir hégre i 
anslaget, sa säger man att det var dåligt producerat elle; 
dåligt programmerat. Programmet måste vara realistiskt }ii 
Har man en begränsad byggnadskostnad, så får man ick | | 
ställa ett program som icke går att genomföra till der | 
kostnaden. Det är alltså väsentligt att i denna produk bv 
tionsanpassning även byggherren tages med i bilden. (ua 
Den produktionsanpassade projektören är ju det som: 
Yxtaholmskonferensen gällde. Där får man tillgripa ut. 
bildning, vidareutbildning, samlande av erfarenheter, by | 
tandet av erfarenheter över branschgränserna. Vi måsten 
som Tyrén sade lära oss att tala samma språk som produ | 
centerna. Vi måste rationalisera våra metoder, vår redo >» 
visning, och vi måste rationalisera vårt arbete, så att de 
gar att utnyttja i produktionen. Men hur far vi svar frår 
produktionen när vi frågar hur de vill ha det? Där åter | 
står mycket att göra. Det är inte så lätt att i det daglig: 
arbetet samtidigt kunna avgränsa en tanke och se logisk |p 
på ett problem, tränga in i det och ge en formulerin i> 
pa vad som är fel. Det har vi som har sysslat med ut! > 
redningsarbetet inom HALTH- och A-gruppen dagligei lik 
kontakt med. Det är ytterligt svårt att få information on in 
vad som är fel pa vår projektering. Hur förmedlas alltsi/l- 
kunskaper och erfarenheter — det är en fråga som bö fs 
tagas upp till diskussion. ‘| 
Att sedan projekt6rerna skall dels sätta sig in i vac i 
dessa arbetsstudier på arbetsplatserna kan föra med sig! | 
vad de kan ge för erfarenheter, är helt naturligt och de ile 
skall vi naturligtvis utnyttja i största möjliga utsträckning in 
Men vi har en tredje part i detta, och det är vad jay i 


skulle vilja kalla den projekteringsanpassade producen i 
ten. Aven har behövs det en utbildning, även här behöv |) 
det att vi far producenterna att tala samma sprak mf 
projektérerna, att lika väl som projektérerna måste fi Bj 
förståelse för produktionens krav, så måste förståels sf 


fran producenthall finnas även för projekteringens bak 4 
Forts. sid. 10 
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Man behöver inte vara matematiker av Einstein-klass for att räkna 


N 


Alyy 


A 


vZZ 
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ut att Gullex patagligt forbattrar bruksekonomin. 

Gullex-bruk i blandningsférhallandet 1:6 jämställs nämligen nu 
vid murning med kalkbruk 1:4 i Kungl. Byggnadsstyrelsens nya 
klassificering. Det betyder att bra bruk har blivit billigare. 


Gullex 1:6= K 1:4. Gullex 1:4= KC 21/4. 


GULLEA 


mest använt — nu i mer än vart 4:e bygge 


GULLHOGENS BRUKER SKOVDE 
tel. 0500/106 20 
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Planerar Ni målning! 
Infordra anbud, arbetet 
blir uttört på bestämd 
tid till billigaste pris. 
Ring 13242 eller 19742 


Vu 


BORÅS 


Forts. fr. sid. XLVIII 

grund, dvs. litet av de frågeställningar som jag här har 
försökt att beröra. Det skall alltså finnas olika former 
för samarbete och vi skall framför allt akta oss för att 
en diskussion i dessa frågor mynnar ut i att vi letar 
efter varandras fel. Vi skall leta efter våra egna fel och 
försöka rätta till dem. Det behövs en form av tävling i 
varje led av projektering och producering, på projekte- 
ringssidan i form av arkitekttävlingar, idétävlingar av olika 
slag, konstruktionstävlingar, och på produktionssidan en 
pristävling och en så att säga rationaliseringstävling. Jag 
är däremot inte övertygad om att man i alla fall vinner 
någonting på att få kombinerade tävlingar. Det är inte 
så lätt att lösa produktionens problem utan att förut- 
sättningarna finns på idéplanet, vad som över huvud taget 
är grunden för produktionen i det fallet. Man måste 
konstatera att produktionen är ett hjälpmedel att omsätta 
en idé i ett praktiskt utförande, inte i och för sig att pro- 
duktionen blir den dominerande faktorn så att idéerna 
tvingas att anpassa sig till produktionen. 

Arkitekten är till för att med kraft hävda miljökraven 
och dess betydelse, lika väl som konstruktörer av olika 
slag skall hävda sina problem. Producenten skall givetvis 
med lika stor skärpa framhålla sin syn på ekonomi och 
teknik. Ingen uppgift är mindre värd än den andra, men 
det är lättare att peka på ett resultat när det gäller beräk- 
ningsbara faktorer. När huset eller miljön blir dålig, 
så klagas det på att vi har dåliga arkitekter, men det kan 
oftare förklaras av att miljö- och standardsynpunkter 
trängs undan för andra, mera beräkningsbara och påtag- 
liga faktorer. En produktionsanpassad projektering är nöd- 
vändig. Det finns mycket att göra, men det måste ske med 
hänsyn till projekteringens målsättning och med hänsyn 
till miljöfrågorna och de däri ingående problemen. Och 
dessa problem får inte åsidosättas utan vara den första 
förutsättningen för arbetet. Alla måste samverka i de 
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OHLSSONS PAP 


e HYDROPAL 
e GIGANTO 
¢ MAMMUT 


AKTIEBOLAGET 


JOH. OHLSSONS rexn.s 


STOCKHOLM—BROMMA 
Tel. 256881, 256882 
Rikssamtal 258809 


mest rationella och ändamålsenliga former, som vi 
finna för vårt samarbete. 


mo 


Arkitekt Lars-Magnus Giertz: 

»För den som för ungefär 20 år sedan lärde känna te 
dr Ragnar Lindqvist och som har följt hans strävanden 
komma till tals med de problem som är upp här i dj 
är det en stor glädje att det har kommit så långt att ne 
sitter i Byggnadsföreningen och försöker få till stå 
något som skulle kunna kallas för en produktions 
passad projektering. För 20 ar sedan var det milita|/i 
som skulle sätta i gang att mycket snabbt bygga his 
antal byggnader. Man upptäckte mycket snart att i dei): 
speciella art av produktion fungerade inte den appe/ji 
som vi normalt har för projektering och produktion, uli 
man fick lov att ta nya tag — det kallades da att sti 
dardisera. Det var militar byggstandard som da kom ti 
stand. a 


Det finns ett ord, som vi praglade for manga ar sedi: 
Det ar ordet Beslutsteknik. Det ligger val nagot i dei 
Byggnadsindustrin ar krangelkanslig därför att den ms 
svårigheter nar det gäller beslutstekniken. Vi arkitekt 
och tekniker, byggmästare eller vad vi nu är, måste ,& 
och slutligen lita till beslut fran byggherren. Hur dei): 
beslutsrätt fran byggherren delegeras eller GverfGres ie 
nom kontrakt pa andra personer, det är en mycket vila 
sak. Man har kanske gått litet omkring den här frag. 
om beslutstekniken och dess delegerande, men jag ‘Bi 
ta upp den, därför att jag tror att den är viktig i ae 
sammanhang. 

När man har säger att de bla pilarna siktar pa allt 4 
inte har gjorts sa är det klart att det kommer att fran’ 
sa vid en Yxtaholmskonferens, som är anordnad av oi ly 
nadsindustrin. Men det är val ändå inte sa att det ; 
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Vid de stora byggnadsprojekten i Sverige - i Stockholms centrum 
och i Oxelösund t.ex. - Gr Landsverks grävmaskiner med och uträt- 
tar ett hart arbete i kontinuerlig drift. De är byggda för nordiska 
förhållanden, vilket betyder kraftig dimensionering samt överläg- 


äl; 


sen stabilitet även vid de tyngsta arbeten. FK 
Landsverk-maskinerna kan utrustas med specialaggregat för olika Key 
uppgifter. Bilden bredvid visar L-77 som tornkran för byggnads- Ki 
montage. Ki 
Landsverks omfattande service-organisation når snabbt varje ar- Tornk typ L-77 Si 
betsplats i hela landet - en garanti mot dyrbara driftsavbrott. Croco EYP Si 
Tornets totalhöjd: 22,5 m SN 
Jib-längd: 12 m 4 
Lyftkapacitet vid 14,2 m Lå 
Begär broschyrer och utliggningi2800ikg. | 
”Grävmaskins-NYTT” NTA 
FE ENSRRRRRRORARNNNORAANRNNPRRRAREDE AKTIEBOUAGET) LAND SVERKI = LANDSKRONA Potter ee 
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e Lekande lätt 


e utan nedsmuts- 
ning och 

e utan ett ores 
kostnad 


klarar Ni själv ett stopp i vattenlåset, nar Ni 
installerat Axello elastiska vattenlas i tvatt- 
stall och diskbänk. 


1. Ni öppnar vattenkranen 
2. Ni trycker ihop vattenlaset nagra ganger 
3. avlagringen lossnar och spolas bort utan 


att låset öppnats. 


Enklare, mera hygieniskt eller billigare kan 
inte vattenlås rensas — Ni kan vara klädd i 


frack utan att smutsa ner Er. 


Axello vattenlås tillverkas av mjukt, tjockt 
syntetiskt gummi (neopren), som är ytterst 
motståndskraftigt både mot yttre åverkan och 
de vätskor och kemikalier, som kan före- 
komma i avloppsvatten. 

Är idealet för hem, sjukhus och liknande an- 
läggningar, frisersalonger, sommarstugor 


(fryser ej sönder) m. m. 


AXELLO 


elastiska 
vattenlås 


Till AB THERMIA-VERKEN - ARVIKA 


1] Jag vill veta mer om Axello elastiska vattenlås 


Sänd mig trycksaker även om Thermia villapanna 


Sänd mig trycksaker även om Thermia villaberedare 


mA 


Sänd mig trycksaker även om Thermia elvattenvärmare 
BOL myt fr Broar far Forn erate 
BM 
Adress Postadr. 
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har gjorts försök med denna produktionsanpassade pr 
jektering i ganska vid utsträckning. Jag skulle kunna tf 
rätta något om vissa erfarenheter som vunnits, dels y 
Ostbergaexperimentet, dels vid en senare tillämpning 
ett område i Västerås, som är av samma storlek pa 8} 
lägenheter. Dar är det 8 byggmästare som bygger eff 
olika produktionsmetoder, men man kräver ändå en pi) 
duktionsanpassad projektering. | 
Den första frågan som är upptagen här, är stadsp | 
nen. SA vitt jag kan bedöma är det absolut nodvand | 
att stadsplanen löses i samband med de hus som sky 
byggas, den produktion som skall göras. | 
Om man håller sig till den traditionella metoden, 
som vi är vana, med samarbete mellan byggherre, arkite 
och konstruktörer av alla de slag och alla de entrep:' 
nörer som skall bindas med kontrakt; med alla de kel 
traktsformulär, beskrivningar och ritningar som skall up! 
rättas så att de stämmer med varandra — om man 6 
arbetar med en sådan produktionsmetod som alla kil 
ner till, da är det inte krångligt. Det är inte krångligt 1)) 
myndigheterna och inte för någon, därför att då gar af 
i sin jämna ström. | 
Men skall man göra denna samordning för en produk 
tionsmetod som icke är känd och som man vill expe: 
mentera med, då aktualiseras frågan om vem som bes | 
tar: vem upprättar ritningen och hur sker beslut «i 
hur ritningen skall se ut. Det är dock på ritningen sf 
man bestämmer hur produktionen skall utföras i stl 
sett; det har-ju alla varit överens om. Då kommer der p 
fråga om beslutstekniken — den fanns bade på Ostbei} 
och i Västerås: är det inte riktigt att man betraktar på 


il 


att man gör projekteringen åt producenten och produci 
ten erbjuder sin vara till den kommun som skall ha de 
Så gör man ju redan i stor omfattning; man produce! 


av bostadstyperna. || 
Skall bostadshuset vara en som enhet projekterad by 
nad eller skall den vara en typ som levereras, vilket ini?) 


har yttrat sig om detta här, så är väl detta den grundly 
gande frågan. Och det är en allvarlig fråga. För det) 
väl ändå inte riktigt klokt att ständigt bygga prototyp! 
Det går inte; så som industrialiseringen utvecklats mål 
man tänka sig att man bygger och genom ny erfaren: 
skapar en ny tradition. Vissa företag kommer då i 
föredraga vissa typer, som kräver viss investering sbi 
maskinpark och en arbetarstam som är specialtranad ig 
dessa typer. Sa far »systemet» ett namn: »Skarnesys lb 
met» eller nagot annat. | 

Då Ostberga-projektet startades gjorde man en triang” 
konstellation. Man sade: här finns det en byggherre, 1) 
var HSB, här samlar vi ihop projektörerna till en m. : 
det ansvaret fick jag, och produktionen under en m. | 
det var Skarne. Dessa tre skulle tillsammans bilda «© 
enhet, som skulle besluta om hur det skulle férfara | 
fortsättningen. Men beslutstekniken slog ändå slint. I) 
visade sig att i den demokratiska organisation som H > 
utgör, inte en man kan bestämma. När vi hade dri 
projekteringen praktiskt taget färdigt efter médosam: ™ 
beslut, så ändrades planlösningen och därmed allting; ib 3 
därför att arkitekterna ansåg att det skulle vara lamy © 
gare, utan därför att HSB:s Stockholmsavdelning co 
dess direktör, som skulle förvalta husen, sade, att te 
vill inte ha det pa detta sätt utan pa ett annat. Sa för 
man en käpp i hjulet; hela projekteringen måste i ga 
pa nytt. Därmed var beslutet om beslutstekniken Uy 
rivet. Sedan kom det slag i slag: vem skulle svara an 
ritningar av olika slag? Vem skulle svara för aldrig p> 
vade konstruktioner? Vem skulle bara ansvar nar 0 
bade blev kostsamma experiment och rena misstag s 
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ed Sandvikens 


‘ostfria 


srofiler 


ockholm Malmö 

|. 52 00 80 Tel. 723 30 

iteborg Jönköping 

|. 17 26 10 Tel. 185 20 

nmark: Finland: 

r. Hjelm Bang OY Troili AB 
sterbrogade 10 S. Esplanadgatan 12 
penhamn Helsingfors 


Eskilstuna 
Tel. 378 80 


Sundsvall 
Tel. 573 40 


Norge: 

Rolf Lycke 
Rådhusgaten 8 
Oslo 


mye 


Av ett modernt konstruktionsmaterial begär man att det skall 
vara lätt och starkt och smidigt att arbeta med. Till detta 
ställer man idag helt andra krav på utseende än förut. — 
Mer än något annat material förenar det rostfria stålet i sig 
styrka, beständighet, smidighet och naturlig skönhet. Det 
rostfria stålets neutrala lyster bidrar till att skapa förut oupp- 
nåddaa effekter. 


Sandvikens kallvalsade rostfria profiler hjälper Er att skapa 
något utöver det vanliga. — Standard L- och U-profiler leve- 
rerar vi från lager, och på kort tid kan Ni dessutom få en 
mängd andra profiler för de mest varierande ändamål. — 
Beställ redan idag ett exemplar av vår nyutkomna komp- 
letta huvudkatalog. 


STAT NIDSVOIEKEET N US J (ECR NOVSESREKISIEATB 
SANDVIKEN 


Skicka omgående Er nya profilkatalog till 


| SSA eee rer rete eta AREAN SRS ESR i NEN ras RE 
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SCOTCH nr 474 tatar trumskarvar effektivt, motverkar tryckfor- 
luster samt hindrar damm eller gaser att tranga ut. 


Tillforlitlig tätning 
med SCOTCH tejp! 


Med SCOTCH plasttejp nr 474 kan Ni tillförlitligt tata, 
skarva och reparera rör och trummor i luftkonditionerings- 
anläggningar, in- och utsugningsaggregat i maskiner etc. 
Denna högvärdiga tejp av segstark polyvinylklorid gör 
skarvarna flexibla och tar bort vibrationsljud och motor- 
buller. Arbetstiden med skarvarna minskas med upp till 
50 %. Tack vare den tillförlitliga tätningen reduceras tryck- 


Ye W 
Y y 
Flexibla skarvar far en pålitlig tätning med SCOTCH nr 474, “SS tn 
som tar bort vibrationsljud och störande motorbuller. SS i: 


LIV 
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begicks? I den omvalvningstid som nu är möter vi sa- 
dana svårigheter. 

Nar det gäller Vasterasprojektet är de beslutstekniska 
svårigheterna inte mindre. Byggmastarna har bildat ett 
kooperativt företag, AB Vasterasbyggen, dar de bildar 
styrelse. Verkställande direktören har förut varit bostads- 
direktör och bolaget drivs som ett allmännyttigt företag 
med Västerås stads goda minne. Byggmästarna beslöt att 
för området i fråga anlita en gemensam projektering, 
men man sade att projekteringen måste ske med hänsyn 
till varje byggmästares enskilda önskemål beträffande 
produktionsmetoden. Det har bl.a. lett till att i stads- 
planen vissa huslängder är 1,5 m längre än andra, där- 
för att en del byggmästare gör murade 23 cm väggar 
och andra 12 cm icke putsade gjutna väggar. Det är 
alltså inte frågan om man bygger väggar av den ena eller 
den andra elementmetoden eller om man gjuter väggarna 
på platsen — det har spelat mindre roll i detta fall — utan 
det är faktiskt väggtjocklekarna som här har spelat en 
mycket stor roll. Rörinstallationer och allt vad därmed 
sammanhänger spelar också en roll. Några av byggmäs- 
tarna har utnyttjat Östberga-systemet för varmluft. Andra 
föredrar radiatorer. Men alla dessa tekniska utvecklings- 
faser kommer väl så småningom att stabiliseras i pro- 
jekteringen. 


Från byggmästarnas sida började man med att varje 
byggmästare skulle bestämma för sig, men det resulte- 
rade i dragkamp med verkställande direktören som anser 
att han, för att kunna svara inför staden, själv måste be- 
sluta om husens »kvalitet». Byggmästarna bestämmer över 
vilken form för stommens uppförande som de själva vill 
använda. Vi vet alla här att det spelar mycket liten roll 
för den slutliga hyran vilken stombyggnadsmetod man 
använder. Det är framför allt programmet, särskilt kva- 
liteten — och den skall ju dock till sist byggherren be- 
stämma — som bestämmer kostnaden. Är programmet 
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förlusterna, vilket också betyder sparade kostnader. 


Begär informationsblad med tekniska data! 


LANDELIUS & BJÖRKLUND 


Kungsholmsgatan 160 
STOCKHOLM 12 


fullständigt klart och kan det vara kart fran början, 
uppstår inga svårigheter. Men det har varit typiskt 


jag har varit inkopplad på, att byggherren har ändrat s 
och gjort mycket stora svårigheter för projekteringey) 
produktionsanpassning. HI 

Vad jag velat komma till med detta är att jag inte tr >| 
att det egentligen ligger nagon dualism mellan projekt): 
ring och produktion i och för sig. Vi kan säkerligen fini i 
en form pa projekteringssidan, som gör samarbetet he 
tillfredsstallande för produeenterna. Frågan är om må / 
under en 6vergangstid, nar man lägger om till nya pr 
duktionsmetoder, kan använda de traditionella forme We 
for samverkan. Mitt svar till detta är att det gar ind 
Det går inte att använda ett vanligt entreprenadförfaran« 
om man vill han ändringar i produktionen i prissänkan« | 
syfte, utan man måste under en viss övergångsperiod In 
andra samarbetsformer. Dessa samarbetsformer kommi: 
alltid att leda till slitningar — det kommer alltid att bt) 
en dragkamp om vem som till sist skall besluta. Ark! 
tekten vill gärna fatta beslut om sina ritningar, bygghe © 
ren vill behålla sin rätt att besluta och har sin rätt all 
besluta, och nu kommer också byggmästaren in och y 7 
gärna också fatta beslut om hur det hela skall se 1 
Jag tror att vi, som alla talare har sagt, behöver en gans}) 
stor grad av självdisciplin i detta samarbete. Och vi fil) 
inte ta svårigheterna under en övergångsperiod till inta fi 
för att det behövs vittgående organisatoriska férandrin |/ 
ar. Man behöver antagligen inte betrakta var situation!) 
byggnadsfacket som förra franska republiken och sat} 
till något slags de Gaulle i dessa sammanhang, utan jz) 
tror att vi kan ga pa med vårt samarbete. Det dr bara € 1 
sak som vi behöver ha utöver sjalvdisciplinen. Det i> 
bättre kunskap om vad andra vill och kan. Men da kon! 
mer vi in pa samarbetskommitténs andra kapphast: i 
formationstjansten. Det ligger val utom ämnet i dag. Ka | 
lén tar upp den frågan om några dagar. Det hoppas je [2 
skall leda till ett gott resultat.» | 


Med Calciums och 
Oaxens bindemedel 


och Blå Rand Cement kan Ni göra alla sorters bruk för mur- 
ning och putsning. Valet beror på vilka egenskaper Ni vill 
att det färdiga bruket skall ha. Smidighet och hållfasthet, 
underlagets beskaffenhet samt väderleken är de faktorer Ni 
har att ta hänsyn till. 


Atgangen per hl bruk står i relation till bindemedlets vikt 
per liter (volymvikt). Kalk är lättare än cement och blir 
därför drygare. Kalk gör bruket smidigt. Cement ger det 
styrka. Vilket bindemedel Ni än väljer, finns det hos oss — 
de enda företag som kan leverera hela raden av bindemedel 
för ett modernt bygge. 


NN 
il (ETEN 
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Var brukstabell ger detaljerade 
upplysningar om de olika brukssorternas 
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anvandningsomrade. 
Ring eller skriv, sa skickar vi den! 
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Ni far alltid ratt bruk med bindemedel fran: | 


CALCIUM » KARTA-OAXEN -« 


Kronkalk | Mur 


ger ett smidigt kalkbruk för mur- 
ning och putsning. Tillsammans 
med Blå Rand Cement bör den 
användas för tillredning av kalk- 
cementbruk i  murbruksfabriker 
och på byggen. 


Kalkcement KC 21/- 


är en homogen blandning av 2 
volymdelar Kronkalk och 1 vo- 
lymdel Bla Rand Cement. Med 
detta kan man göra de vanligaste 
kalkcementbruken KC 21/4 och 
KC 21/5 helt enkelt genom att 
blanda det med sand och vatten. 


Liment 

Köpings Murcement, ar en finmald 
blandning ay cementklinker och 
kalksten med tillsats av luftporbil- 
dande medel. Murcementbruk av 
Liment är lattarbetat, har god vid- 
häftning, hög hållfasthet och kan 
användas till de flesta murnings- 
och putsningsarbeten. 


Blå Rand Cement 


ger blandat med sand och vatten 
ett cementbruk, som användes vid 
murning av betonghålsten och som 
t ee 
tunngrundningsbruk. Det ingår 
som bestandsdel i olika slags kalk- 
cement- och murcementbruk. 


CEMENTA 


MALMO a STOCKHOLM Stockholm - Malmö - Göteborg 


LVI 


FLYGTS PUMPAR IN PENGAR 


at amerikansk storentreprenor 


Jattevinst pa Jet-bana — tre B-80 L spar 
över 1/4 miljon vid flygplatsbygge i Kali- 
fornien 


For att kunna ta emot jet-jattarna maste 
landningsbanorna förlängas vid flygplatsen 
i Long Beach, Kalifornien. Entrepren6r- 
firman J. S. Boespflug i Los Angeles fick 
jobbet. Totalkostnaden: över 28 miljoner 
kronor. 

Uppgiften var inte lätt. Bl.a. måste två 
av stadens viktigaste tillfartsvägar, som 
korsade landningsbanorna, läggas i tunn- 
lar. Varje tunnel skulle bli c:a 300 meter 
lång med körbanan 4 meter under grund- 
vattennivån. 

Det stod snart klart, att en omfattande 
dränering var nödvändig, och vi lämnar 
ordet till Mr. Kringlen, en av arbets- 
cheferna: 


AB Flygts Pumpars exportföretag, 
Stenberg Corporation AB, 

levererar i dag över hela världen den 
välkända serien av dränkbara 
länspumpar: 

B-38 L, vikt 37 kg, 200 1/min. 

vid 10 m vp 

B-80 L, vikt 82 kg, 750 1/min. 

vid 10 m vp, 300 1/min. vid 25 m vp 
B-150 L, vikt 575 kg, 2.700 1/min. 
vid 40 m vp 

B-200 L, vikt 575 kg, 7.000 1/min. 
vid 20 m vp 


Ar 1956 erhöll AB Flygts Pumpar the 
Blue Ribbon Mining Award — ett bevis 
på de dränkbara länspumparnas topp- 
kvalitet! Flygts dränkbara länspumpar 
betyder pålitlig pumpning, högre verk- 
ningsgrad, jämnare arbetstakt, torrare 
arbetsgropar — lika med sparad tid 
och mindre kostnader... 
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”Vår första impuls var att installera ett 
konventionellt pumpsystem. Vi infordrade 
offert, som slutade på 312.000 kronor. Då 
erinrade vi oss en demonstration som 
Flygts gjort med sina dränkbara länspum- 
par. Vi tog kontakt med närmaste Flygts- 
representant, och resultatet blev inköp av 
tre stycken Flygts B-80 L. Det visade sig 
att två av pumparna klarade dräneringen 
— den tredje fick stå i reserv. 


En av de största fördelarna med Flygts 
dränkbara länspumpar är att de sköter sig 
själva — 24 timmar om dygnet. 


Totalinvesteringen för de tre pumparna 
stannade vid 15.000 kronor. Vi sparade 
alltså nästan 300.000 kronor på denna enda 
installation, så hädanefter sätter vi alltid 
Flygts på våra dräneringsproblem.” 


AKTIEBOLAGET 


FLYGTS PUMPAR 


STOCKHOLM GOTEBORG MALMO 
KRISTINEHAMN HALMSTAD BORAS UMEA 


1 


SUNDSVALL NORRKOPING 
SKELLEFTEA 


k-varde 


Bygg sa det lonar sig — gor en riktig 
avvägning mellan vaggens k-varde och 
dess byggkostnad. 


Arskostnaden fér en vägg ar summan av kapital- 
kostnad (ränta och amortering) och driftskostnad 
(huvudsakligen brainslekostnad). En vägg som är 
dyrare att bygga ger högre kapitalkostnad och en 
vägg som har bättre varmeisolering ger lägre drifts- 
kostnad. Basta ekonomi ger den vagg dar summan 
av kapitalkostnad och driftskostnad blir lägst. Man 
far alltså inte betala for mycket för ett lågt k-varde, 
ty da blir ökningen av kapitalkostnaden större an 
branslebesparingen. Tyvärr har dagens jakt pa låga 
k-värden ofta visat sig oekonomisk. 


Lat YTONG Aus 


hjälpa Er att bygga 
ekonomiskt- 
trivsamt — tryggt 


Vart tar värmen vägen? 


PANNFÖRLUSTER 
4090 


VIN } %e 
DSBJALKLAG 6% AA VENTILATION 16% 


YTTERVAGGAR 
12% 7% 
FONSTER OCH 
DORRAR | a r | 


SÄS pek ke hdd LAS MMMM METAL WEEE CET 


9% KALLARBJALKLAG 


Ovanstaende schematiska illustration visar att endast 
7% av varmen, d.v.s. bransleforbrukningen, gar ut 
genom väggen. Exemplet avser ett YTONG-hus 
dar ytterväggarna har ett k-virde=0,5. Branslefor- 
brukningen i övrigt fördelar sig pa varmvatten, for- 
luster genom ventilation, fönster och dörrar, golv 
och tak samt pannforluster. De senare ar de ojäm- 
forligt största — ca 40%. Provningsresultatet har vi- 
sat att forlusten hos manga oljeeldade villapannor 
har ett arsmedelvirde sa högt som 35—55%. I figu- 
ren ar raknat med 40%. 


k-värdet anger bur mycket värme som gar ut genom I m2 vaggyta/ 


tim. om temperaturskillnaden mellan vaggens ut- och insida är 1 °C. 


AB YTONG-hus 


Warfvinges vag 28, Stockholm K 
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LVII 


fackverk — 


inom ramen 
ör värjt 
kostnadskalkyl. oa 


SWL-nockfackverk i 


vårt nya kontinuerliga 


-balkar för böjmoment 1—70 - 
tonmeter. Längder upp till : 


28 m. Utförande: raka bal- | finvalvsverk. 

kar eller som nockfackverk. ; Spännvidd: 2400 
vikt per takstol: 1,960 

-ramar för maximalt 25 me- kg c/c-avstand: 8,0 m. 


ters spännvidd. 


SWL-fackverken är di- 


-nockfackverk med drag- mensionerade for tak- 


band for spannvidder upp : beklädnad av alumi- | 
till ca 40 m. | nium och isolerings- Hl 
: mattor. | 


i Allt ingående material betas fore | SM EDI EBACKEN: | 
svetsningen och därefter sker grund- : SYW | 


målning med gul zinkeromatprimer : 


för att erhålla effektivt rostskydd. j Begs uel Smedjebackens 
Våra svetsare kontrolleras Valsverks AB 
TEKNISKA RONTGENCENTRALEN | Smedjebacken | 


Tel. Ludvika 71120 (växel) 


Ensamförsäljare: 


Söderberg & Haak AB, Stockholm — Smedjebackens Valsverks AB, Malmökontoret, Malmö — Larsson, Seaton 


& Co AB, Göteborg — AB Axel Anderssons Eftr., Köping — Gustafsson & Görtz AB, Örebro. 
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Särskolan 
Löwenströmska lasarettet 
Uplands-Väsby 

®60e Arkitekt SAR Anders Tengbom 


Dagsljus kostar inget — det ar ett behagligt ekonomiskt konsta- 
terande. Därför är det sa självklart, att allt fler gar in för att 
ta ut mer av dagsljuset — genom att ta in det med Bofors Tak- 


ljuskupoler. 


Bilderna här, ar ett typiskt exempel pa rätt ljustankande. I affars- . P 
4 2 : ; É FO msl 
fastigheter, industrier, skolor, sjukhus, offentliga byggnader m.m. MORES AEE 


klaras ljusproblemen med kupoler fran Bofors. vaderbestandiga 


eleganta, starka 


BOFORS TAKLJUSKUPOLER lattmonterade 


underhallsfria 


AB BOFORS, BONOPLASTFABRIKEN slagtaliga 


Tel. 1323 Tidaholm Telex 5066 
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Ni använder puts av 


RAFTKALK 


år Ni högre kvalitet 
utan högre kostnad 


Kraftkalk är hydraulisk kalk som ger mycket hård puts — 
lika hård rakt igenom 


Kraftkalkbruk har minimal krympning, varigenom 


krympsprickor normalt helt undvikas. 


Kraftkalkbruk kostar inte mer än 


vanligt bruk. 


Puts av Kraftkalk har god frost- 
beständighet. 
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sfalt ar sedan länge känt som ett av de bästa isoleringsmaterial som finns. EVRIDUR glas- 


iberfilt (asfalt och glasfiber) som underlag for EVERISERAD TAKPAPP ger ett full- 
tandigt tatt tak med mycket lang varaktighet. 


EVERISERAD TAKPAPP + EVRIDUR glasfiberfilt ger absolut täta tak. 


EVERISERAD TAKPAPP ger ”asfalttak” — inte papptak! Pappen 
är en stomme som ger materialet en mera lätthanterlig form. 
EVERISERAD TAKPAPP ir sa fullständigt mättad med asfalt, att 


dess egenskaper och motstandskraft till fullo ar asfaltens. 


EVRIDUR är ett underlagsmaterial som består av asfalt, buren av 
glasfiber, som ir ett oorganiskt material. Det kraftiga asfaltskiktet 
gor EVRIDUR absolut tat, och glasfiberstommen gör att den inte 
kan ruttna, svälla eller krympa. EVRIDUR är alltså helt okänslig 
för fukt och kan heller inte utvidgas genom vattenupptagning. 
Försök vid Statens Provningsanstalt visar att inget vatten tränger 
igenom ens vid stort vattentryck, och att vattenupptagningen är 
reducerad till ett minimum. På grund härav har EVRIDUR inga 
tendenser att bilda blåsor eller vågor — EVRIDUR har verkligen 
formstabilitet och är därför särskilt lämplig under ogynnsamma 
förhållanden, såsom när underlagsmaterialet ensamt skall skydda 
taket under längre tid, t. ex. över en vinter. 


Därför föreskriver nu allt fler arkitekter, att taken skall förses med 


EVRIDUR glasfiberfilt som underlag för EVERISERAD TAKPAPP. 


Evers är ett progressivt företag, som 
med egen forskningsavdelning skapar 
nya produkter och arbetsmetoder, 
vilka verksamt bidrar till att höja 
den svenska byggstandarden. Bland 
de många produkter som Evers efter- 
hand introducerat — produkter 


från tak till golv 


märks Harnesk, Evridur, Everiserad 
takpapp, Evrisol takfönster och tak- 
ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmerade 
plastplattor, Ecophon akustikplatta, 
Evrisanfärg, Evers spiskupa, Kakel- 
fix och Everfix-T vaggplattcement 
samt Evermix golvklister. 


EVERS & CO AB « HALSINGBORG 


EVERISERAD TAKPAPP och) EVRIDUR HIN 
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LXI 


LXII 


Annons 


Ratt rullhallare fran 


början kan spara 
50:— per lägenhet | 


När familjen Svensson för ett år sedan tog sin nya, 
toppmoderna lägenhet i besittning tyckte de att den 
var föredömligt planerad och välinredd i minsta detalj. 
Det var faktiskt bara en liten sak som behövde rättas 
till. Som hållare för papper i toalettrummet fanns en- 
dast en förnicklad krok — och eftersom familjen var 
van att använda kräppat papper i rulle skruvade herrn 
i huset fast en rullhållare på kakelväggen. 


Så här vill hyresgästen att det skall se ut i toalett- 
rummet när han flyttar in. Med rätt rullhållare rätt 
monterad slipper man irritation och onödiga kostnader. 


Mer än 9 av 10 hushåll 
använder toalettpapper i rulle 


Tyvärr är det här fallet ingen isolerad företeelse. 
Enbart i den fastighet vi talat om — belägen i en 
av Stockholms södra förorter — fann man liknande 
skador i ett tiotal lägenheter. Och vid företagna stick- 
prov på andra håll i landet har man mött samma 
förhållande. 

Vem som nu än får bekosta en sådan reparation — 
hyresgästen, hans efterträdare eller ev. hyresvärden — 
kan man slå fast att hela historien skulle kunna före- 
byggas genom en ändamålsenlig inredning från början. 

Faktum är nämligen att det kräppade papperet i 
rulle på några få år fått en fullständigt dominerande 
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Idag — ett år senare — har hållaren ramlat bort, bi 
på dess plats gapar två stora och missprydande | 
Kostnaden för att reparera skadan, d.v.s. att tk 
dit en ny kakelplatta, skulle ga lost pa omkrins® 
femtilapp — inklusive gangtid och arbetstid —f 
arbetet utfördes av en yrkesman. Och att lage 
kakelvagg snyggt är knappast något en amator } 


ge sig pa. i 


...inte sa har! När hyresgästen själv måste mc: 
den pappershallare han vill ha blir det ofta dyl 
väggskador. Att byta ut den här trasiga kakelplie 
kostar faktiskt en femtilapp. | 


ställning. Det svarar nu för mer än 90°/o av t 
efterfrågan. Läget för dagen är med andra ord 
hushåll av 10 använder kräppat papper i rulle. | 
stigande standard och ökade krav på hygien har kry 
rullen fått en enorm framgång och praktiskt tagetus 
ersatt tidigare typer. Det är en utveckling som, fo 
inte längre kan bortse fran nar det gäller att ire 
toalettrum i vara bostader. 


Koksrulle självklar ; 
i moderna hushåll 


Ersättningsvaror som kommer fram i kristider br a 
väl inte stanna kvar längre än nödvändigt. Ett uni 
tag ar den krappade köksrullen som »féddes» uke 


xtilransoneringen. Idag finns det val knappast någon 
smor som inte betraktar koksrullen som självklar 
koket. 

Fran en blygsam början som ersidttningsvara har 
ltså den krappade koksrullen avancerat till oumbar- 
3 forbrukningsartikel och blivit något av en symbol 
r var höga pappersstandard. Det beror inte bara 
3 att vi lever i ett pappersland och att vårt papper 
ärför är förhållandevis billigt. Framför allt har väl 
en kräppade köksrullen blivit en massartikel just där- 
ir att den visat sig så utomordentligt användbar — 
ite bara i köksarbetet utan till tusen och en ting i 
ch även utom hemmet. 

Hur är det nu med rullhållarna i köken? Glädjande 
og blir det mer och mer vanligt att hållare för köks- 
ullen ingår i kökens standardinredning. En liten 
etalj i det stora hela kanske — men en detalj som 
ittnar om byggherrens omtänksamhet och vilja att 
rdna det trivsamt och praktiskt för hyresgästen. Och 
är det nu är så att rullhållaren i köken — liksom i 
palettrummet — förr eller senare kommer att sättas 
pp, är det bättre för alla parter att monteringen blir 
ackmässigt och prydligt gjord från början. Det är 


an undvikas på det sättet. 


Nu finns det ju också på marknaden en rad beprö- 
vade typer av rullhållare som är både hållbara, prak- 
iska och billiga i pris. Bilderna visar ett par sådana. 


”Hyresgästen vill ha rulle” 
säger man hos HSB 


Inom HSB har man länge varit uppmärksam på dessa 
oroblem, och har också anpassat sig till utvecklingen 
på marknaden. Så här säger ingenjör Henry Sand- 
stedt, som är chef för HSB:s sanitetsavdelning: 


rycket irritation och manga onödiga vaggskador som 


»Det ar val inte längre någon, tvekan om att rull- 
hallare ar det enda ratta att 
installera i ett modernt toa- 
lettrum. Visserligen före- 
skriver vi ingenting om 
pappershallare i nagra hand- 
lingar, men vi rekommen- 
derar rullhallare och den re- 
kommendationen foljs ocksa 
i regel. I vara nya lagenhe- 
ter installeras nu rullhalla- 
re nästan utan undantag, 
framst darfor att det har 
varit ett direkt önskemål 
fran hyresgasternas sida.» 


Ingenjör Henry Sandstedt. 


Motsvarande gäller på 
kökssidan. Arkitekt Gustav 
Allert som svarar för köks- 
inredningarna bl. a. berättar 
att HSB sedan flera år till- 
baka gått in för rullhållare 
monterade direkt på speceri- 
facken: 

»Det är ju alltid en av- 
vägningsfråga hur långt man 
skall tillmötesgå hyresgäs- 
ternas önskemål i sådana 
här frågor. Är kostnaden 
alltför stor och det gäller en detalj som alla verkligen 
behöver är det ju både praktiskt och lönsamt att låta 
den ingå i standardinredningen. Hit räknar vi utan 
tvekan rullhållarna i köket. Under en kortare period 
har det förekommit att vi inrett standardkök utan 
sådana hållare, men vi fick införa dem igen eftersom 
hyresgästerna ansåg att det innebar en sänkning av 
standarden.» 


Arkitekt Gustav Allert. 


Arkitekten positiv — men 
påverkar ej valet 


Så här gynnsamt är emellertid inte förhållandet över- 
allt — som vårt inledande exempel antyder. Nu är det 
säkert ingen byggherre som tvekar att installera rull- 
hållare från början när han väl fått upp ögonen för 
vilken skadegörelse som på så sätt kan förhindras. 
Men förklaringen är helt enkelt den att frågan om 
rullhållare är en bagatell som så lätt glöms bort i de 
stora sammanhangen. 

Idealiskt vore naturligtvis om en sådan sak kunde 
avgöras redan pa ritningsstadiet. På arkitekthall är 
man positivt inställd till installation av rullhållare som 
standard. Men i en rumsbeskrivning sägs endast att 
hållare för papper skall finnas — sedan blir det resp. 
byggherre som bestämmer vilken typ som skall väljas. 
Och gäller det större fastigheter med många lägen- 
heter, ligger det nära till hands att man försöker spara 
in också på små detaljer. 

Man får hoppas att utvecklingen i den här frågan 
skall fortsätta i rätt riktning och att det därmed skall 
bli lättare för alla att dra fördel av den höga pappers- 


standard vi har här i landet. 
»Byggson» 
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SF uktisolerar 


1 


tid ? 


Det har hunnit hända mycket inom byggtekniken från 

farfars tid fram till våra dagar. Särskilt under senare 
år har utvecklingen skett lavinartat, med avancerade 
konstruktioner som tunna bjälklag och färdiga element. 
Men man måste nu som förr isolera mot fukt och 
vatten. Konstruktionerna har utvecklats och moder- 
niserats, men hur är det med fuktisoleringsmedlen? 
— Man använder fortfarande asfaltprodukter precis 
som för 40—50 år sedan. 
Asfalt i fast form, lösning eller emulsion, är framför 
allt prisbillig. Den kommer därför säkert ytterligare 
många år att användas, där dess egenskaper fyller 
behovet. 


(a 


Men även fuktisolerings- 
tekniken har utvecklats... 

Vid sidan av konventionella fuktisoleringar på asfalt- 
basis har under senare år en utveckling skett efter två 
linjer. Dels fabriksfärdiga fuktspärrar, t.ex. plast- 
folier, dels kemiska fuktspärrar, som anbringas i fly- 
tande form på platsen. De senare överföras till en 
hinna med högt diffusionsmotstånd genom avdunst- 
ning och kemisk härdning. De intressantaste och mest 
lovande resultaten har erhållits med kemiska fukt- 
spärrar baserade på neoprene. 


Cementex E-PRIMER 


är resultatet av flerårigt forskningsarbete och praktiska provningar, delvis i samarbete med E. I. Du Ponti» 
Nemours & Co. Inc., tillverkaren av neoprene. CEMENTEX E-PRIMER innehåller neoprene som basmal. 
rial. Tillsatser av syntetiska plaster och aktiva metallpigment har resulterat i en slutprodukt med betydlu 
högre diffusionsmotstand och bättre alkalifasthet in konventionella kemiska isoleringsmedel. Elastici 4 
aldringsbestandighet och vidhaftning ar andra egenskaper av stor vikt för en effektiv fuktsparr. | 

Cementex E-PRIMER är lättflytande till sin konsistens, vilket underlättar utspridningen och gör produk'ih 
ekonomisk i användning. Färgen är ljus och nästan transparent ,varigenom nedfläckning elimineras och ri 
göring förenklas. | 

E-PRIMER kan användas som den enda verksamma komponenten vid fuktisoleringar på betong, puts, © 
och fiberplattor. De unika egenskaperna hos E-PRIMER utnyttjas dock effektivast i SYSTEM SB. | 


Det välkända SYSTEM SB 


dr ett system för golvläggning, som täcker alla varierande fall av undergolvets beskaffenhet och fuktförkö 
landen. Systemet innefattar avjamning av undergolv med en vattenfast spackelmassa utan krymningstenden | 


I 


| 
| 
di 

| 

| 

| 

| 


Därefter fuktisolering med E-PRIMER. Efterfoljande golvläggning sker medelst kontaktlimning nu 
GCEMENTEX  P: | 


I SYSTEM SB är neoprene genomgående använt som basmaterial. Neoprene ger sålunda avjämningsmassan elastiska egenskaper, de 


diffusionsskydd i primern samt tjänar som bindemedel i limmet. | 


BROBOND E-PRIMER SVERCO- CEMENTEXP [9 
B-SPACKEL == Tunnflytande PLAST RC _ Det valkanda Me 
Helt vatten- neoprene- Det ljusa kontaktlimmet 

fast, neoprene- primer för aldrings- for alla verk- 
baserad av- Ej fuktisolering. beständiga ligt krävande 
jämningsmassa, > gummilimmet golvläggningar. 
krympfri och för homogena 

elastisk. 


golvplattor av 
plast. 


Ingående liaboratorieprov visar 


att vattenangdiffusionen genom en film med 0,07 
mm medeltjocklek, lagd på betong med 20 mm vp 
statiskt vattentryck på ena sidan och luft med 
10?/e relativ fuktighet på andra sidan, är 0,83 
glm?h °C. 

Jd=0,149/m’%h°C n= 10 


att diffusionen varierar med temperaturen enligt 
följande formel: 


Kt = Ko (1 + 0,27 At + 0,002 At?) 


dir Ko och Kt är diffusionen vid 25°C resp. 
t°C och At = (t—25) °C. 


att Primernas vidhdftning mot betong ar 6 kp/cm 
matt enligt ASTM D 903—49. 


att Primern ar en utmärkt grund för olika golv- 
lim. Med Cementex P uppnas en avdragshallfast- 
het av 5—6 kp/cm och en skjuvhallfasthet av 30 
—40 kp/cm?. 
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Schematisk genomskärning av ett golv lagt enligt System SB 


Vänd Eder till vår serviceavdelning, 
den står till Er tjänst när det gäller 
fuktisolering och golvläggning av 
mera krävande slag. 


Telefon 019/119515 — Örebro 
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det sakra fasadskyddet 
heter SERPONIT 


Ernstroms tillverkningsprogram strac- 
ker sig fran fasadfargsmalning och 
tunnputs till de förnämliga skrapade 
Serponit-putstyperna. Nar det gäller 
fasadskydd kan Ernstroms därför all- 
tid erbjuda det som bast svarar mot 
de aktuella praktiska och ekonomiska 
kraven. 

Emellertid ser vi som var uppgift 
inte bara att tillhandahalla forstklas- 
siga produkter for varje aktuell kon- 
struktion, utan ar ocksa angelagna 
att produkterna anvands inom sina 
ratta omraden. Det finns namligen 
inget universalrecept for fasadskydd 
— man far valja det tekniskt och 
ekonomiskt riktiga fran fall till fall. 
Denna annons vill ge korta synpunk- 
ter pa valet av SERPONIT-typ. 


Tunnputs eller 


traditionell puts ? 


Kravet pa laga byggkostnader har 
även pa putsomradet aktualiserat for- 
enkling av arbetsmetoder och minsk- 
ning av materialkostnader. Detta 
betyder bl.a. ökade krav pa put- 
sernas vattenavvisning. I Ernströms 
putsprogram ingar därför nya kvali- 
teter såsom Serpo-S och Serponit 
tunnputs, vilka — rätt använda — 
ge fullgod säkerhet även vid enklare 
behandlingar. Som ansvarsmedveten 
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putstillverkare i över 30 år vill 
Ernstroms emellertid understryka att 
en ytterputs måste ha en viss mini- 
mitjocklek för att ge godtagbar sa- 
kerhet mot misslyckanden. 


Varfor viss minimi- 
tjocklek ? 


De flesta byggnadsmaterial innehal- 
ler vattenlösliga salter, som genom 
inverkan av fukt kan fr amtränga till 
ytan och förorsaka bestående ljusa 
fläckar eller lossprängning av yt- 
skiktet. Ett sammanlagt putsskikt av 
7—10 mm fångar i regel upp salterna 
innan de ställer till skador medan en 
ytbehandling om några mm tjocklek 
kan bli förstörd. 

Även nutida material är begränsat 
beständiga. En viss ytförändring äger 
rum under inverkan av sol, regn och 
frost. En puts med djupverkan behål- 
ler trots detta sin skyddande effekt. 
De mycket tunna putsbehandlingarna 
kräver yttersta noggrannhet och gynn- 
samma yäderlekstörhallanden unde 
utförandet. Olämplig upptorkning 
kan ge smetande ytor vid brist på 
vatten eller kraftiga utfällningar vid 
vattenöverskott. Den minsta blotta 
i en annars vattentät behandling kan 
medföra fuktgenomslag. Vid större 
putstjocklek användes mindre käns- 
liga putstyper, t. ex. Serpo-S eller 
Serponit stänkputs, som ger säkrare 
resultat. 


Rätt putstyp — en fråga 
om klimat och ekonomi 


När man skall välja putstyp bör den 
bestämmas med hänsyn till underlag 
klimat samt kraven på hållbarhet och 
utseende. 


Putstyper for normalt 
underlag, som grundats 
och utstockats 


Putstyp 1 — Serpo-S rivputs 

Bruket slås på med vanlig murslev 
till ca 8—10 mm tjocklek och j jamnas 
med ett trabrade. Nar bruket börjat 


hårdna, skrapar man bort den yj 
sta putshinnan med ett spikkfie 
Ger ett förnämligt fasadskyd i ' 
6—8 mm tjocklek med maximally i 
tenavvisning. En putstyp med 34 
ligt representativt utseende. Ti 
kostnad exkl. frakter, stallnif 
administration och arbetslednir 
kr 11:35 per kvm. 


i 
h 
I 

| 
Putstyp 2 — Serponit rivpul 


Utföres på samma sätt och gerie 
ma utseende som föregående pu 
Före den maximalt vattenavvif 
Serpo-S-putsens tillkomst, den * 
gen förekommande _ rivputst} 
Totalkostnad ca kr 11:10 per 


sa ba 


: 
i 
a 
i 
7 
Putstyp 3 — Serponit spritp. 
Denna vattenavvisande puts inti} 
ler marmorkorn om 4 mm st) 


som ger putsen en vacker rustilfir 
Totalkostnad ca kr 8:— per k 


Putstyp 4 — Serponit stank id 
Anbringas med stänkapparat is 
tryckluftsdriven spruta. En ct 
snart 40 ar över hela landet bepir 
puts. Totalkostnad ca kr 6:65 pe ' 


Putstyp 5 — Serponit tunnpis 
Man clammar eller kvastar pa 
niten till någon millimeters tjo# 
stanker darefter ytan med { 
apparat. Något finkornigare sti} 
än vanlig stankputs. Ger fullst) 
vattenavvisning vid noggrant 
rande. Totalkostnad ca kr 7:3 
kvm. 


I 


| : 
Putstyper för helt ple | 
underlag 


Putstyp 6 


På enbart grundat underlag py 
Serpo-S rivputs efter samma 
som putstyp 1. Ett fornamligt i 
rande for alla klimattyper. To 
ca kr 9:20 per kvm. 


Putstyp 7 


Pa grundad yta pafores Sef 
spritputs enl. putstyp 5. Totd id 
nad ca kr 6:— per kvm. i 


typ 8 

pnit tunnputs kvastas direkt pa 
rlaget. Därefter omedelbar pa- 
hing och utskurning av ca 4 mm 
puts som förses med dekorstänk. 
Mirocklelc ej under 5 mm. Kost- 
r 6:— per kvm. 


mtyp 9 
jkt på underlaget påföres Serpo- 
unnputs genom två kvastningar 
| pasprutningar med tryckluft- 
ita, varefter ytan med stänkappa- 
örses med dekorstänk. Materialåt- 
Hren bör ej understiga 5 kg per kvm. 
pmmenderas för lågbyggnader i 
läglat inlandsklimat på helt plana 
lent eller där synliga fogar från 
had stav accepteras. Kan kiven 
fiindas på fasadtegel med urkrat- 
ffogar. Totalkostnad ca kr 4:— 
ym. 


puts for fasadtegel 


onit fogputs ger frostbestandiga 
Wunderhallsfria tegelfasader med 
| 4 Matrasterande eller harmonie- 
le fargnyans. Materialatgang ca 7 
ber kvm = ca kr 1:50 per kvm. 


eskolit konststensputs 


socklar, butiksvaningar, pelare, 
“trappor o. d. ar konststensputsen 
1 i särklass fOrnamligaste. Ger en 
jerstensliknande yta. Kan utföras 
avarje yrkesskicklig murare eller 
lentarbetare men ocksa genom 
istroms specialister. Materialkost- 
ica kr 6:— per kvm. Färdigt ar- 
i cmkring kr 30:— per kvm + 
kostnader. 


Sammanfattande rekommendationstabell 
för putstyper 


Normala underlag 


Helt plana underlag 


Svårt utsatta lägen i kustklimat 1 och 3 6 
Normallagen i kustklimat och 

utsatta lagen i inlandsklimat [SATS 67 8 
Normallagen i inlandsklimat 23,745 67 8 
Laghusbebyggelse i inlandsklimat 2 3 4 5 GRASS 


Ni som vill ha utförligare teknisk Serponit-information fyll i och sänd 


oss nedanstående kupong. 


De 6 stora SERPONIT- 


egenskaperna 


e Underhållsfrihet 


Vattenavvisning 
Frostbeständighet 

Låg krympning 

Rikt urval — 63 nyanser 


Beständiga färger 


SERPONIT ger skönhet 


som varar 


ERNSTRÖM&GAB 


Göteborg Tel. vaxel 1759920 
Stockholm Tel. vaxel 45 28 50 
Orebro Tel. växel 11 95 75 
Sundsvall Tel. vaxel 502 20 


det sakra fasadskyddet heter 


Till ERNSTROM & CO AB, St. Badhusgatan 20, Goteborg C 


Jag önskar 


100/10 
101/1 
101/2 
103/1 
110/2 
100/8 


Broschyr ”Rätt puts pa rätt plats” 
Arbetsbeskrivning for Serpo-S rivputs 
Allmant prospekt Serpo-S rivputs 
Arbetsbeskrivning Serponit stankputs 
Arbetsbeskrivning Serponit tunnputs 
Sammanställning över faktorer som 
talar för att utvändig puts bör ha en 
viss minimitjocklek 

Prospekt ”Fog i färg” 

Färgkarta Serponit-Produkter 
Prospekt Waskolit-Puts 


= Tad 6 TTR ok eae | 
aye ae NA SNRA | 
a WWdiresst ec eons jen ee ee ees | 
Chir TARA ith WSs. 27 REINE | 
a POStadress) Wsceice eee ee eects ! 
ET iowa d- caster, tak ue aaa eh edie ee 

O (Sätt ett kryss for det önskade.) | 
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; välja panna... 


kitekten, byggnadsingenjören och värmekonsulten, rörentreprenören och 
labyggaren, alla står inför samma val. Kom då ihåg, att en gjuten panna 


r den längsta livslängden. 


Folkpanneserien betyder pannor med god bränsleekonomi och lang livslängd 
pannor lämpliga för varje villabygge, oavsett vilket bränsle man väljer 


r vilket utrymme som finns tillgängligt. 


Det eleganta utförandet 
med hela enheten inbyggd 
i ett vitlackerat plåthölje, 
en pannenhet i särklass. 
isolerad och nu försedd med 
inmurningsbrännare och förbränningskammare, 
varigenom aggregatet arbetar driftsäkert och 
praktiskt taget utan störande ljud. 


calypso 


Pannan är väl 


° 


En komplett enhet dar 
allt levereras fardigmonte- 
rat och val avpassat för 
pannans konstruktion, vil- 
ket garanterar högsta verkningsgrad. Pannan är 
byggd för dubbeleldning och nu försedd med 
inmurningsbrännare och förbränningskammare 
varigenom aggregatet arbetar driftsäkert och 
praktiskt taget utan störande ljud. 


ks 2000 


Begär vår nya broschyr över Folkpanneserien. 


AB KLAFRESTRÖMS BRU 


KLAVRESTR 


Tel.: namnanrop Klafrestréms Bruk, Norrhult. 


Stockholm tel. 51 75 3 


7-90 


, 01 7448, Goteborg tel. 13 1950, 13 19 70 
Sundsvall tel. 12200, Norrköping tel. 570 92, Hässleholm tel. 10766 


folkpanmen gare 


pula fig’ 


rats genom den robusta konstruktic iu’ 


lättskötthet. Pannan levereras som 
oljebrännare och automatik. 


M | 


sad 


z 


Ivklart skall en diskänk också vara Ijuddampad. 
iofstrom introducerade nyheten för ett år sedan som sin standard. 


atta vill alla husmédrar slippa 


nedsänkta, svåråtkomliga och skrapsamlande av- 
pshalet hör inte ihop med en modern diskbänk. Ren- 
ingen av disklådan blir tidsödande och olustig, där- 
har Olofström låtit disklådor av denna typ utgå ur 
produktion. 


SLOFSTRC 


et ar 
avloppet 


som avgo r 


om den diskbänk Ni rekommenderar är så funk- 
tionellt riktig som husmodern har rätt att fordra. 
Olofström, som t många år intagit en ledande ställ- 
ning vid utformningen av diskbänkar, har med 
sitt nya disklådsavlopp radikalt löst ett gammalt 
problem. Den nya konstruktionen innebär hel låd- 
botten med en perforerad, svag skålning och en 
absolut tätande propp av syntetiskt gummi. Prop- 
pen är försedd med en styrpinne för stadig ”för- 
ankring”. Nedpräglingen i plåten runt proppen 
hindrar effektivt att föremål under diskningen 
tränga in under proppens kant. Tack vare den 
svaga skålningen kan husmor med trasan eller 


diskborsten nu göra rent-t-ett-svep 1 avloppet. 
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Esselte AB trycker regelbundet ett stort antal kund- 
och personaltidningar. Vi visar här ett nummer av 


Beckerbolagens tidning »Färg och Fernissa». 


Tag kontakt med oss och låt oss komma med 


förslag till en högklassig, säljande trycksak! 


fet 


Ring 229500, riks 229540, Vasagatan 16, Stockholm i 
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LVRISOL takljuskupoler ger Er nya möjligheter att planera och utnyttja annars mörka och ineffek- 
va utrymmen. I synnerhet på plana eller nästan plana tak, där det i vanliga fall kan vara svårt 
tt fa tillräckligt täta och effektiva ljusinsläpp, kommer EVRISOL takljuskupoler till sin rätt. 
dustrier, garage, lokaler under terrasstak blir ljusare, mer användbara och människovänligare 


ed EVRISOL takljuskupoler. 


Evers är ett progressivt företag, som 
med egen forskningsavdelning skapar 
nya produkter och arbetsmetoder, 
vilka verksamt bidrar till att höja 
den svenska byggstandarden. Bland 
de många produkter som Evers efter- 


takljuskupoler hand introducerat — produkter 
o LJ 

från tak till golv 
EVRISOL takljuskupoler finns i fyra olika typer i akrylplast märks Harnesk, Evridur, Everiserad 
ME lasfiberplast ls 0 fö : Helt tt takpapp, Evrisol takfönster och tak- 
Så é BE een Clap eU ARS: Ge | SU rs RE “Sy ljuskupoler, Ecolit glasfiberarmerade 
material i takljuskupoler. Evers har just sammanställt en plastplattor, Ecophon akustikplatta, 
upplysande broschyr, som tekniskt redogör för de olika Evrisanfärg, Everskupa, Kakelfix 


och Everfix-T vaggplattcement samt 
Evermix golvklister. 


materialen och metoderna för montering. I broschyren far 
Ni också reda på takljuskupolernas användningsområden och 
vilka typer som är bäst lämpade för olika ändamål. 


Rekvirera broschyren från EVERS. 


En annan intressant nyhet är EVRISOL plastlanternin, som 


EVERS & CO AB « HALSINGBORG 
Tel. 042/205 50 


ger Er möjlighet till mycket stora dagsljusinsläpp i bl. a. lätt- 
betongtak utan avväxlingar eller socklar. 
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MALERIFIRMAN 


HJ. LINDROS & SON 


Storgatan 6 — VARNAMO 


Tel. 102 82 - Bost. 113 17 


Nybyggnads- och Reparationsarbeten 


Fackkunnig personal 


Infordra kostnadsförslag 


HAGA BLECK- & PLATSLAGERI 


A. Pettersson HUSARGATAN 42, GBG C 


Specialverkstad for helsvetsade arbeten i 


ROSTFRI PLAT 


Diskbänkar m.m. Byggnadsplatslageri Reparationer 


Tel. 10 59 40 
» 105941 » Verkm. 


Bost. Pettersson 14 09 40 
262805 


FILIALVERKSTAD Tel. 11 07 97 


DUOTERM 


— högklassigt och 
konkurrenskraftigt 
isoleringsglas 
med garanti 


Tala med 
R RAGNAR 
BERGSTEDT AB 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 197690 
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Dar utrymmet 
ar knappt 
gar spiral- 
trappan in... 


Begär var nya 
katalog med 
alla data om 
spiraltrappor. 


"AB ÅMÅLS GJUTERI 
& MEK. VERKSTAD 
ÅMÅL 
TEL. 0532 12045 


ro) 


Byggnadsmaterial, verktyg, gasol 
Volta dammsugare 
Elektrolux kylskåp, kéksmaskiner m.m. |) 


GOD SERVICE 


| 
AB ALB. JANSSONS EFTR.| 


(Arne Smerling) 


ENKÖPING - KUNGSGATAN 27 
Tel. 330 70 växel 


| 
| 
ag 
— 


FASTIGHETSNOMENKLATU! 


med tillhörande begreppsbestamningar, avsedd:bt 
städer och stadsliknande samhällen 2:a, revidell 
och utökade upplagan. — Pris inbunden kr. 1 


inkl. oms. 


BYGGMÄSTARENS FÖRLAG | 


Kungsgatan 32, Stockholm C. Postgiro nt 3124 — | 


12 st. 3-vaningshus i Handen 


MONTERINGSBYGGE: 200 lägen- 
heter helt monterade med väggblock, 
pelare, balkar och AH-bjalklag. 
Väggelementen är anslutna till 
AH-bjalklaget medelst särskilda 
monteringsblock av betong. Fullstän- 
dig haltagning vid AH-tillverk- 
ningen för el. och VVS. 


ARKITEKT: 
Ark. SAR Hans Åkerblad 


KONSTRUKTÖR: Sven Tyrén AB 


PROJEKTÖR och ENTREPRENÖR: 
Granit och Beton AB Sthlm. 


Man bygger numera 3-, 4- och 5-våningshus med AH-bjälklaget liksom höghus med 
10—12 våningar. För sjukhus, skolor och ålderdomshem användes ofta AH efter- 
som bjälklaget lämpar sig lika bra för traditionella byggen som för monteringsbyg- 
gen. Många hundra radhus och grupphus har uppförts med AH. För industribygg- 
nader användes AH i allt större omfattning bl. a. såsom takbjälklag, då AH är 
okänsligt för fukt och kemisk åverkan. De 60 cm breda AH-balkarna gjutas mot 
slät stålform med svagt markerade fogar, som ger lättmålade och vackra tak. Vi 
lämnar förslag och pris på monteringsbetong av alla slag. 


| . 
| AH BJ AL KL AG FT HANINGEBOLAGET AB Repr. FREDRIK HOLMQVIST Tunnelbanehuset Frid- 
Stockholm-Vendels6 hemsplan Stockholm K. 542530, 542535, 542540, 542554 


= 


i spetsen 
för monterings- 
byggandet 


VARMEMATNING 


Mer och mer övergår man inom byggnadsbranschen att 
inte bara diskutera kvalitet och kostnad vid uppforandet 
av själva byggnaderna. Man har även fått upp ögonen for 
hur stort intresse bade staten och de boende har av att 
sänka driftskostnaderna. Pa varmesidan har intresset for 
vaggisolering, fonsterkonstruktioner, pannverkningsgrader 
m. m. ökat. For att alla skall fa ett ekonomiskt intresse 
av att driftskostnaderna sänks fordras en fördelning av 
kostnaderna som är sa rättvis som möjligt. Man har dar- 
for i allt större omfattning börjat undersöka möjligheterna 
att fördela värme- och varmvattenkostnaderna, och olika 
slag av värmemätning har konstruerats och saluförts. 
Ännu har ej värmemätningen helt slagit igenom här i lan- 
det, men utvecklingen pekar dock mot stora panncentraler 
och värmekraftverk — atomdrivna eller ej — och därmed 
pockar värmemätningen på en verklig lösning. 

I detta läge har vi beslutat att satsa på det i vårt tycke i 
dag tekniskt-ekonomiskt mest riktiga lösningen — det 
system som uppfunnits av ingenjör Richard Nilsson, Göte- 


- källaren i köket 


KOMBI-KYL ger Er kylskap,skafferi,speceriskap, 
matkällare pa ett och samma ställe i köket. 


KOMBI-KYL ger rätt forvaringstemp. för varje 
vara — från det kalla frysfacket till det tempe- 
rerade rotfruktskåpet. 


KOMBI-KYL är helt i plast, lätt att rengöra, 


passar alla kök. 
KOMBI-KYL finns i olika typer och storlekar. 


Kontakta oss — besök utställningen 


AB BYGGPRODUKTER 


Fleminggatan 9 + Stockholm K + Tel. 507915 


borg (RN-systemet). För utveckling och tillverkning av 
mAatutrustningar for detta system kommer Industriellt Far- 
digmontage AB (IFM) att svara. 

Vi hoppas, att genom vart initiativ kunna ge branschen 
en möjlighet att i fortsättningen utföra tekniskt-ekono- 
miskt bättre lösningar av varmemAatningsproblemen. 


THERMIA-VERKENS FORSALJNINGS AB 
Axel Hedberg 
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* Sandsjuka 


Sandsjuka yttrar sig i att 
verktygen blir slöa, tappar 
stinget och bettet. Ordina- 
tionen är ständigt densam- 
ma: renovering och omslip- 
ning. Och snart blir det 
återfall på nytt... 


Vad betalar Ni i ”läkarräkningar” 


för Era sandsjuka” verktyg ? 


Vid tillverkningen av Holmen - = 
Boatd tar vi arligen bort hela 
32.000 kg sand. Det innebär att ordination. 

stora besparingar for Er i form 

av mindre slitage pa boardverk- - 
tygen. Sandfriheten tillsammans eter Såll ri 
med Holmen Boards övriga f6r- ---------- 
namliga egenskaper ger Er en 


board som fackmannen betyg- oar 
satt: Bättre finns ej. 


HOLMENS BRUKS OCH FABRIKS AB 


Travaru- och Boardavdelningen — SPARREHOLM 


Skogsingsvagen 46 — Trollbicken. Tel. 92 14 60 — 92 14 61 
Bank: Göteborgs Bank. Postgiro 45 96 65 


Utför tillverkning, ytbehandling och montering av hela fasader 


Vi hjälper Er även att lösa de rent tekniska detaljerna 


beträffande fasadens konstruktion och utseende. 
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ERMIKULITPUTS 
för BRANDISOLERING av 


STÅLKONSTRUKTIONER 


r YRC R fasadputs 


akustikputs 


AB PUTS och BETONG pay 


TRELLEBORG CON 


GUMMIGOLY VINYLGOLV 


Exklusivt, mjukt och med asbest, prisbilligt, 
halkfritt. Nästan under- = lättskött och praktiskt 
hållsfritt och obegrän- taget självbonande, 

sad livslängd. Arkitekt- Arkitekttrummade färger. 


trummade färger. 
Gummi- eller vinylgolv? 


Vilket golvmaterial bör Ni välja? Rätt och opartisk 
rådgivning ger Trelleborg, som tillverkar både 
gummi- och vinylgolv. 


Komplett sortiment av golvtillbehör i både gummi 
och plast. 


TRELLEBORGS GUMMIFABRIKS AKTIEBOLAG 
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Vi levererar över hela landet, tag kontakt 


med oss. 


BYGGNADSMATERIAL 


SODERBARKE 
TEL. LUDVIKA 0240/50371 


Kalmarortens Akericentral 


Vedgardsholmen 8—9 
KALMAR 
Tel. Växel 158 40 


Alla slags transporter 


Grus och makadam 
Schakt o. Grivmaskinsarbeten 


Vagbygenader 


Formsattningssystem 
med manga fordelar... 


Formar av plywood för putsfri betong 
Levereras direkt till byggpiatsen 
Inget spill eller lésvirke 

Latta att montera 

Ett mycket förmånligt pris 


| || Vårt formsättningssystem är enkelt och praktiskt. En 
|| långt driven mekanisering i vår fabrik gör, att vi kan 


tillverka en perfekt form till mycket lågt pris. 


Mee ons cas or em om a 


Nar vi år 1954 började tillverka monteringsbara betongformar)y 
plywood var detta system tämligen nytt och oprévat. Num| 
har putsfri betong blivit allt vanligare. Vi har under årens Lim 
förbättrat och kompletterat var formtillverkning, sa att vi Il. 
erbjuda en komplett form, som passar til] de flesta betongk|i, 
Byggmiastaren lämnar oss erforderliga ritningar, och vi utför mp 
teringsritningar, tillverkar formen och levererar den till byggnz 
platsen vid lamplig tidpunkt. Vi levererar precis de detaljer, 

behövs vid formsidttningen, sa att när formen rivits och flyt 
till nästa våning är valvet fritt fran spill och skalvirke. 


TILLYS RORLEDNINGS AB 


David Bagares gata 19 - Stockhol 
Tel. 210676 - 219873 - 2184 
Filial: Gustafsberg - Tel. 0766/310 1° 


Varme-, Sanitets- | Nybygenader 
0. Gasinstallationer | Moderniseringar 
av alla slag | Reparationer 


FRI-TERMO 
Eg 0430-70262 


GENEVAD 
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Hj. NORLINGS ELEKTRISKA 7 


| 
Falun. Tel. 1262 | 


Utför och försäljer allt | 


inom el.-branschen 


Tvdttstugeutrustningar 
Elspisar 


Kylskåp 
Frysskåp 
Frysboxar 


Se vår utställning 


— INFORDRA OFFERT — 


Omgående service av specialutbildade 
servicemän 


Elektriska AB 
Utanbygatan 11, Västerås Tel. 441 70 växel 


BUNDNA PRIMÄRLÅN 


och 


BUNDNA SEKUNDÄRLÅN 


mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, 

huvudsakligen avsedda för bostäder eller affärs- 

lokaler och belägna i städer och vissa stads- 
liknande samhällen, utlämnas av de till 


KONUNGARIKET SVERIGES 
STADSHYPOTEKSKASSA 


och 
SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 


anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 


föreningarna. 


Norrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel 


VÄRNAMO 
GUMMIGOLV 


Gummiparkett och mattor i 
moderna mönster och färger 


AB VÄRNAMO 
GUMMIFABRIK 


VÄRNAMO 


STOCKHOLM MALMO GOTEBORG 


KNUT MATHISENS 


Maleriaffar Eftr. 
Inneh. Arvid Gylle 


Nygatan 30 — Tel. 1115 14 
OREBRO 


Utför allt vad till yrket horer 
Kvalitetsarbete till humana 
priser 


Infordra kostnadsförslag 
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Vi utfora: 


TUNNELSPRANGNINGSARBETEN. 

OVRIGA SPRANGNINGSARBETEN AV ALLA SLAG. 
SCHAKTNINGSARBETEN. RALSPALNINGAR. | 
MURLÄGGNINGAR. BILNINGSARBETEN M. M. 


FIRMA 


SCHAKT & SPRANGNING 


Vibyholmsvägen 12, Älvsjö 


Tel. 47 43 59, 47 43 60 


Tillverkad i stålrör! 
Tystgående, absolut glappfria leder! 
Står stadigt i önskat läge! 

Finnes i 45, 80 och 100 cm längd för 
bänk-, vägg- eller klimfiiste, med eller 
utan skyddsjord och för olika anslut- 


ningar. §-miirkt. Finnes itäven för lys- 


tämnesrör med rektangulär reflektor. 


E.G. ERIKSSONS EL-MEK. VERKSTAD AB 


Krukmakargatan 11—13. Tel. 411075, 43 32 75. 


Stockholm 17. 
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BETON! 
GLAS © 


— största sortel 
av dekorativa iv 


funktionella typ) 


|. 


Tala med 


RAGNAR | 
BERGSTEDT! 


E. EKMAN 


ELEKTRO-MEK. VERKSTAD 
Bildhuggarvägen 31, Johanneshov. Tel. 39 15 42, 391643 t 


(a 


i 


HISSKOTSEL | 


Reparationer av el. motorer och hissar. Linbyter\ 


Tillverkning och utbyte av hissapparaturer m.m. — 


AnT!EBOLAGe, 


svogtenjrnic 


RADMANSGATAN 3 o. 6 


Telefon 279 32, 279 62 


EL-INSTALLATIONER 


BOSTADS- OCH INDUSTRIBYGGEN 


Andrings- och Reparationsarbeten 


Projekteringar — Kostnadsférslag 


fargriktigt 


rotsakert 


CUPRINOLFARG 
CUPRINOLFARG 
(UPRINOLFARG 
CUPRINOLFARG 
CUPRINOLFARG 
(UPRINOLFARG 
CUPRINOLFARG 


...ndr Ni malar med 


(UPRINOLFARG® 


Faster på alla underlag 
Finns i 9 ljusäkta kulörer 
Täcker som oljefärg - rotskyddar 


Axel Erikssons 


Platslageri 


Maria Prastgardsgata 29, Stockholm Sö 


Telefoner : 


Verkstaden 43 62 07 

40 93 45 
Axel Eriksson 40 32 95 
Roland Eriksson 4045 02 


8 
eC ce 


| Rekommenderar sigytill allt inom yrket 
förekommande arbete£ Välgjort arbete av 
kvalificerade fackmän garanteras. Råd 
och kostnadsförslag lämnas vid anfordran. 


HAFFNER 


slipmaskin för formluckor m.m. 


Maskinen slipar snabbt bort spik, betongrester etc. fran form- 
virket. 

Utrustad med specialskivor kan maskinen även användas for 
betongslipning med mycket goda resultat, 


Kontakta for närmare upplysningar 


AB MAXIMAL 


Postbox 7252, Stockholm 7, tel. 5615 40 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


BLOMQVIST & KJELLIN 
Konsulterande ingenjörer | 


1 Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17) 
B y g g na d ste k nl k Atterbomsvagen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm} 


Hus- och industribyggnader | 


Konstruktioner, utredningar 


I 

TORSTEN ALFREDSSON ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. | | 

Konsult. Ingenjör Hornsgatan 7911, Stockholm. Tel. 44 36 00 
Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn | 
Väg- och Vattenbyggnadsteknik Konstruktioner till: i 
Byske dekonseniskoner Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader I 
Kontrollantskap | 

i 

INGENIOR ANDERS AMILON Firma Modulsten SEO R SE NEO ae 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA AKE BOLMGREN Byggnadsingenjér SBR i 
Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 Ostermalmsgatan 103, 5 tr. Stockholm O. 62 23 0 it 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar Statisk berakning av nya fristaende i 

Byggnadskontroll — Grundundersékningar skorstenar samt fallning av gamla. Murningsi seam é 
ae GOSTA BORINDER, Civilingenjér SVR | 
MELKER ANDERSSONS, Linköping ÖDEENS INGENJÖRSBYRÅ AB | 

Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 Vattug. 9 A, Stockholm C 


. Tel. : 8 ; 8 
Byggnads-, VVS- och El. teknik el. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


Husbyggnadskonstruktioner 


ASPGREN & ERICSSON 


KONSULTERANDE INGENJORSFIRMA BYGGANALYS AB 


Stockhelm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 Sthlm-Vallingby, Friherreg. 78. Tel. 38 o1 50 
Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- Mangdberakningar och ekonomisk kontroll 
nader, Projekteringar 

S.-E. BJERKING Ingenjérsfirman | 
Konsulterande Ingenjörsbyrå AB BYGGKONSULT : a) 
Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 Tekn. lic. Göran Larsson | 


Vasagatan 32, Västerås. Tel. 433 00 


Hus- och industribyggnader Hus SRS å a 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar Hontroll industribyggnader. Bergrum. Broar. Kajer:|s 
T. BJERMERS INGENJORSBYRA a eet 

Brunnsjögatan sie teiencr GGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) | 

Tel. Hedemora 1122 Langholmsgatan 34—-36, Stockholm SV. Tel. vx 68 or 90.14 

Ritningar, konstruktioner, kontroll, Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 


värderingar o. d. för husbyggnader 


Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mangdférteck- | 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroll, Utredningar » 


BJURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ ee 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, J önköping : 
Riddargatan 12, Stockholm Civilingenjör SVR Ake Magnusson ~~ 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 Brunnsgata önköpi A 
Avd.kont.: Göteborg, Karlstad, Lidköping Tel neta 2 as SS NERE 1 
Grundundersökningar för sambhällsplanering samt för S KA : 4 i 
byggnader av alla slag Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap I 

| 

CIVILING. SVERKER BLOM KYRA : 

KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ AB Byggnadstekn. Radfragningsbyran B R | 


Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm pea Taltgatan 16. Tel. växel 87 o1 30 

Patan ses aids ass- 0. kostnadsberakn. Anbud o. kontraktsférslag. Bi-/ 
-3 7°, 34 50 5 trädande vid tvisteförhandlingar o. utredningar. Skilje-'/1 

Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och domsuppdrag för partstalan m. m. Rådgivning i bygg-)¥ 

Utredningar nadstekniska frågor hi 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA | 
Drottninggatan 6, Stockholm C INGENJ ÖRSFIRMA NILS CARLSSON 4 
Tel. 23 02 80 Adlerbethsgatan 13 i 
Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, Stockholm K Tel. 52 46 30 | | 
kontrollantskap Byggnadskonstruktioner di 


| 
SSS eee 
= 
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Byggnadsteknik 


ENTERLOF & HOLMBERG AB 
Malmö Lund Växjö 


Byggnadskonstruktioner. Bro- och vattenbyggnader 
Tvister. Besiktningar. Grunder. 


j-0. DOVNER KONSULTERANDE 
GENJORSBYRA 

Biblioteksgatan 5, Ostersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


ALLMANS INGENJORSBYRA AB 

| GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
BORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 

| m.m., Industriprojektering, Fjarrvirme- och Kraft- 

| byggnader 

| genjörsfirman 

ANSLANDT & VITTSTRAND, Borås 

Civiling. SVR V. Ganslandt. 

Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 


Konstruktioner. Grundundersökningar. Kontroll 
Besiktningar 


EOTEKNISKA BYRÅN 
John Marve, Civilingenjör SVR 
Götabergsg. 1, Göteborg C 
Tel. 11 83 05, 13 20 30 
Geoteknik — Projektering — Konstruktioner — 
Kontroll. 


RANRUDS KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 
Grundundersökning 


FRED HAGLUND 
ONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


INGENJÖR HANS HANSSON 


3YGGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-V4llingby. Tel. 87 07 22, -23 


Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberakn. 


NGENIOR SVEN HEDMAN 


Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 


Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar 


KONSULTERANDE INGENJORER 


HEINERS KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA AB 


STOCKHOLM, Kungsgatan 54 
Tel. 20 52 85, 21 53 36 
Specialité: Oljelagringsanligeningar 


ERIK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. vaxel 574 60 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersékningar — Fullstandigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skarhallfasthet, 
tillåten grundpakanning och sättningar 


S W HOLMS INGENJORSBYRA 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 
Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gatu- 
byggnader — Jarnvagar — Vattenratt 


CIVILINGENJOR BO HOLMSTEDT 


Konsulterande Ingenjérsbyra 
Ryttmastaregatan 20, Malmö. Tel. 646 43, 601 02 


Byggnadskonstruktioner. Besiktningar. 
Kontroll. Värderingar. Grundundersékningar. 


HKB HUSKONSULTBYRÅN AB 
Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 
STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1, Tel.vx. o10/230360 
GÄVLE, Kyrkogatan 28, Tel. 026/272 20, 272 64 
Industri- och Husbyggnader, Planering, Byggnadskon- 
struktioner, Utredningar, Kontroll. Ledamot av 
SKIF Svenska konsulterande ingenjörers förening 


AB HUSTEKNIK 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 2028 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 
F, Jacobson, G. Lénnborg, H. Widmark 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 
Betong- & stalkonstruktioner 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 


STURE JACOBSSON INGENJORSBYRA 
Storgatan 7, Örebro. Tel. o19/18 49 02 


Projektering, Konstruktioner, 
Utredningar, Kontroll 


DAVID JAWERTH 
KONSULT. INGENJORSBYRA AB 
Huvudkontor: Riksradsvagen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 
Avd.-kontor: Torégatan 33, Stockholm-Enskede 48 o1 27 
Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 
Konsult. for Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 3550 | é 
Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför: konstruktioner, värderingar, skiljemannauppdrag 
m.m. 


Forts. på nästa sida 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER ] 


i 
TEKN. DR ARNE JOHNSON B-EUDVIGSON 


: Civilingenjor 
INGENJORSBYRA eS ‘ 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 I0 | 
Klubbvagen 5, Danderyd. Tel. Vaxel 55 26 80 Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Var) 
; ; anläggningar I 
Bostads-, industri- och kommunala byggnader Tedamot avs CLE | 
KADESJÖS INGENJÖRSBYRÅ AB LÖFSTRÖM ROLF, Byggnadsingenjör SBR | 
Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 ) ¥ | 
Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, Stockholm - Johanneshov, Vikstensvägen 5 | 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- Tel. 49 61 32 1 
tekniska program till Industri- och Husbyggnader av Mg ; ; 5 1 
alla slag samt Väg- och Broprojektering Rättsfrågor samt teknisk-ekonomisk revision i 
BERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRA CIVILINGENJOR BERTIL MULLER | 


Kungsgatan 26, Linköping 

Tel. 459 00, bost. 266 74 
Byggnadskonstruktioner, Stål, Betong, 
Trä, Industribyggnader 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB ; 
S. Kungsgat. 14, Gävle. Tel. 112 II - 113 86 | 
Grundundersökningar - Industriprojektering | 
Byggnadskonstruktioner - Byggnadsledning ie 


Byggnadskontroll | 
KARL G. H. KARLSSONS INGENJÖRSBYRÅ INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB ' 
Topeliusvägen 17, Smedslätten Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 |; | 
FE takes Konstruktioner till hus- och industribyggnader | q 
Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 OI 02 Kontroll 1 
CLAES KJELLGREN CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGAI) 
LARS-ERIK MELLIN Konsulterande Ingenjérsbyra | 


Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll : 
Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt sy) 


Konsulterande ingenjérsbyra 
Barnhusgatan 12, Stockholm C 
Tel. 20 18 75, 20 52 26, 21 54 82, 21 54 84 


Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader »Leobar ee 

z BERTIL OLANDER a Re 

G. KARRHOLM KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 4 
Tekn. dr . 


Hornsgatan 28, I tr, Stockholm Sö 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i trä, Järn och Betong 


Kungsgatan 17, Göteborg C. Tel. 112474, 112475 
Byggnadskonstruktioner 


KÖKSPLANERINGEN RISBERG och STANG-LUND 
Ingenjör Sylvia Norlin KONSTRUKTIONSBYRÅ 
Rämensvägen 6, Johanneshov a f 
Tel. Sthlm 71 75 84, 71 77 44 Göteborg C. N. Liden 6. 
Konsulterande byrå for planering av storkök och gee VE OY, FOr TAS OF 
privatkok Projektering, Konstruktioner och Kontroll 
S. LARSSONS INGENJORSBYRA 


NILS-GABRIEL STÅHLE, Civilingenjör SVR | 
BM NOLES Vara aa Konsulterande Ingenjörsfirma 


Tel. 132 85 Drottninggatan 35, Gavle. Tel. 166 31, 246 41 ‘ 
Byggnadakonstruktioner Byggnadskonstruktioner, Byggnadsledning och Geotek) G9 
AE 
NILS LINDSTRÖM AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNIN 
A : STOCKHOLM, Mal jv. 1. Telefon Vx 18 
Blockgränd 5, Visby. Tel. 134 51, 130 08 NORRKÖPING, Buches. Telefon eres 1 
Projek tering VÄSTERÅS, Odensviplatsen. Telefon o2 1/196 50 q 
Rådgivande ingenjörer och geologer. i 
Konstruktioner Grand MET SON IRA för byggnadsverk och samhällsplaner. Gru} v9 
Kontroll see ee ee och arbetsledning. Praktisk-ge i i 
LOOSTROM & GELIN T 
TEKNISKA BYRÅN Ing. I 
Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 4 NR | 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, 11 61 76 Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 | 
Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industri- i 
Besiktningat —-\Kontrollantskap byggnader. Kontroll, Besiktningar 1 
aa 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


N TYREN AB F. WINTER AB 


Ingenjérsbyra 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 - 


Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Varderingar 


VAG- o. BYGGNADSBYRAN 
Tel. Umea 16998, Luleå 185 81 
Stockholm 16 44 36, 165190 
Göteborg 27 66 00 
Projekterar vatten, avlopp, vagar, gator. 
Grundundersékningar. 
Vi lämnar gärna kostnadstak för vara uppdrag 


ÅKE ZETTERBERG 


Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 18 
Industrianläggningar av alla slag 

Bostadsbyggnader, kajer och broar 

Kontrollantskap, besiktningar 


Rådgivande ingenjörer 

Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


[ARALD WALE INGENIORSBYRA AB 


I 

| 

Drottninggatan 102, Stockholm 
Tel. växel 23 16 35 

| 

1 

| 


Industri- och husbyggnader 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel 018/151 40, 161 40 


Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


IVILINGENJÖR BERNT WENNQVIST 


Konsulterande byrå 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad Tel. Vx. 153 95 


ERIK ÖRNEBRING 

SBR BYGGN.-TEKN. ING.-BYRÅ 
Herrgårdsgatan 17, Karlstad 
deler22013 
Byggnadsritningar. Kontroll och Arbetsledning 


Konstruktioner för Bro-, Hus- och Industribyggnader 
Teknisk- Ekonomisk Kontroll och Besiktningar 


ILINGENJOR SVR 
ENNART WERKLUND 
Torggatan 13 (Posthuset) BORAS 


Tel. vaxel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


Elektroteknik 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 
INGENIÖRSBYRÅ 
Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 or 95 


INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


Konsulterande Elektroteknisk Byrå 
Civilingenjérerna: S. Haal, E. Sjöberg, Y. Hedin, 
E, Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 


Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening 
Drottringgatan 71 C, Stockholm. Tel Vx. 23 09 40 


in GENJORSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS INGENJOR STIG BERGSTROM 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Laroverksvagen 14, Lidingö 1. 
Tel. o10/652560 

Civilingenjör SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. o10/339021, 339022 

Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vägar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenférsérjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


s;UNNAR WIEL-NILSON, 
IVILINGENJOR SVR , 


Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 


NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. 0155/115 11 
"Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 

Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 

Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 
Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersökningar 


Tekniska konsulteringsbyrån 

Pilgården. MALMÖ. Tel. 237 86, 97 86 13 
Leveransprogram för alla slag av el-installationer 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


Konsulterande Ingeniörsfirman 


KARL G. ELIASSON AB 
(Överingeniör Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C 


Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. for 
el- och hissanlaggningar. Kontroll, besiktningar och provningar 


Godkända besiktningsman för revisionsbesiktningar 


ELKONSULT S. FORSLIND 
Ferkensgrand 6, Stockholm 


Tel. 21 88 50 
Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRAN 
G. Falk, W. Mebius 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 4494 10 


Program och ritningar för Elanlaggningar 


Forts. på nästa sida 
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KONSULTERANDE INGENJORER 


L. A. GRANQUIST 


KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 
Kyrkogatan 3 A, Malmö C. Tel. 373 76, bost. 543 36 
Projektering och leveransprogram för 
elektriska anlaggningar. 


GÄVLEBORGS LANS ELEKTRISKA FÖRENING 
Gavle, Kyrkogatan 28 Tel. 160 80 


Ingenjér Sven Wassberg 
Elprogram, Utredningar, Linje- o 
Revisionsbesiktning 


HEDSTROM KNUT, KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA 


Stockholm, Lindstedtsvagen 2, Tel. 20 85 32 


Konstruktionsbyra för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


LJUSKULTURS KONSULTATIONSBYRÅ 


Sveavägen 28-30, Stockholm C 
Tel. 11 94 90, -I 
Belysningsfrågor av alla slag 
Elljus, dagsljus 


REJLERS INGENJÖRSBYRÅ AB 


Växjö Tel. 174 80 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRÅGOR 
Värnamo Tel. 121 35 

T. WIDEBERGS ING.-FIRMA 


Konsulterande elektroingenjér. Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 

Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsförslag över arvodet 
lämnas gärna 


VIGANT P., KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 30 03 08 
Projektering av Elanläggningar för Industrier, 
Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


ÖREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 
Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 
Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 
Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- 0. distributionsfragor. 


Virme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


ALLMANNA KOLDBYRAN 
SVEN WESTERGREN & Co. 


Byvagen 34, Spanga. Tel. 36 46 46 
Konsulterande ingenjérsfirma för 
kyl- och frysanlaggningar 
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WILLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55) 
Utför förslag till varme-, ventilations- och sanitära eh 
laggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


BERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla 

Varme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggning] 
Vattenundersékningar samt kontroll och besiktnin 


GEORG BOMANS 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jénképing 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 1 | 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, venti lev v 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besi) 
ningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
Alviksvagen 37, Bromma. Tel. Vaxel 25 25 15 
Varme — Ventilation — Sanitet 
Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening | 
Sveriges Konsulterande Varme- och Sanitetsingenjor if 
Forening 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsby, 
VARME — VENTILATION — SANITET i 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem | 


till skivhus med lätta fasadelement | 
Gamla Övägen 7 B. Tel. 011/356 94. NORRKÖPING | 


FRANDFORS KONS. INGENIORSBYRA AB 


Rune Frandfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Tel. 40 48 10, 44 2613, 44 54 60 


JACOB HELLSTROM, INGENJORSBYRA | 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 2153 1 


Konsulterande ingenjérsbyra för värme, ventilations- cf 
sanitära anläggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BÖRJE JOHNSSON | 
Rödabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 & 


Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap fp 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER (24 
L. S. T. F. | 

Konsulterande Ingeniörsbyrå för kyl- och frysanlag RSE 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00) 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kd — 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSON y | 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 I 
Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- ¢ si t 
sanitara anlaggningar m. m. i) 


Utredningar, gts Kontroll och besiktningar i 
Ansluten till S. K. V. S. da 


| KONSULTERANDE INGENJÖRER 


IRSSON & Co, L. B. 
L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 
Stockholm O. Tel. 63 09 75 


| LUNDQUISTS VÄRMETEKNISKA 


DNTROLL- & KONSTRUKTIONSBYRA 
Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 
Projekterat anläggningar for: 
Anga, varme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 
Arbetskontroll, Besiktningar, Forslag, Utredningar 
Rokgasanalys och verkningsgradskontroll 


ALMFELDT & WOLLTER 
DNSTRUKTIONSBYRA 


I 

| 
Järntorget 3, Goteborg Sv. Tel. 240071, 2480 06 
Varme-, ventilations- och sanitetsanlaggningar. 
Programhandlingar, Kontrol! och Besiktningar 

| 

| 


NNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
| och sanitetstekniska anläggningar 
I Kontroll och besiktningar 


NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


å 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


NELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Ferkensgränd 611, Stockholm C 

Tel. 10 25 34, 10 25 79, 11 83.00 

Avd.k. Safflegatan 9, Farsta Tel. Växel 94 o1 30 
Medlem av S. K. V. S. 


BA, RORINGENJORSBYRAN AB 


Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 61 83 73 
Konsulterande ingenjörer för varme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 


LIS RUNEFELT INGENJORSBYRA AB 
Karlavagen 18, Stockholm. Tel. Vaxel 24 13 65 
Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitéranlaggningar. Utovar kontroll och tillsyn 


Utredningar, granskningar och besiktningar é 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
Sanitära anläggningar 


(NGVE STARKS INGENJORSBYRA 
Inneh. Civiling. Yngve Stark 
Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer for Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 
Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBYRA 
Östgötagatan 41, Stockholm Sö 
Tel. 44 30 34, 44 30 36 
Konsulterande ingenjérsbyr& för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. 
Specialitet : program för oljelagringsanlaggningar. 
Medlem iS. K. V.S. 


SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRA 
Séderképingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 


Utredning, konstruktioner, kontroller 
och besiktningar för varme-, ventilations- 
och sanitaranlaggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 


Bastadsvagen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 10, 59 23 50 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRA 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Växel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniérsbyra 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 
Konstruktionsbyra for varme-, ventilations- och sanitära 
anlaggningar. Kontroll och besiktningar 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm Va 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Varme, ventilation, sanitet, kyla 


WILSON & DAHL INGENIORSBYRA 
Vanskapsvagen 45, Stockholm K, Tel. 52 32 83, 51 75 10 
Konsulterande ingeniérsfirma för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anlaggningar 


VARMEKONSULTBYRAN AB 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 95 
Angteknik 


Varme — Ventilation — Sanitet 


VARMEKONSULTEN 


F. SORENSSON — S. HENRIKSSON 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 

Neptunigatan 3 

Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitetstekniska anlaggningar. Kontroll och besiktningar. 


VARMETEKNISKA BYRAN 
Ingenjér Ake Persson 


Västra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 

Bost. tel. 167 71 

Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitar- 
anlaggningar 
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INKOPSREGISTER 


Akustikplattor 

AB H. LINDSTROM & SON 
Kostervigen 4, Lidingö 

Tel. 65 74 00, 65 74 40 


Aluminium och -legeringar 
AB SVENSKA ALUMINIUM- 
KOMPANIET Kungsg. 28, Sthlm 
Tel. 23 09 20 


Asfalt och asfaltarbeten 
ASFALTSREP. & ISOLERINGAR 
Bandhagen. Tel. 79 16 20 
BYGGNADS-AB SVEN A THUN- 
STROM Stockholm Tel. 112154 
AB BERGENDAHL & HOCKERT 
Oxenstiernsg. 3, Sthlm 27. T. 630300. 
CEGUS ASFALT AB 

Gröneg. 19, Malmö. Tel. Vx 759 35 
Asfaltbelageningar av alla slag 
Industrigolv, Syra- och oljebe- 
ständiga golv, Gardsplaner, Parke- 
ringsplatser, Gangbanor, Balkong- 
er, Isoleringar m. m. 
GARANTIASFALT AB 

S. Långgatan 13, Solna 

Tel. 82 70 02, 27 32 74 

Utför alla slag av asfaltbelaggningar 
FALK & CO Avesta 2 
Tallbacksstigen 19, T. 586 02 

Asfalt o. Isoleringsarb. Taktackn. 
GUSTAF L. LINDQUIST, Box 260, 
Nacka 2. T. 16 52 00, -01, -02 

AB SINGELASFALT. Edestav. 10 
Bandhagen. Tel. 47 51 17 


Badrumsinredningar 

J.H. CARLSSON & SON Bleck- 
&Platslageri, Smålandsstenar. T. 29 
AB Kungsörs Bleckkarlsfabrik 
Kungsör. Tel. 110 20 


Badrumsisolering 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Boras T. 27735 Tat-o-lon Fogkitt 


Belysningsarmatur 

AXEL ANNELL AB 
Drottningholmsvagen 16 
Stockholm K. Tel. Växel 52 06 10 
Utställningar: Sveavägen 17, 
Karlavägen 7 

ÅKE ÖSTERGÅRD & Co AB 
Elsa Brändströms gata 60 
Stockholm Hä. Tel. växel 46 25 30 
Även projektering 


Betong och betongvaror 

AB BETONGINDUSTRI 
Stockholm 30, Tel. 541680 

AB BETONGSANDER 

Hednoret. Tel. Boden 650 16— 60 
AB BYGG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
Tel. 60 75 35, 60 38 30 


Bleck- och plåtslageri 

BACKA BLECK- & PLÅTSLAGE- 
RIVERKSTAD. Box 44052. Gbg 44 
Tel. verkst. 23 59 89. Bost. 23 68 76 
BRÖD. JOHANSSONS PLÅT- 
SLAGERI, Piteå. T. 112 86, 136 46 
BRÖDERNA LINDSTRÖMS 
Koppar- o. Plåtslageriverkstad 
Gällivare Tel. 101 43 
MAGNUSSON & LUNDBERG 
Platslageri. Västerås. Tel. 483 38 
NORDBRANDTS PLATSLA- 
GERI Lulea 2 

Tel. 129 74 
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Bleck- och platslageri (forts.) 
B. K. OLANDERS EFTR. 


Bleck- & Platslageri, Ingelstav. 16, 


Norrköping. Tel 223 61 


Branddorrar 


Arboga Kassaskåp & Brandd6rrar 


Frövi. T. 155. Aven glaspartier 


HJO MEKANISKA VERKSTAD 


Hjo. Tel. 111 00 

HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 

AB KASSASKAP & BRAND- 
DÖRRAR Ulvsundav. 154, 
Ulvsunda Tel. 25 89 13, -14 
AB ODELBERG & OLSON 


Box 9100, Stockholm 9, T. 680520 


G6teborgskontoret T. 19 21 80 
Malmoékontoret T. 750 90 


Brandredskap 


DANIELSON, FORSSBERG & CO 
Stockholm C Tel. 10 54 00, 115400 


Butiksfasader- och 
butiksinredningar 


STAL & ALUMINIUMFASADER 
Postg. 43. Gbg. 031/13 42 57, 13 8007 


Byggmästare och byggnads- 


entreprenörer 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 
Högbergsgatan 44, Stockholm 
Tel. Växel 44 96 55 

BORLÄNGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 

Tel. 136 90, 156 84 
ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 125 11, 14495 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Fel 62:31105 

OLOF AF FORSELLES 

Linneg. 57, Sthlm T. 62 15 15 
Bost. 62 12 14 Nybyggnader, Repa- 
rationer Spec. Grundforstarkningar 
Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Storgatan 12 B, Skövde 
Tel. Kont. 133 31, bost. 153 33 
MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAC 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 


Byggnadsf:a HANS LINDAHL AB 


Grycksboväg. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 
BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 


V. Nobelg.:25, Örebro, T. Vx. 119650 


Joel Olsson Bost. 11 67 40 
Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
BYGGMAST. NILS PERSSON 
Kyrkallén 14, Gällivare T. 102 99 


BERTIL REIBO BYGGMASTARE 


Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
BYGGNADS AB STOLT & Co 


Boras, Rosendalsg. 10. Tel.vx. 171 30 


Uddevalla Tel. 180 37 


Byggnadsbeslag 
AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 
LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 
BYGGFORNERING AB 

Box 1, Hägersten Tel. 45 65 41 
FIRMA HALLTO 

Nybrokajen 7, Stockholm! 

Tel. 11 04 07 — 34 37 72 

AB SANDBYMASKINER 

Sédra Sandby Betongblandare 

Tel. 0412/510 01 Lund, Linjevaljare 
AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

F:A FINNO, Sthlm Ö 

Tel. 60 00 10 »Record-Automat» 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Juteväv för tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE, Sthlm Ö 

Tel. 60 00 10 »Fix-Rammer» 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFÖRBÄTTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthim. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 


F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 


CEDERS SNICKERI 
Hakans6, Piteå. Tel. 504 40 


Byggnadsstallningar 


EBE-VERKEN, Strängnäs 
Ensamtillverkn. av EBE-murar- 
stalln. valvstimp & stallningstrall. 
BYGGMASTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STALLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Kvarnsveden 
Tel. Borlänge 322 20 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 

AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 


ABIT AB, Henriksdal, Nacka 5. 
Tel. “43 65 16, 419315. Spec. f. 
distansklotsar & formbult 
BJÖRN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 

AB DALA CEMENTVARUFABR. 
Björbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 

STANGA TAKTEGELFABRIK, 
Stanga. T. 29. Bost. ankn. Medlem 
av Kontrollradet for betongrér. 
TULLINGE AB, Tullinge gard 
Tel. 78 09 56. Betongtakpannor 


Diskmaskiner 


DISHMASTER 
Artillerig. 2 A, Tel. 63 45 50, -51 


Dörrar och portar 
JERNBOLAGET, Eskilstullid' 
Anchor Dörrstängare 


| 
Säljes gm järnhandeln. || 
FINNÉ & CO K/B I 
ib 
bi 


Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

BRÖD. FORS MEKANII 
Järpås. Tel. 72 Forsporterk 
MO och DOMSJÖ AB, 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 16) 
AB ORRESTA SNICKER|! 
FABRIK Orresta Tel, 0174 
Lamelldörrar och väggar | 
SUNDQVIST & WINDT, 4 
Tel. Göteborg 65 00 53 
Eldningsolja } 
OK — SVERIGES OLJE](0g 
MENTERS RIKSFORBU/ 
Huvudstavagen 12, Stock. 
tel. 54 15 00 
Distriktskontor 

Malmö tel. 728 25, Hälsinge: SE 
260 75, Halmstad tel. 171 (MN | 
tel. 169 60, Karlskrona ter 
Kalmar tel. 169 47, Gote)e 
19 70 20, Borås tel. 193 140° 
ping tel. 158 00, Skövde tip bys 
Norrköping tel. 341 50, 
tel. 158 00, Orebro tel. 12 D0 
kilstuna tel. 349 01, Borl& 
139 57, Gävle tel. 155 5( i 
vall tel. 57585, Örnskölvlk 
115 80, Östersund tel. 16825 
sund tel. 409 40, Luleå te 


Elektriska aoligoniaill i 
ELEKTRISKA INSTALL)" 
TIONSAFFAREN J. LOEB) 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 17. 
ELEKTRISKA KOMPAN ; 
Västerås Tel. 379 50 } 
AB GYLLING & CO, Sto? 
T. 18 03 00, Göteborg T. I 
Malmö T. 70720, Sundsva 

Centrum Snabbtelefoner, 

Centrum-FUBA Centralant’s 


i 


Fasadelement 
ÅMÅLS SAGVERKS AF, 
Tel. Vaxel 0532/12000 


Fasadtegel I 
ALMNÄS EGEND. TEGHI@U. 
Hjo. Tel. 160 07. Grov- oc. vou 
finsandat Fasadtegel. Fasarguatl i 
i olika utföranden. 

AB MÄLARDALENS TE Le 
BRUK Stockholm Tel. 23 | qv ish): 
AB S:T ERIKS FABRIK ae TT 
Uppsala Tel. 328 20 | 
AB WAKSALA TEGELB /x03 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 fkl 
Brillinge Gula Fasadtegel hö oibt 
TEGELBRUKS AB WAL | i 
KATRINEHOLM Box 13. 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilations 
ningar 

G. E. C. ELEKTROTEMI. 29 
ELEKTRONIKBOLAGE}t 
Stockholm S6. Tel. 44 97 6) : 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX fn 
Sunne Tel. 111 30 

Den böjliga Skalex- Iuckan' * 


Frysfacksanlaggningai’ int 
GENERAL MOTORS NOISE 
AB, Sthlm 20. T.4401 80 1444 


KOPSREGISTER 


ro. fernissor 
MANS KEM. TEKN. FABR. 
Urgsg. 3 Boras T. vx 277 35 

er 

i ANDERSSONS EFTR. 
| org Tel. Vx (0410) 151 10 

}, eller lodrät vridnings-axel, 
hmafonster 


STUNA FABRIKSAKTIE- 
+ _ Eskilstuna Tel. 374 10 vx. 
VERKENS FÖNSTER- 
ITUR Tel. Sthlm 21 87 01. 
org 105992, Malmö 709 00 
i}plast- och aluminiumfonster 
IDS SNICKERIFABR. 
fEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
i. LISSAKER, Leksand. 
434 »VE-Fonster 2 0. 3-glas 
| ntilation, original, p. 
IbQVIST & WINDT, Säve 
föteborg 65 00 53 

IALA TRAINDUSTRI 
8/360 46 
i fonster Red. pat. 
|DABERGS-FONSTRET 
i vidabergs Inredningar 


| olm Tel. 23 75 80 


ge. och industriportar 
BMATERIAL CARL ALME- 
'M, de Geersgatan 18, Göte- 
). Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
GE & INDUSTRIPORTAR 
Ex 863, Goteborg 8. T. 6601 86 
“=BORGS BYGGNADSVA- 
<sbgsv. 101, Mölndal 27 51 20 
SK RÖRFÖRÄDLING 
lellby. Tel. Alingsås 410 33 
IPORTAR, Ing. N. A. Green 
4, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
‘a L. Kiistromer, Kyrkog. 4, 
‘T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
il. 5, Malmö. T. 706 00. 
ibelaggning 
MANS KEM. TEKN. FABR. 
| T. 27735 Fabr. KinnaT. 707 61 
IELLGOLV AB 
fholm Tel. 23 34 65 
AVASS, Stockholm 9 
fmsv. 62. T. 18 12 11, 18 16 34 
ISKA GUMMIFABRIKS 
21. »Gummifabriken» Gislaved 
hiparkett 
I- och vaggplattor 
FOVERKEN 
löila 
ölvesborg 272 50 (växel) 
idarbeten 
JETONGPALAR 
isbergsstrand 67 
Jholm. Tel. Vx. 541140 
imaskiner 
RANNK:A GRAVMASKI- 
Älvsjö, T. 471933, 86 53 93 
maskiner uthyres 
ANDERSTORPS SCHAKT- 
INER Anderstorp T. 740 
IORÅS GRÄVMASKINER 
17570, Borås 
VBOLAGET NIWA 
srdsmark T. Sunne 460 16 
MASKINLAST 
na Tel. 109 51. Utför: 
och vattenbygenadsarbeten 
dningsmaterial 
KTRO IWO AKTIEBOLAG 
stad Tel. 555. Kont. o. utstalln. 
Im. Banérg. 5, Tel. 67 58 88 


SKANSKA ATTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 

Original Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


tsoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Höganäs-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 

LAXA BRUK, Laxa T. 584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxd-Plattan 

AB ROCKWOOL, Skövde 

Tel. 106 50 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 

AB BUTANGSVERKEN 

Box 75, Norrköping 

Tel. 341 35 (växel) 

AB AXEL G. JANSSON, Sthlm. 
Kat. Bang. 77. Tel. vx. 440595 
AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 
KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthim Tel. 11 21 83 

AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 
LULEA SVETS & MEK. VERKST. 
Transportcisterner Tel. 127 33 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Rör - Grovplatr6r 
SVETSADE JARNKONSTRUK- 
TIONER Roddareg. 1. Jönköping. 
Tel. 211 36, 228 59 


Kalk 

KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 

AB STRA KALKBRUK 

Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 
TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjorntorp Tel. Falköping 
210 30—32 »Tomurex» 
INDUSTRI WIKO AB 
Arvika, Tel. 12 000 


Kladskap 
AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


Cisterner - 


Kompressorer 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnangsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
44 97 60 »IGNIS» 

AB COLDREX KYLINDUSTRI 
Agat. 30, Karlshamn. 3537 - 3232 


Kylrumsdorrar 
HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Koksinredningar v4 

AB BALLINGSLOVS TRA- 
FÖRÄDLING Postadr. Ballingslöv. 
T. Hässleholm 31049, 31149, 312 49 
RÖLANDA SNICKERI- & TRÄ- 
VARUAFFÄR Rölanda Tel. 58 
ÖSTRA RYDS SNICKERI 

Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 

AB HERRLJUNGA LED- 
STÅNGSFABR. Herrljunga T.10370 
K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 
RYDHOLMS LEDSTANGER 
(tra & plast), Box201 Gbg. 1.275575 


Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 
För all tapetuppsattning 


Ljuskopiering 

AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Goteborg C. T. 11 05 03, 
11 13 70, 137090, 1383 17 

AB LJUSKOPIA, Smalandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 2194 
REKO, FOTO & ARKITEKT- 
KOPIA. Ljuskop. Reproduktions- 
anst. Skioptikonb. i farg & svart-vitt 
Braheg. 4. Sthlm. T. 67 53 00, 60 09 20 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJANST 

L. Nygatan 14 Tel. Sthlm 20 30 40 
Masskopiering — Snabbservice 


Lattbetong 
SKOVDE GASBETONG AB, 
Sk6vde.T.10670.DUROX]attbetong 


Markiser o. persienner etc. 
A-PERSIENNER, Ellen Keys g. 59 
Hagersten. Tel. 46 57 22—88 21 04 
Aukt. tillv. av. S. M. Persiennen. 
Lev. bl. a. t. Kungl. Luftfartstyr. 
Vag- och Vattenbyggnadsstyrelsen 
DALA PERSIENNINDUSTRI 
Ambergsg, 32 Borlänge Tel. 154 17 
Erk. kvalitetstillverkningar 

AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm O T. 23 32 90 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 19 26 55 
AB HABINGS PERSIENNIND. 
Mullsjö. Tel. 105 00. 

KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 86 78 00 
METALLPERSIENNER: Norr- 
köping, Generalsg. 10 T. 686 22 
SUNWAY AB, Lilla Nyg. 2 
Göteborg. Tel. 11 11 21, 11 88 76 
Tillverkar: S.M.-Persienner 

AB TABOR 

Tuleg. 28, Stockholm Tel. 34 56 49 


Masugnsslagg, lattgranulerad 
RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 1 

Tel. Vaxel 16 26 45 

S. MATTSSONS PLATTSATT- 
NINGS AB. Borlänge, Vx 13150 
DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 

Tel. Växel 374 00 Västerås 


Monteringsfardiga hus 


ROCKHAMMARS BRUKS AB, 
Fellingsbro. Tel. Arboga 202 80 


Murbruksfabriker 

AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 
LUDVIKA NYA MURBRUKSAB 
Tel. Ludvika 112 00 
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NYA MURBRUKSFABRIKENS 
I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 

Tel. 63 09 80 


STRANGNAS MURBRUKS- 
FABRIK Strängnäs Tel. 251 19 
Puts och Murbruk 


Malaremastare 


CURT BACKSTROM MALERI 
OCH BILLACKERING Sundsvall 
Tel. 115 33, 117 66 

B. CEDLERT, Allhelgonag. 8 
Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 19 38 76 
HOLMQUISTS MALERI A-B 
Linköping Tel. 26750, Sundsvall 
Tel. 632 59 Norrköping, Tel. 37022. 
Entr. for statl., komm. o. priv. in- 
rattn. i hela landet 


T. JEPSSON AB 
O. Storg. 168. Jönköping. T. 22800 


ARTHUR SODERLINDH Mileri- 
firma, Stockholm. Tel. 672127 


Oljeeldningsanlaggningar 

Ing. firma OILKRAFT, Hogerudsg. 
21, Malmö. Tel. vx 53010. Stock- 
holm 591859. Göteborg 24 94 96 


AB PEGASUS 
Sthlm T. 63 17 30, Gbg T. 13 58 38 
»Villabrannaren Pan» 


ING.FIRMA C. A. STRAND- 
BERG, Magasinsg. 3, Goteborg C 
Tel. 11 03 43, 11 79 19 

Aukt. firma med el. behörighet 


SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholm 
Tel. 44 84 05 


VARME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakargatan 32, Sthlm 
Tel. vax. 23 01 95 


Plast och plastprodukter 
RAGNAR BERGSTEDT AB. Box 
92 Göteborg 1 Tel. vx 19 7690 
Snabblev. fr. lager o. fabr. plana 
skivor Plexiglas, Perspex, Isocryl i 
stand.format o. tillskurna bitar. 
Korr.plastplattor: glasfiberplast o. 
Plexiglas XT m. alla monterings- 
tillbehör. 

Plastfolier: SM. Uvetenfolie m. fl. 
KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 
Ledstångsprofiler 

NORELIUS & THORSSEL AB 
CARLBAUM & SÖNER 
Drottningg.6, Gävle T.vx.026/15190 
»Plant och korrugerat» 
PLASTIC-PRODUKTER Riddar- 
g. 38, Sthlm T. 61 92 25, 61 62 90 
Allt i Plastglas 

Esterlit (glasfiberarmerad esterplast) 
Försäljes gm Skandinaviska Eter- 
nit AB. Lomma. Tel. 040/46 25 50. 
Gbg. Tel. 031/17 24 30. Svenska In- 
varit AB. Sthlm. Tel. 010/19 0470. 


Plattsattningar 

BODENS PLATTSATTNING 
Kakpl. golvpl., mosaik Tel. 154 44 
JOHN ERICSSONS 
PLATTSATININGS AB 

Norr Mälarstrand 74, Sthlm 

Tel. 52 02 20 

Floorflex — Kakelfix 
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Plattsattningar (forts.) 


MODINS KAKELAFFAR 
Hedemora Tel. 617, Repr. for 
Upsala-Ekeby. Vägg- o. golvpl. 


Presenningar 


AB PRESENNINGUTHYRNING 
Karlav. 9, Sthlm Tel. 11 1136 
Varmlandsg. 1, Gbg T. 145216 
Carlsg. 14, Malmo T. 189 29 
Linnég. 21, N-k6p. T. 21744 
Vallg. 22, Sundsvall T. 551 49 
Stöld- o. brandfors. pres. 

Ombud över hela landet 


Palningar 

NYA ASFALT AB 

Göteborg C. Tel. 17 35 70 

Utf. palningar av alla slag 
SCHAKTNINGSBOLAGET, Post- 
box 862, Goteborg 8. Tel. 23 45 61 


Radiatorer 


AB LIDKOPINGS VARMELED- 
NINGSINDUSTRI Järpås 

Tel. 31, 63. L. V. I. Platradiatorer 
SVENSKA AB GASACCUMU- 
LATOR Stockholm-Lidingé 


Rostfria platarbeten 


AB HOGSTROM & WIDEBACK 
Alströmergatan 16, Sthlm 

Tel. 51 15 33, 53 26 03 

SUNDS VERKSTÄDER AB 
Sundsbruk »Sund Stainless» 


Rörentreprenörer 


ANDERSSON & ÄRNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 

Tel. 32 58 90, 32 58 91 
BENGTSSON & GJERDMAN AB 
V. Kvarngatan 8, Nyköping 

Tel. 109 65, 119 65 

CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 

Tel. 22 88 20 

FÖRENADE RÖR I GÖTE- 
BORG AB, Göteborg 

Värmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 

BR. JOHANSSONS RÖR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 
AB J A JONSSON 

Tussm6tev. 259, Enskede 

Te.. Växel 71 02 20 


GOSTA KARLSSON ROR F:a 
Helmutsrog. 7 D Gbg S T. 16 04 00 
AB P NAUMBURG & Co 
Norrlandsgatan 24, Stockholm C 
Tel. 23 00 80 

AB P A SJOGREN 

Master Samuelsgatan 16, Sthlm 
Tel. 22 21 60 Etabl. 1888 


Sand, grus, singel, makadam 
TYSTBERGA GRUSVERK 
Nyköpings Åkeri AB 

Tel. kont. 0155/177 50 
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Ny upplaga 


Kr, 5:20 inkl. oms. 


Sanitetsporslin 

AB IFOVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 
VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Luntmakaregatan 32, Sthlm 

Tel. vax. 230195 


Skottkarror 

AB P J HAKANSSON MEK. 
VERKSTAD Tronninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trénninge-kdrran 
AB HORBY BRUK 

Hörby Tel. 11440 växel 
Ekebykarran 


Skyltar 
AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 36 25 55 


Sopkarl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermala Tel. 12, 54 


Spanskivor 

AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 

RY AB. Rydobruk 

Tel. Rydöbruk 58.» Ryab Spanskiva» 


Stegar 


KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 80 80 
AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslésa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FORSALININGSKONTOR 
Strykerskeyv. 1, Sthlm K, Tel.504571 
AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 

Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 

Tel. 2004 80, 208240 


AB GUSTA 
Stenforadlingsverk, Brunflo 


INDUSTRI AB OGLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 10528 
Kalksten, marmor, granit 


Stanley Mattsson Stenindustri 
Grebbestad. T. 59, bost. 159 
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TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Tornby- och jamtlandskalksten 
Grön marmor — Ekebergsmarmor 


OLANDS SANDVIKS BRUK AB 


- Persnäs Tel. 12, 112, 212 


Byggnadskalksten — byggnadsmar- 
mor Granit — skiffer 


Storkoksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Forsaljningskontor: Stockholm 
Göteborg Malmo 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt gipsarbeten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbelaggning 


AB BYGGFORBATTRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 3076 18 


Takpapp 

AB MATAKI 

Malmö Tel. 73000 

Utför även större taktackningar 


Tapeter 


RUD. BJÖRKLUND & CO AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 


BORÅS TAPETFABRIKS AB 
Box 1. Borås. Borosan Betongta- 
peter, Specialimpregn., Ljushärdiga, 
Fuktabsorberande, Fuktavgivande 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFAR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthim 

Tel. 1115 37, -38, -50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 610 50 

1- o. 2-kupigt taktegel 
TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


AB TÖREBODA TEGELBRUK 
Töreboda Tel. 67 Huvudkontor: 
Värnamo. Försäljningen. 

Tel. 100 98 o. 106 38 


RITTEKNIK FÖR BYGGNADSFACKET 

Detta särtryck ur kap. »Ritningar» i band 1 av BYGG (3:e uppl.) har tryckts med tanke på 

att det på ritkontoret torde vara praktiskt och arbetsbesparande att ha ett lätthanterligt 1 

häfte med råd, anvisningar och ritningsbeteckningar tillgängligt på varje ritbord. Pris | 

AB BYGGMÄSTARENS FÖRLAG | 
| 


Kungsgatan 32 - Stockholm -Postgiro 3124 


- Vattenvarmare 


Trappor 


SALONENS Kaross- och Snjjj 
fabrik, Vänersborg. T. 109 


Ha 
Träfiberplattor | j 
Karlit i | 
KARLHOLMS AKTIEBOL}§ 
Karlholmsbruk Tel. 1 | 


| 
AKTIEBOLAGET STATEN| | i 
SKOGSINDUSTRIER. Sve I ; 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


1: 
Tradimpregneringsmedel pa 
AB SEVERIN DAHLBERG|: 
Sthlm K Tel. 50 22 89 | 
Cuprinol och Sevenol | 


' 


Travaror i 4 
BORENSBERGS SAG&TRiDRD 
ADL. Borensberg. T. Motala lol 
FINNES AB. Lingbo. Tel. | 
Bolidenimpregnerade | 


BR. LUNDBERGS TRA 
AFFÄR. Arvidsjaur. Tel. Aki' 


BR. LUNDSTRÖMS SAG 8 
LERI Vannasby T. Vännäs ‘| 


Tvattmaskiner 


Jungskola 
Tel. 0512/221 80 


Tatningsmaterial Lif 
AB HENRY WALLENBER |i? 
Box 7285, Sthlm. Tel. 67 '$ 
>Seelastik» 


ABCA MORCK, Göteb. T. |e 
Vattenvarmaren BAYER f. bln a 
ånga o. kallvatten. Alla kapc ie 


Vagmaskiner 
P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna | 
Tel. 82 52 50, 82 52 61, 27 6 


Värmeledningspumpar ka uy 
AB PUMPINDUSTRI. | 


Göteborg Tel. 20 00 20 | Oc 
Stockholm Tel. 202064 1203 


Ångpannor F 


MASKINF:AN THURE Bl 
Karlbergsv. 45, Sthlm Va. 
Tel. 32 93 61, 32 93 63 | 
KuR helautomatiska ångpant | ati 
MASKINEF:N N. E. OLSSC ' 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 4191/1) & 
Lox-Mobil, helaut. högtryi 
panna. Ang-Jenny, ånggener: 


Följ spåret genom tiderna... 


BYGGNADSINGENJOR 


Bäckhammars Bruk skall anställa en byggnadsingenjör att 
Bi Vackert y leda bolagets byggnadsprogram för såväl fabriks- som bo- 


Br ötarkt RTL AR Han skall vara kontaktman mellan bola- 
Ras: Vay, get och arkitekt samt konsulterande firmor och évervak 
e Frostbeständigt apy byggnadskontroll m. m. för 
6 Originellt ; Den man vi söker skall vara en erfaren byggnadsingenjör 
A Billigt ee han erbjudes ett intressant och omväxlande arbete. 
iad : i Närmare upplysningar om platsen lämnas av direktör N. 
Beställ i god tid Wegner, tel. Kristinehamn 0550/290 00. 


specialfasad! 
Ring Hjo 27 


Ansökan med meritförteckning, uppgift om tidigaste till- 
trädesdag samt löneanspråk sändes till Verkställande di- 


Al 2 T I VY) y =a rektéren 
| mnäs Tegelbruk 7 . BÄCKHAMMARS BRUK AKTIEBOLAG, 


0 ne 
HJ BJORNEBORG. 


KRRKDRARERDERADNN ANAR EDEN GER AER CUCU CCCP 


MALERITJANST 


HJALMAR ANDERSSON 
Tel. 11174 


kan Ni 
for langre 
eller 
korteare tid 


yd 


WEDA.  lanspump L3Z 


Som ett led i var striivan att ge god service 


Tegelslagaregatan 42 


Kristinehamn 


S. Tegneryd 


DOTTIE AT ERERORERTRNAD TAKARA ER RRA PULU UMMM MMEUHOMPOM UOMO UU OLPMA OM AAA REARREA TAR RAN TREKANT AH o 


Verkmästare hyr vi nu också ut WEDA-pumpar för längre 
eller kortare tid. Inbetald hyra får avräknas 
Tel. 13410 vid köp. Ring eller skriv till oss eller till 


något av nedanstående kontor så får Ni om- 
gående våra hyresbestämmelser. 


WEDAVERKEN Södertälje, tel. 0755/32550. 


Göteborg. AB Bofors, Göteborgskontoret, tel. 031/17 61 60. 
Malmö. AB Bofors, Malmökontoret, tel. 040/38210. Örebro. 
AB Bofors, Örebrokontoret, tel. 019/1241 25. Eskilstuna. 
AB Bofors, Eskilstunakontoret, tel. 016/37740. Värnamo. 
AB Bofors, Härdverkstaden, tel. 11452. Falun. Åkerströms 
Elektriska AB, tel. 4480. Älvsbyn: Elektrolindning, tel. 690. 
STU eee 


Utför alla slag av méleriarbeten 


INFORDRA OFFERT 


21 


Grund- 


förstärkning 
med hydrauliskt nedtryckta 
Megapålar 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning. 


IBD-ARKIVET 


IBD-samlingsboxar och 
standardpärmar (1 box = 
6 pärmar) för katalogblad, 
standard- och detaljblad, 
föreskrifter, tidskriftsur- 
klipp, anteckningar, upp- 
dragsarkiv, korrespondens 
m. m. Det finns även ut- 
bytbara etiketter med 
tryckta rubriker enligt 
Byggfackets ordningssys- 
tem SfB + UDK. 

Ring för vidare 

upplysningar till 


INSTITUTET FÖR BYGGDOKUMENTATION = A.-B. Grundiöritörkninge: 


Rörtryckning under trafik- 
leder 


as Mydreulisk Pélirychning 
Lagelbyhus, Tumba Tel. 0753/310 75 (Ing. Colling) Folkungegeten I Göteborg Tel. 18. 2200 


Stidenos EEE 


hjälper Er gärna att bygga upp det lämpliga Ill MEME MM ORsAKRINGSSKYDDET JUST FOR ER 


@ ALL SLAGS FÖRSÄKRING 

@ FORMANLIGA PREMIER 

@ SNABB SKADEREGLERING 

e UTOMORDENTLIG SOLIDITET 


i goda händer 
...om det händer 


OBS! NYHET för villaagaren: 
STADERNAS VILLA-HEM-FORSAKRING 


En praktisk forsakringsform som omfattar 
ett fullständigt skydd för såväl fastigheten 
som den personliga lösegendomen 

i ett brev 

till en premie 

med en förfallodag 


OBS! Kostnadsfri forvardering av fastigheten. 


e HUVUDKONTOR BIRGER JARLSGATAN 16, 
STOCKHOLM. TEL. 67 98 80, RIKS 010-67 99 80 


e OMBUD ÖVER HELA LANDET 


e NÄRMASTE OMBUD — SE 
RIKSTELEFONKATALOGEN! 


ESSELTE, STHLM 60 


Radgir med vårt ombud 
och gå igenom Edra 
försäkringar med honom. 
Han hjälper Er gärna 
och utan kostnad för Er 
med råd och upplysningar 


i alla försäkringsfrågor. 


